
Innovative MKN-Technologien

PowerBlock Heizkörper

3. Schicht

2. Schicht

1. Schicht

Widerstandsfähig mit langer 
Lebensdauer

Selbst bei starker Beanspruchung glänzt die Bratfläche 
aus hochwertigem 3-mm-Chromnickelstahl durch ihre 
hervorragenden Eigenschaften und die sehr lange 
Lebensdauer. Auch kritische Produkte lassen sich 
mühelos zubereiten. Dank der feingeschliffenen glatten 
Oberfläche können die Speisen leicht von der Bratflä-
che gelöst und gewendet werden. Weitere Pluspunkte: 
Sie brauchen wenig Fett, Gargut-Rückstände verbren-
nen nicht, und die Reinigung ist besonders einfach. 

Optimale Wärmeübertragung

Beheizt wird der MKN-PowerBlock vom MKN-
SUPRA-System, das die Energie durch eine 
15 mm dicke Aluminiumschicht besonders 
effektiv abgibt. Als ausgezeichneter Wärmeleiter 
versorgt das Aluminium den darüber gelegenen 
12 mm hochwärmefesten Spezialstahl ständig 
mit Energie. Das macht ihn zum idealen Wärme-
speicher und auch zur Kraftreserve. 

Zwischen den Bratgängen sind die Wiederauf-
heizzeiten besonders kurz. Die Hitze wird auch 
beim Garen sehr großer oder kalter Mengen 
gehalten – beim Braten oder Grillen entsteht 
kaum Temperaturabfall. Weil die Hitze aus-
schließlich ans Gargut abgegeben wird, profi-
tieren Sie von einem angenehmen Arbeitsklima 
in der Küche. 

Hightech im Team – PowerBlock und SUPRA

HIGHLIGHTS:

•  Robuste Oberfläche
•  Hoher Wärmespeicher
•  Große Leistungsreserven
•  Gleichmäßige Wärmeverteilung
•  Schnelle Aufheizzeiten
•  Optimale Wärmeübertragung
•  Hohe Servicefreundlichkeit
•  Lange Lebensdauer
• geringe Wärmeabstrahlung = 
 besseres Arbeitsklima
•  keine Verfärbung von hellen Soßen, 
 wie z. B. bei Stahlbratplatten

Der MKN-PowerBlock überzeugt in allen MKN-Elektro-Bratgeräten, 
wie Griddleplatten und -pfannen, Kippbratpfannen, Braisièren und 
vielen mehr. Das Spezial-Sandwichmaterial ist extrem leistungsstark, 
robust und hochwertig kombiniert. 


