Bartscher

P> Ausgelegt fiir Isolierkannen
v/ @ von 15 bis 17 cm

> Einfache Reinigung
/ Abtropfgitter abnehmbar

P> Bedarfsgerecht

/" In Reihe steckbar mit der Kaffeestation
750 und den Abtropfschalen Z50-150
und Z50-170

Die individuelle Losung fiir ein sauberes Buffet — Die Abtropfschale fir Isolierkannen mit einem Durch-
messer von 15 cm bis zu 17 cm ist die perfekte Erganzung zu der Kaffeestation Z50. Zusammen mit der

Abtropfschale Z50-150 lassen sich diese 3 Bausteine zu einem perfekten Set ganz bedarfsgerecht zu-
sammenfiigen.

« Wichtiger Hinweis:

+ Material: Kunststoff
Edelstahl

- Auffangbehalter: Abtropfgitter abnehmbar

- Eigenschaften: Fiir Isolierkannen @ von 150 bis
170 mm
Seitlich angebrachtes Stecksys-
tem
In Reihe steckbar mit Kaffeestati-
on Z50
In Reihe steckbar mit Abtropf-
schale Z50-150

+ MaRe: B 205 x T 255 x H 40 mm

- Gewicht: 0,31 kg

Art-Nr. 190216

Technische Anderungen vorbehalten. GTIN 4015613742243



artscher

Abtropfschale /50-170 Erganzungsprodukte

Isolierpumpkanne 1,9L-ST Isolierpumpkanne 3L

STAINLESS. STAINLESS
STEEL STEEL

19L 3L

« Ausgelegt fiir: HeiRe Getranke + Durchmesser Stellflache: 150 mm

- Durchmesser Stellflache: 150 mm * Pumpsystem: Ja

* Pumpsystem: Ja - Doppelwandig: Ja

- Doppelwandig: Ja + Temperaturverlust / Stunde ca.: 2°C

- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2,3°C - Farbe: Silber

- Farbe: Silber Schwarz
Schwarz + Inhalt: 3 Liter

« Inhalt: 1,9 Liter + Splilmaschinengeeignet: Nein

- Splilmaschinengeeignet: Nein - Material: Edelstahl

- Eigenschaften: Boden mit integriertem Ring fir eine 360°-Dre- Kunststoff
hung der Kanne + Wichtiger Hinweis: -

Art-Nr. 190117 Art-Nr. 150992
GTIN 4015613714769 GTIN 4015613725499
Isolierpumpkanne 5L

STAINLESS.
STEEL

5L
« Durchmesser Stellflache: 150 mm
+ Pumpsystem: Ja
- Doppelwandig: Ja
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 1,7 °C
- Farbe: Silber
Schwarz
- Inhalt: 5 Liter
- Splilmaschinengeeignet: Nein
- Eigenschaften: Boden mit integriertem Ring firr eine 360°-Dre-

hung der Kanne
Verriegelungssystem

Art-Nr. 150993
GTIN 4015613725505
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