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Quadlitat, Design und Innovation

Als Spezidlist fir Kuhl- und Gefriergeréte bietet Liebherr ein umfangreiches Programm

an robusten Spezialgeraten fir den gewerblichen Einsatz. Die einzigartige Qualitat,

das zeitlose Design und die Innovationen, die unsere Produkte auszeichnen, sind

Ausdruck unserer langjahrigen Erfahrung bei der Herstellung moderner Kihlgerdte.

Die Kompetenz, die wir uns im gewerblichen Bereich ber Jahrzehnte aufgebaut

haben, kénnen Kunden taglich mit ihrem Liebherr-Gerat erleben und nutzen.

Qualitat

Seit mehr als 60 Jahren steht der Name Liebherr fir hoch-
werfige und innovative Kihl- und Gefriergerdte. Wir
konzentrieren uns von der Produktkonzeption iber die
Entwicklung und Produktion bis hin zur Vermarktung darauf,
innovative Produkte in Spitzenqualitét anzubieten. Dabei
realisieren wir sowohl konsequent neue Produktideen fir die
perfekte und sichere Llagerung von Lebensmitteln als auch
sensiblen Proben, Medikamenten oder Forschungsmaterialien
im Laboreinsatz. Wir kennen die besonderen Anforderungen
und wissen, worauf es ankommt, damit Sie sich hundert-
prozentig, 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr auf
lhr professionelles Kihlgerat verlassen kénnen. Bereits im
Entwicklungsstadium prifen wir alle kéltetechnischen,
mechanischen und elekironischen Komponenten auf ihre
langjchrige und zuverldssige Funktionsweise und stellen
sicher, dass eine optimale Betriebsfahigkeit und -sicherheit
der Gerate gewdhrleistet ist. Ein Beispiel: Turscharniere
missen im Qualitatstest mindestens 100.000 Offnungs-
zyklen durchlaufen, was einer Nutzung von tber 15 Jahren
entspricht. Zuséizlich findet eine optische Abnahme der
Verarbeitungsqualitét statt. So stellen wir sicher, dass alle
Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind:

for maximale Funkfionalitat und Effizienz.

Design

Die Liebherr-Gerdte fir den professionellen Einsatz zeichnen
sich durch die besondere Kombination aus Asthetik und
Funktionalitét aus. Mit ihrem eleganten und zeitlosen Design
erfullen die Kohl- und Gefriergerdte hochste @sthetische
Anspriche. Dabei zeigt sich die hochwertige Optik unserer
gewerblichen Gerate in vielen Defails: von der Edelstahl-
Verarbeitung Uber die Auswahl hochwertiger Materialien bis
zur Ausstattung des Innenraums. Dank des durchgangigen
Designs lassen sich unsere professionellen Gerate sehr gut
miteinander kombinieren und sind dabei ein echter Blickfang.

Innovation

Fir uns hat die stetige Weiterentwicklung unserer hochwerfigen
Produkte einen ganz besonderen Stellenwert. Deshalb ver-
fugen alle Liebherr-Produktionsstandorte tber modern aus-
gestattete Entwicklungszentren mit hochqualifizierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sefzen auf die Bereiche
Forschung und Entwicklung, weil wir iberzeugt sind, nur so
unseren Kunden auch wirklich dauerhaft beste Qualitét
bieten zu kénnen und zugleich unseren hohen Anspriichen
gerecht zu werden. Unser Ziel ist es, in allen Belangen ,best
in class” zu sein. Innovationen, ob in der Kaltetechnik, beim
Komfort oder bei der Sicherheit, waren in unserer Geschichte
immer eine wichtige und tragende Séule und werden es auch
in Zukunft sein. Mit besonderer Hingabe und Leidenschaft
arbeiten wir daran, Innovationen in unsere Gerdte einflieBen
zu lassen, um neue Standards im Bereich professioneller
Kohl- und Gefriergeréte zu setzen. Nicht zuletzt sind unsere
Gerdte fir den gewerblichen Einsatz dank modernster
Elektronik in Verbindung mit optimierten Kéltekreislaufen sehr
effizient und tragen mabgeblich bei zur &konomischen und
skologischen Nachhaltigkeit.
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Die Firmengruppe liebherr
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Kihlen und Gefrieren

Die Firmengruppe Lliebherr wurde 1949 von Dr. Hans Liebherr
gegrindet. In mehr als 70 Jahren Unternehmensgeschichte
hat das Familienunternehmen Liebherr Stabilitat und
Verlagsslichkeit bewiesen. Liebherr z&hlt zu den grébten
Baumaschinenherstellern und ist zudem in vielen weiteren
Branchen erfolgreich tatig. Die dezentral organisierte Firmen-
gruppe mit weltweit mehr als 46.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ist in selbststandig operierende Unternehmens-
einheiten gegliedert.

Mittlerweile umfasst die Firmengruppe elf Produkisparten:
Erdbewegung, Mining, Fahrzeugkrane, Turmdrehkrane, Befon-
technik, Maritime Krane, Aerospace und Verkehrstechnik,
Werkzeugmaschinen und Automationssysteme, Hausgerdte,
Komponenten und Hotels mit Gber 130 Gesellschaften auf
allen Kontinenten. Dachgesellschaft der Firmengruppe ist die
liebherr-International AG in Bulle / Schweiz, deren Gesell-
schafter ausschlieBlich Mitglieder der Familie Liebherr sind.

Die Sparte Hausgeréte wurde 1954 am Standort Ochsen-
hausen gegrindet und spielt seit vielen Jahren eine wichtige
Rolle in der Entwicklung der Firmengruppe. Seit mehr als 60
Jahren ist Liebherr-Hausgerdte Premiumhersteller innovativer
Kghl- und Gefriergerate fir den privaten Haushalt und fir den
gewerblichen Einsatz und gehort mit einer Jahresproduktion
von gber 2,2 Millionen Geraten zu den fihrenden européi-
schen Kuhlgerateanbietern. Die funf Fertigungsstétten in
Ochsenhausen (Deutschland), Lienz (Osterreich), Radinovo
(Bulgarien), Kluang (Malaysia) und Aurangabad (Indien) bil-
den einen Fertigungsverbund fir Kihl- und Gefriergerate nach
modemsten MaBstében. liebherr-Hausgerate ist weltweit
akfiv: Mit einem dichten Netz an Vertriebsgesellschaften und
-buros in Bulgarien, Deutschland, GroBbritannien, Osterreich,
Kanada, Malaysia, Russland, Schweiz, Singapur, Stdafrika
und den USA sfellt der Spezialist fir Kuhlen und Gefrieren die
kompetente Beratung seiner Kunden sicher und gewdhrleistet
professionelle Service- und Wartungsarbeiten vor Ort.
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Cnergie sparen

und nachhaltig handeln

Als weltweit tatiges Familienunternehmen trégt Liebherr grofde Verantwortung
gegeniber der Gesellschaft, der Umwelt, Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten.
Uber Vorschriften und gesetzliche Vorgaben hinaus werden die Umweltauswirkungen

der Produkte und Produktionsstétten reduziert und so gering wie méglich gehalten.

Deshalb hat der verantwortungsvolle und nachhaltige Umgang mit Energie fir Liebherr

bei allen Entwicklungsprozessen besonderen Stellenwert.

Energieeffizienz war und ist bei liebherr ein zentrales Thema,
das bereits die Konzeption der Kihl- und Gefriergerate fir
den professionellen Einsatz maBgeblich beeinflusst. Die Ver-
wendung qualitativ hochwertiger Komponenten erméglicht eine
hervorragende Kalteleistung der Gerdite. MaBgeschneidert fir
den professionellen Einsatz, tragen diese Komponenten aufer-
dem dazu bei, Stromkosten zu sparen. Bei unseren Produkten
wird der Umweltschutzgedanke im gesamten Lebenszyklus
bericksichtigt. Als erstes Unternehmen stellte Liebherr das
gesamte Programm an professionellen Kihl- und Gefriergers-
ten auf FCKW- und FKW-freie Kéltemittel um. Wir verwenden
seither die natirlichen und umwelifreundlichen Kaltemittel

R 290 und R 600a. In Verbindung mit leistungsstarken
Kompressoren und modernen Kaltekomponenten sorgen
diese dafir, dass unsere Gerdate fir den professionellen

Einsatz besonders energieeffizient und sparsam sind.

Die verwendeten Kunststoffe sind alle fir das optimale
Recycling gekennzeichnet und auch die Fertigungsprozesse
sind so ausgerichtet, dass Ressourcen effizient genutzt werden
kénnen. Wahrend des gesamten Fertigungsprozesses wird
anfallende Wérme als Heizenergie riickgefhrt.

Schon frithzeitig werden Lieferanten und Dienstleister in die
geltenden Qualitéts- und Nachhaltigkeitsstandards eingebun-
den. Unser infegriertes Managementsystem dient der Erftllung
dieser Anforderungen und hilft dabei, die angestrebten Ziele
zu erreichen. Durch Audits wird seine Wirksamkeit regelmafig
tberprift. Alle europaischen Lliebherr-Fertigungsstandorte sind
nach den internationalen Normen fir Qualitéts- (ISO 9001),
Umwelt- (ISO 14001) und Energiemanagement (ISO 50001)
zertifiziert. Dartber hinaus hat Liebherr seit September 2019
den zertifizierten EcoVadis Silberstatus, der die Nachhaltig-
keitsleistungen im Werk lienz auszeichnet.

ZERTIFIKAT
ZERTIFIKAT . S g
== = 1 SILVERK 'i.
¥ —\ ecovadis |

W CSR
Rating

Energieettizienz
auf einen Blick

Rahmenbedingungen

Um den Energieverbrauch in der Européischen Union zu
reduzieren und den Verkauf energieeffizienter Gerdte zu
férdern, hat die Europgische Kommission zum 1. Juli 2019

die Verordnung 2015 / 1094-1V ,Energieverbrauchskenn-
zeichnung von gewerblichen Kuhl- / Gefrierlagerschrénken”
und 2015/ 1094-1V, Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung von gewerblichen Kihl- / Gefrierlagerschranken”
erlassen. Danach missen kinftig bestimmte Geréte, die fur

Messungen

Zugelassene Klimaklassen

Klimaklasse 3 (Niederleistungskihllagerschrank):
Umgebungstemperaturen von + 10 °C /+ 16 °C bis +25 °C,
60 % relative Luftfeuchtigkeit

Klimaklasse 4:

Umgebungstemperaturen von + 10 °C /+ 16 °C bis +30 °C,

55 % relative Luftfeuchtigkeit

Klimaklasse 5 (Hochleistungskihllagerschrank):

Umgebungstemperaturen von + 10 °C /+ 16 °C bis +40 °C,

40 % relative Luftfeuchtigkeit

Die am Energielabel angegebene Klimaklasse stellt die
maximale Umgebungstemperatur am Aufstellort des Gerdtes
dar. Bei dieser Temperatur werden die fir die Lagerung von
Lebensmitteln geforderten Lagertemperaturen eingehalten.

Energieverbrauch / Nutzinhalt
Der Energieverbrauch wird fir alle betroffenen Gerdte,
unabhéngig von der angegebenen Klimaklasse,

bei Klimaklasse 4 (+30°C /55% rH) gemessen.

Die Messung des Energieverbrauchs unterliegt der Norm
EN 16825 sowie der Verordnung 2015 / 1094 -|V.
Der Nutzinhalt wird gemaf der Norm EN 16825 ermittelt.

die Llagerung von Lebensmitteln im gewerblichen Umfeld
konzipiert sind, mit einem Energielabel gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung stellt die Energieklassifizierung in den
Klassen A+++ bis G dar, den Energieverbrauch in kWh / Jahr,
den Nutzinhalt in Liter sowie die Klimaklasse, fir die das
Gerat ausgelegt ist. Ausgenommen von der Kennzeich-
nungspflicht sind unter anderem statische Geréte, Kuhl-
Gefrierkombinationen, Truhen sowie Gerdte fir den direkten
Verkauf von Lebensmitteln.

Energielabel
Giltig ab 1. Juli 2019 [A+++ bis G)

EGME‘E,& gg Modellkennung
——— des Lieferanten
LIEBHERR XXX 1234
‘ N
ame oder Waren-
- | zeichen des Lieferanten
= - Energieeffizienzklasse
D 4
E 4
F 4
G J |
( ‘ Energieverbrauch
ENERGIA - EHEPTVIA - ENEPTEIA XXX .
ENEEE:JA{NERGV-ENERG\E WWh/annum in 365 Togen
- J
— e \
Klimaklasse
1L ﬂé
(3, 4 oder 5)
5
XXX L) (XXX L) (xxc-xx%)
2015/1094-IV ! Nutzinhalt Gefrieren

Nutzinhalt Kihlen
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Weliweit umfassender Service -
lange Ersatzteilvertigbarkeit

Gepritte Qualitat tir hochste
protessionelle Anspriiche

Der Liebherr-Service zeichnet sich durch seine hohe Kundenorientierung aus. Oberstes In jedem einzelnen liebherr-Gerdt steckt viel Know-how, Entwicklungsarbeit - und liebe

Ziel ist dabei, die Kundenzufriedenheit durch eine schnelle Bearbeitung sicherzustellen. zum Detail. Bevor ein Gerdt in Serienproduktion geht, haben Ingenieure monatelang
Uber das welweite LiebherKundendienstnetz stehen kompetente Experten bei allen geforscht und entwickelt, damit ein hochwertiges Qualittsprodukt entsteht, das samtliche

Fragen rund um Service zur Verfigung - per EMail, Telefon und Post. Anforderungen fir den professionellen Einsatz erfillt.

Als Hersteller hochwertiger Kuhl- und Gefriergeréte fir
den professionellen Einsatz wollen wir unserem Anspruch,
ein kompetenter und zuverl@ssiger Partner zu sein, auch
beim Thema Service und Kundendienst gerecht werden.
Das erwarten Liebherr-Kunden von uns und dies méchten wir
auch mit unserer leistung rechtfertigen. Eingehende Fragen,
ob schriftlich oder persénlich, werden dabei von unseren
Kundendienstmitarbeitern - hochqualifizierte Meister und
Techniker - in unserer Kundendatenbank erfasst und zigig
bearbeitet. Dabei sind wir stets bestrebt, unseren Kunden
die bestmagliche Losung anzubieten.

Liebherr steht fir Zuverlassigkeit und Langlebigkeit. Daher
setzen wir auch nur hochwertigste Materialien und Kompo-
nenten bei der Produkfion ein. Schon im Fertigungsprozess
wird jedes Gerdt intensiv auf Qualitat und Funkfionalitét
geprift. Da die Gerdte standig weiterentwickelt und sémtliche
Komponenten optimiert und bis ins Detail sauber verarbeitet
werden, gewdhrleisten wir die bereits sprichwériliche Liebherr-
Qualitgt - mit hoher Langlebigkeit unserer Geréte. Und wird
dennoch einmal ein Ersatzteil fur unsere gréBrenteils wartungs-
frei konzipierten Gerate benstigt, kénnen Sie sich auf unseren
Service jederzeit verlassen. Bei uns erhalten Sie ausschlieBlich
original Liebherr-Ersatzteile - und das in den meisten Féllen
sogar bis zu zehn Jahre nach Geratekauf.

Als Premiumhersteller haben wir etwas Essentielles mit
unseren Kunden gemeinsam: Wir stellen héchste Anspriiche
an Gerdte und Komponenten. Die Qualitat der Liebherr-
Gerdte bildet das solide Fundament fir das grofie Vertrau-
en, das Kunden in die Marke Liebherr haben. An unseren
Produktionsstandorten arbeiten wir kontinuierlich daran,
samtliche Geratekomponenten und Materialien weiterzu-
entwickeln und zu optimieren. Unsere professionellen Gerate
und Komponenten durchlaufen im gesamten Produktions-
prozess eine sténdige Qualitatskontrolle. Um diese hohen
Qualitatsstandards zu gewdahrleisten, unterziehen wir in

Symbolbild

aufwendigen und praxisgerechten Tests alle Bauteile
extremen Belastungen. Dadurch stellen wir sicher, dass
nur Geréte von héchster Qualitét unsere Produktionsstétten
verlassen, die die besonderen Anforderungen fur den
gewerblichen Einsatz in vollem Umfang erfillen. Im Mittel-
punkt stehen dabei auch unsere hochqualifizierten und gut
ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dank
ihres Einsatzes setzt Liebherr immer wieder MaBstabe und
gewdhrleistet die ausgezeichnete Qualitat. Nicht umsonst
sind Kunden weltweit iberzeugt von der Langlebigkeit
unserer professionellen Kihl- und Gefriergerdte.




Schutz und Sicherheit

tur professionelle Gerate

Mit SmartMonitoring bietet Liebherr individuelle und umfangreiche L&sungen zur
Uberwachung professioneller Kihl- und Gefriergerate. Dank zuverl@ssiger Vernetzungs-
komponenten und dem Einsatz von Cloud-Diensten kénnen Messwerte und Betriebs-
daten jederzeit abgerufen und ausgewertet werden - und das bei maximaler Daten-
sicherheit. Bei eventuellen Grenzwertverletzungen werden Sie umgehend informiert und
kénnen schnell eingreifen. Die lizenzbasierten SmartMonitoring-Module passen sich
lhren Bedirfnissen an und lassen sich sowohl als Gesamtlésung fir vernetzbare liebherr-

Gerate als auch fur Gerate anderer Hersteller einsetzen.

Smart
Monitoring

Vernetzung von Gewerbegerdten - einfach gemacht!

RS485 Verbindung

= =

% T_I—%;
Alles im Blick

Samtliche Mess- und Betriebsdaten, Alarmmeldungen und

N

Geratezustande werden auf einen Blick, auf dem intuitiv
bedienbaren und webbasierten SmartMonitoring-Dashboard,
dargestellt und kénnen jederzeit online abgerufen werden.

Reports per Mausklick

Einfache Temperaturdokumentation zur Einhaltung von
Qualitétsprozessen und Richtlinien - ganz ohne Papier und
manuelles Auslesen von Datenloggern. Per Mausklick werden

Reports direkt im Dashboard erstellt und per E-Mail versendet.

Direkter Weg zum Service

Bei Fragen jeglicher Art kénnen Sie den Service direkt aus
dem Dashboard kontaktieren. Und mit RemoteSupport kann
bei Bedarf eine Online-Diagnose vorgenommen werden, um
Zeit und Kosten zu sparen.

Frihzeitig Fehlfunktionen erkennen
Mit der intelligenten Zusatzfunktion SmartAlarm kénnen
zukinftig bestimmte Fehlfunkfionen, die zum Ausfall oder Ein-

schrénkung der Kélteleistung fuhren, frihzeitig erkannt werden.
So bietet lhnen Liebherr maximale Zuverlassigkeit und Waren-

schutz.

Doppelte Sicherheit

Sollte ein Gerdt, ein Sensor oder ein SmartCoolingHub keine
Daten senden (z.B. bei Netzausfall), werden Sie per Alarm
benachrichtigt und kénnen schnell reagieren.

—

[e]

2. Vernetzung
SmartCoolingHub

T 1]
\\/vvv ]

L

1. Vorbereitung
der Geréte

6/_9
((wv»))

SmartCoolingHub

3. Der Installationsanleitung inkl.
Registrierung tber Myliebherr folgen

[ (("% _@_

Kundennetzwerk

SmartSensors

Nicht vernetzbare Gerdte %

oder Fremdgerate m

SmartCoolingHub

Der SmartCoolingHub ist die Basis und dient zur Vernetzung
der Gerdte und Sensoren. Pro SmartCoolingHub kénnen bis zu
20 vernefzbare liebherr-Geréte und bis zu 100 SmartSensors
vernefzt werden. Alle Dafen werden an die Liebherr-Cloud
gesendet, aufbereitet und im SmartMonitoring-Dashboard zur
Verfigung gestellt.

Eine Lésung fir wirklich alle Geréte

Ob professionelle Gerate von Liebherr oder weitere Bestands-
gerdte - durch die Nachristung oder den Einsatz der modula-
ren SmartSensors kénnen Sie alle Gerate in SmartMonitoring
infegrieren und Uberwachen. Auch weitere Anwendungsfélle wie
z.B. die Kihlraumiberwachung lassen sich einfach realisieren.

Sicherheit

Wir nehmen den Schutz lhrer Daten ernst und erfillen die
Regelungen zur DSGVO. Fir die sichere Datenibertragung
nutzen wir aktuellste Verschlisselungsverfahren und setzen auf
akiuelle Standards bei der Authentifizierung und Autorisierung.
Die zugrunde liegende Cloud-Infrastruktur erfillt u.a. die

ISO 27001 und ISO 27018 Zertifizierungen.

Connectivity-Check
Uberprifen Sie auf der SmartMonitoringWebsite, ob auch lhre
Gerdte vernetzbar sind.

Weitere Informationen finden Sie unter:
home.liebherr.com/smartmonitoring

o O
4. SmartMonitoring-

5. SmartMonitoring

lizenz koufen nutzen
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Gute Grinde, sich

Liebherr zu entsche

Hochste Performance

liebherr-Kuhl- und Gefriergerdte fur
den professionellen Einsatz bieten
perfekte Kalteleistung auch bei
hohen Umgebungstemperaturen bis
+40 °C (Klimaklasse 5). Um den
anspruchsvollen Praxisanforderungen
mif vielen Turéffnungszyklen stand-
zuhalten, sind die hochmodernen
Komponenten, die leistungsstarken
und umwelifreundlichen Kaltemittel
sowie die préizisen Steuerungen
opfimal aufeinander abgestimmt.

So bleiben Qualitét und Frische der
Produkte sicher bewahrt - und die

Gerate immer wirtschaftlich.

Niedrige Betriebskosten

Durch die préizise Elekironik in
Verbindung mit dem optimierten
Kaltesystem sind Liebherr-Geréte
sehr leistungsstark - bei besonders
niedrigem Energieverbrauch. Dazu
tréigt auch die hochwirksame
Isolation bei, die Kalteverlust effektiv
verhindert. Das schont die Umwelt
und sorgt fur niedrige Strom- und
Betriebskosten. Die hochwertige
Qualitat garantiert Langlebigkeit
und Funktionssicherheit der Geréte.
Mit Liebherr kénnen Sie rechnen -

in jeder Hinsicht!

Robuste Qualitat

liebherr-Gertte sind speziell fur die
infensive, professionelle Nutzung
konzipiert und daher sehr robust aus-
gefthrt: Hochwertigste Materialien
und eine bis ins Defail sorgféliige
Verarbeitung gewdhrleisten die
besondere Qualitat unserer Gerdte.
In aufwendigen Tests und Prifver-
fahren wird die Qualitét kontrolliert.
Alle elektronischen und kéltetechni-
schen Komponenten sind optfimal
aufeinander abgestimmt, um maxi-
male Funktionalitét und Effizienz zu
gewdhrleisten - attrakfives Design

natirlich inklusive.

Reinigungsfreundlichkeit

Perfekte Hygiene und Reinigungs-
freundlichkeit spielen beim professi-
onellen Einsafz eine wichtige Rolle.
Um dies zu gewdhrleisten, verfu-
gen liebher-Gerate unter anderem
Uber tiefgezogene Innenbehdlter
mit groBen Radien, die sich komfor-

tabel und grindlich reinigen lassen.

Hohenverstellbare Tragroste ermég-

lichen beispielsweise die
individuelle Anpassung an unter-
schiedliche Verpackungen oder
Produkte. Je nach Modell sorgen
Rollen oder hshenverstellbare Fife
dafir, dass auch die Stellflachen
unter den Gerdten leicht gereinigt

werden kénnen.

Design

Leistungsstarke Technik in bester
Form: Liebherr legt bei der Design-
Konzeption grofen Wert darauf,
dass die Gerate Asthetik, Eleganz
und Wertigkeit ausstrahlen. Speziell
veredelte Materialien sowie form-
schéne Strukturen

kennzeichnen den einzigartigen
Liebherr-Stil. Dank des durch-
géngigen Designs lassen sich
liebherr-Gerdte sehr gut mit-
einander kombinieren und sind
dabei stefs ein Blickfang.

Servicefreundlichkeit

Durch das bis ins Detail durch-
dachte Konzept und qualitativ
hochwertige und langlebige
Materialien sowie nahezu war-
tungsfreie Komponenten bieten
die professionellen liebherr-Gerate
ein Maximum an Servicefreund-
lichkeit. Dies stellt sicher, dass
unsere Kihl- und Gefriergerdte im
taglichen Gebrauch besonders
einfach und komfortabel zu
bedienen sind: perfekt also fir

den professionellen Einsatz.
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Kihl- und Getriergerdte
tur Hotellerie, Gastronomie
und Metzgerhandwerk

In Gastronomie, Hotellerie und Catering werden besonders hohe Anforderungen an Kihl- und Gefrier-
gerate gestellt. Mit einem Liebherr-Gerat entscheiden Sie sich fur sichere Funktionalitét, innovative
Spitzenqudlitét - und fir Top-Design. Liebherr bietet lhnen alle Vorteile, auf die es im professionellen
Bereich ankommt: hochwertige Komponenten und maximales Nutzvolumen, effiziente Kihlleistung, sichere
Temperaturkonstanz und beispielhafte Reinigungsfreundlichkeit. Vor allem aber tberzeugen Liebherr-
Gerate durch niedrigen Energiebedarf und maximale Wirtschaftlichkeit. Die Gerate sind zur Einbindung
in ein HACCP-Konzept ausgelegt und entsprechen den Anforderungen optimaler Lebensmittel-Hygiene.
Aut Liebherr Profi-Modelle ist Verlass - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr.
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Gastronomie




Kihl- und Gefriergerdte GN 2 /1 mit dynamischer Kishlung und Edelstahl-Innenbehélter

Die Vorteile im Uberblick

Hochklappbare demontierbare
Maschinenraumblende bietet leichten
Zugang bei Service oder Reinigung.

Prazise Elektroniken und die hoch- LIEBHERR
wertigen Kéltekomponenten sorgen fiir
hochste Energieeffizienz. Optischer
und akustischer Alarm warnen vor
unkontrolliertem Temperaturanstieg und
Kélteverlust.

Druckausgleichs-Ventil fiir leichtes Ttiroffnen.

Das umweltfreundliche Kéltemittel R 290 ist in Verbindung mit hocheffizienten Kompressoren leistungsstark und energieeffizient.

Bedarfsgesteuerte HeiBgasabtauung reduziert die Abtauzeit auf ca. 10 Minuten und
verringert den Energieaufwand.

Serielle Bus-Schnittstelle und potentialfreier Kontakt ermdglichen die
Vernetzung mit zentralen Dokumentations- und Alarmsystemen.

Zur Erhéhung des Nutzinhalts des Innenbehalters befinden sich Funktionsteile wie
Ventilatoren und Verdampfer platzsparend auBerhalb des Kiihlraums.

Der tiefgezogene Gastronorm 2/1-Innenbehalter aus Edelstahl ohne storende
Funktionsteile erhoht das nutzbare Innenvolumen und ist einfach zu reinigen.

Zwei hocheffiziente Ventilatoren reduzieren den Energieverbrauch und sorgen fir
eine optimale Kélteverteilung iber das Liebherr-Luftleitsystem.

Das Edelstahl-AuBengehé&use aus ein-
teiligen Seitenwanden mit 83 mm starker
Isolationsschicht ist ohne Spalten ausgeftihrt,
somit sehr pflegeleicht und

hygienisch.

Der Tiiranschlag ist ohne zusétzliche Bauteile wechselbar und
ermdglicht die Anpassung der Geréte an einen Aufstellungsort.

W Die aus einem Stiick tiefgezogene
> W

Bodenwanne besitzt groBe Eckradien

Die SelbstschlieBende Tiir mit einfach wechselbarer
Magnetdichtung schlieBt besonders dicht und verhindert
unndtigen Kalteverlust. Die ergonomische Griffleiste tiber
die gesamte Tlrhohe ermdglicht bequemes Tiiréffnen.

* : B zur leichten Reinigung und einen
¥ Wasserablauf fiir optimale Hygiene.
il
e I = ' Integriertes FuBpedal zur bequemen
| Tiiroffnung, wenn gerade keine

i ’ Hand frei ist.

SerienmaBig héhenverstellbare FiiBe
erleichtern die Reinigung auch unter dem Gerat.

GKPv 6590

Gastronomie



Kishl- und Gefriergerdte GN 2 /1 mit dynamischer Kihlung und Edelstahl-Innenbehélter

Spitzenleistung tur Profis

Die beiden Top-Reihen der ProfiPremiumline und der Profiline bieten alles, was anspruchsvolle gewerbliche Anwender

von modemen Kihl- und Gefriergerdten erwarten: Leistungsstarke Kiohlkomponenten sorgen fir ein zigiges Abkuhlen von

Vorteil der Heibgasabtauung

Zeitspanne des Temperaturanstiegs wird verringert

HeiBgasabtauung

Energieeffiziente HeiBgasabtauung.

Abtauen — seltener und schneller: Die Geréte tauen nur noch
bei Bedarf ab, da die elektronische Steuerung anhand der
Kompressor-Laufzeit die optimalen Abtauzyklen errechnet.
Energieeffizientes HeiBgas verkiirzt die Abtauzeit von ca. 30
auf nur ca. 10 Minuten — bei geringem Temperaturanstieg im
Gerét. Positiv flir die Qualitat der Lebensmittel: Sie miissen
wahrend der Abtauphase nicht entnommen werden und sind
keinen unndtigen Temperaturschwankungen ausgesetzt.

ProfiPremiumLine-Elektronik mit integrierter Temperatur-
aufzeichnung.

Die leicht zu bedienende Elektronik steuert die energiespa-
rende Abtaufunktion nach tatsachlichem Bedarf. Uber die
RS 485-Schnittstelle kdnnen Gerdte an eine externe
Temperatur-Aufzeichnungs-Software angeschlossen werden.
Der integrierte Daten-Logger registriert und speichert die
minimal und maximal aufgetretene Innenraumtemperatur

flir die HACCP-konforme Dokumentation. Bei Temperaturab-
weichungen, etwa durch eine langer offen stehende Tir, gibt
die Elektronik optisch und akustisch Alarm und schiitzt somit
Ihre Ware. Die stabile Folientastatur ist schmutzunempfind-
lich und leicht zu reinigen.
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Stabiler tiefgezogener Innenbehélter.

Der tiefgezogene Edelstahl-Innenbehalter hat integrierte Rip-

pen fir die Auflageflachen. Zudem ist er korrosionsbesténdig,
hygienisch und besonders leicht zu reinigen. Die Roste sind
bis zu 60 kg belastbar — auch schwere Waren stellen somit
kein Problem dar. Gastronorm-Behalter 2/1 kénnen direkt auf
die Ablagerippen eingeschoben werden. Die aus einem Stiick
gezogene Bodenwanne verfligt Giber groBe Eckradien sowie

einen Reinigungsablauf zur einfacheren Schmutzentfernung.

Luftleitsystem fiir optimale Temperaturverteilung.

Das innovative Luftleitsystem sorgt fiir eine optimale Frische-
Lagerung der Lebensmittel: Zwei Ventilatoren leiten die Luft
(iber den abkihlenden Verdampfer, danach wird sie hinter ei-
nem Luftleitblech nach unten geleitet. So bleibt die Luft stets
in Zirkulation — und die Temperaturverteilung gleichmaBig.

Lebensmitteln bei niedrigem Verbrauch. Die HACCP-konforme Elektronik erméglicht eine gradgenaue Temperatureinstellung.

Hohenverstellbare Roste und ein Innenraum ohne stérende Elemente sorgen fir beste Variabilitét bei der Lagerung.

Halbtiir-GroBgewerbe.

Schneller Zugriff, geringer Kalteverlust, Erhalt der Warenqualitét:
Besonders in der Quickservice-Gastronomie mit hiufigem Tiir-
offnen Uberzeugen die Halbtiir-Geréte. In ihnen lagern 6fters
verwendete Produkte flir den schnellen Zugriff im oberen
Bereich, wahrend unten viel Platz fiir eher seltener benétigte
Ware ist. Dank der Halbttiren mit SelbstschlieBmechanismus
entweicht beim Offnen nur ein Kleiner Teil der kalten Luft, was
dabei hilft die Temperaturstabilitat und somit die Qualitit des
Lagerguts langfristig zu erhalten.

SelbstschlieBende Tiir.

Zur bequemen Bestiickung oder Warenentnahme bleiben die
Ttiren bei einem Offnungswinkel von 90° in offener Position.
Unter 60° schlieBen die Turen von selbst — und das zuver-
lassig. Damit Sie die Hande beim Befiillen frei haben, konnen
Gerdte der ProfiPremiumLine mit Hilfe eines FuBpedals ge-
offnet werden (optional auch fiir ProfiLine erhaltlich). Die Tir-
dichtungen konnen ohne Werkzeuge ausgetauscht werden,
und der Tiiranschlag ist problemlos wechselbar.

Gastronomie

Climate
Class 5

Einsatzbedingungen — hohe Klimaklasse.

In Kiichen kann es manchmal nicht nur heiB hergehen, son-
dern auch sehr hei werden. Deshalb sind die professionel-
len Liebherr-Gerdte fiir die Klimaklasse 5 mit hohen Umge-
bungstemperaturen bis +40° C ausgelegt. Auch unter solchen
Extrembedingungen arbeiten sie stets einwandfrei und effizient.

Druckausgleichsventil.
Im Inneren von Kiihl- und Gefriergerdten entsteht bei wie-
derholtem Tir6ffnen durch Luftaustausch ein Unterdruck,
der einen Widerstand verursacht. Das Druckausgleichs-
ventil kompensiert diesen Unterdruck automatisch und
sofort — die Tiren bleiben leicht beweglich.

Umweltfreundliche Kéaltemittel.

Zum Einsatz kommt ausschlieBlich das okologisch unbe-
denkliche Kaltemittel R 290. In Verbindung mit hocheffizien-
ten Kaltekomponenten erreichen Liebherr-Geréte damit ein
HdchstmaB an Umweltfreundlichkeit und Energieersparnis.

Leicht zugéngliche Kéltekomponenten.

Die Kaltekomponenten sind leicht zugénglich im oberen Bereich
des Maschinenraums integriert, wodurch sich der Nutzinhalt
des Innenraums deutlich erhoht. Zur komfortablen Reinigung
oder bei eventuellen Servicearbeiten wird die Vorderseite ein-
fach nach oben aufgeklappt. Ab einem Offnungswinkel von
45° kann sie vollstandig ausgehangt werden.



Kihlgerédte GN 2 /1 mit dynamischer Kishlung und Edelstahl-Innenbehélter

Kihlgerdte GN 2/1

mit dynamischer Kihlung

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieeffizienzklasse '
Energieverbrauch in 365 Tagen 2
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerausch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem/Abtauverfahren
Temperaturbereich

Gastronorm

Gehdusematerial / Farbe
Turmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige

Storung: Warnsignal
Schnittstelle / Potentialfreier Kontakt
SmartCoolingHub

verstellbare Ablageflachen
Material Ablagefldchen
Belastbarkeit Ablageflache

Hohe StellfiiBe

Griff

FuBpedaloffner

Schloss

Tire selbstschlieBend
Tlranschlag

Isolierung

Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

CNS-Auflagerost

Auflagerost kunststoffbeschichtet
Auflageschiene U-Form rechts/links
Nachrlstsatz Rollen

Konverter inkl. Software (serieller Anschluss)

NTC-Produkttemperaturftihler
FuBpedaltffner
Side-by-Side-Set
Potentialfreier Alarmausgang

22

5

GKPv 6590 ProfiPremiumline S

Monitoring

597/4651
700/830/2120
510/650/1550

<Al

336 kWh

5

+10°C bis +40°C

R 290

58 dB(A)

2.0A/150 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch/automatisch
—2°C bis +15°C

GN 2/1, 530 x 650 mm (Ldngseinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl
Chrom-Nickel-Stahl
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
RS 485/ja

vorgertistet

4

Roste Chrom-Nickel-Stahl
60 kg

120—170 mm
Griffleiste

ja

vorhanden

ja

rechts wechselbar
83—-60 mm

129/113 kg

7112904
7112908

9590581
9590387
9590407
9590659
9901969

— i

). N

e

GKPv 1490 ProfiPremiumline e

Monitoring

1361/1056 |
1430/830/2120
1236/650/1550

C]

1084 kWh

§

+10°C bis +40°C

R 290

58 dB(A)

3.0A/250 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch/automatisch
—2°C bis +15°C

GN 2/1, 530 x 650 mm (Langseinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl
Chrom-Nickel-Stahl
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
RS 485/ja

vorgertistet

8

Roste Chrom-Nickel-Stahl
60 kg

120—170 mm
Griffleiste

ja

vorhanden

ja

links fest/rechts fest
83-60 mm

208/184 kg

7112904
7112908
9001761/9001757
9590683
9590387
9590407
9590639
9901969

1 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 9. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

2 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

Ty

-

GKPv 1470 Profiline S

Monitoring

1361/1056 |
1430/830/2120
1236/650/1550

LC]

1031 kWh

5

+10°C bis +40°C

R290

58 dB(A)

3.0A/250 W

50 Hz/220—-240V~
dynamisch/automatisch
—2°C bis +15°C

GN 2/1, 530 x 650 mm (Langseinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl
Chrom-Nickel-Stahl
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

RS 485 optional /—
vorgeriistet, zusatzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
8

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

120-170 mm

Griffleiste

vorhanden

ja

links fest/rechts fest
83—-60 mm
208/184 kg

7112904
7112908
9001761/9001757
9590583

9590639
9901969
9592748

GKPv 6570 Profiline o

Monitoring

597/465|
700/830/2120
510/650/1550

406 kWh

H

+10°C bis +40°C

R290

58 dB(A)

2.0A/150 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch/automatisch
—2°C bis +15°C

GN 2/1, 530 x 650 mm (Ldngseinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl
Chrom-Nickel-Stahl
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

RS 485 optional/—
vorgeriistet, zusatzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
4

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

120—170 mm

Griffleiste

vorhanden

ja

rechts wechselbar
83—-60 mm
127/111 kg

7112904
7112908

9590681
9590659

9901969
9592748

Gastronomie

GKPv 6577 Profiline S

Monitering

596/464 |
700/838/2120
510/650/1550

LC]

578 kWh

5

+10°C bis +40°C

R 290

60 dB(A)

2.0A/150 W

50 Hz/220—-240V~
dynamisch/automatisch
—2°C bis +15°C

GN 2/1, 530 x 650 mm (Langseinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl
Chrom-Nickel-Stahl
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

RS 485 optional/—
vorgeriistet, zusatzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
4

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

120-170 mm

Griffleiste

vorhanden

ja

rechts wechselbar
83—60 mm
130/113 kg

7112904
7112908

9590581

9590659

9592748
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Kihlgerdte GN 2 /1 mit dynamischer Kithlung und Edelstahl-Innenbehélter

Gefriergerdte GN 2 /1 mit dynamischer Kihlung und Edelstahl-Innenbehélter

Kihlgerdte GN 2/1 GKPv 6520 o GKPv 6573 B . Gefriergerdte GN 2/1 GGPv 6590 oot [Ne GGPv 1490 e
mit dynamischer Kihlung Profiline S Profiline tontere mit dynamischer Kihlung ProfiPremiumline R ProfiPremiumline e
Brutto-/Nutzinhalt 597/465| 597/465 | Brutto- /Nutzinhalt 597/465| 1361/1056 |
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 700/830/2120 700/830/2120 AuBenmaBe in mm (B/T/H) 700/830/2120 1430/830/2120
InnenmaBe in mm (B/T/H) 510/650/1550 510/650/1500 InnenmaBe in mm (B/T/H) 510/650/1550 1236/650/1550
Energieeffizienzklasse ' {C] Energieeffizienzklasse '
Energieverbrauch in 365 Tagen 2 406 kWh 577 kWh Energieverbrauch in 365 Tagen 1165 kWh 3287 kWh
Klimaklasse 5 § Klimaklasse 5 )
Umgebungstemperatur +10°C his +40°C +10°C his +40°C Umgebungstemperatur +16°C his +40°C +10°C bis +40°C
Kéltemittel R290 R 290 Kaltemittel R 600a R290
Gerausch-Schallleistung 58 dB(A) 58 dB(A) Gerdusch-Schallleistung 60 dB(A) 60 dB(A)
Anschlusswert 2.0A/150 W 2.0A/180W Anschlusswert 1.5A/250 W 4.0A/450 W
Frequenz/Spannung 50 Hz/220—-240V~ 50 Hz/220—-240V~ Frequenz/Spannung 50 Hz/220—-240V~ 50 Hz/220—-240V~
Kiihlsystem dynamisch dynamisch Kiihlsystem dynamisch dynamisch
Abtauverfahren automatisch automatisch Abtauverfahren automatisch automatisch
Temperaturbereich —2°C bis +15°C +1°C bis +15°C Temperaturbereich —10°C bis —26°C —10°C bis —26°C
Gastronorm GN 2/1, 530 x 650 mm (L&ngseinschub) GN 2/1, 530 x 650 mm (L&ngseinschub) Gastronorm GN 2/1, 530 x 650 mm (L&ngseinschub) GN 2/1, 530 x 650 mm (Langseinschub)
Gehdusematerial / Farbe Stahl/weiB Edelstahl/Edelstahl Gehdusematerial / Farbe Edelstahl/Edelstahl Edelstahl/Edelstahl
Turmaterial Stahl Isolierglastiir mit Edelstahlrahmen Turmaterial Edelstahl Edelstahl
Material Innenbehélter Chrom-Nickel-Stahl Chrom-Nickel-Stahl Material Innenbehélter Chrom-Nickel-Stahl Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung elektronische Steuerung elektronische Steuerung Art der Steuerung elektronische Steuerung elektronische Steuerung
Temperaturanzeige auBen digital auBen digital Temperaturanzeige auBen digital auBen digital
Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung, separat schaltbar Stérung: Warnsignal optisch und akustisch optisch und akustisch
Stérung: Warnsignal optisch und akustisch optisch und akustisch Schnittstelle / Potentialfreier Kontakt RS 485/ja RS 485/ja
Schnittstelle RS 485 optional RS 485 optional SmartCoolingHub vorgertistet vorgertstet
SmartCoolingHub vorger(istet, zusétzlicher Schnittstellenkonverter notwendig  vorgertistet, zusétzlicher Schnittstellenkonverter notwendig verstellbare Ablageflachen 4 8
verstellbare Ablageflachen 4 4 Material Ablageflachen Roste Chrom-Nickel-Stahl Roste Chrom-Nickel-Stahl
Material Ablageflachen Roste kunststoffbeschichtet Roste kunststoffbeschichtet Belastharkeit Ablageflache 60 kg 60 kg
Belastbarkeit Ablageflache 60 kg 60 kg Hohe StellfliBe 120—170 mm 120—-170 mm
Hohe StellfiBe 120—-170 mm 120-170 mm Griff Griffleiste Griffleiste
Griff Griffleiste Griffleiste FuBpedaldffner ja ja
Schloss vorhanden vorhanden Schloss vorhanden vorhanden
Tire selbstschlieBend ja ja Tiire selbstschlieBend ja ja
Tlranschlag rechts wechselbar rechts wechselbar Tlranschlag rechts wechselbar links fest/rechts fest
Isolierung 83—-60 mm 83—-60 mm Isolierung 83—-60 mm 83—60 mm
Brutto-/Nettogewicht 124/113 kg 139/123 kg Brutto- /Nettogewicht 134/118 kg 213/189 kg

Zubehor
Zubehor CNS-Auflagerost 7112904 7112904
CNS-Auflagerost 7112904 7112904 Auflagerost kunststoffbeschichtet 7112908 7112908
Auflagerost kunststoffbeschichtet 7112908 7112908 Auflageschiene U-Form rechts/links 9001761/9001757
Nachriistsatz Rollen 9590581 9590581 Nachriistsatz Rollen 9590581 9590583
FuBpedaldffner 9590659 9590659 Konverter inkl. Software (serieller Anschluss) 9590387 9590387
Side-by-Side-Set 9901947 9901969 NTC-Produkttemperaturfiihler 9590407 9590407
Potentialfreier Alarmausgang 9592748 9592748 FuBpedaloffner 9590659 9590639

Side-by-Side-Set 9901969 9901969

Gastronomie

1 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 9. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a. 1 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 9. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.
2 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung
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Gefriergerdte GN 2/1 mit dynamischer Kihlung und Edelstahl-Innenbehélter

Gefriergerdte GN 2/1

mit dynamischer Kihlung

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieeffizienzklasse '
Energieverbrauch in 365 Tagen
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerausch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem
Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gastronorm
Gehdusematerial / Farbe
Turmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Stérung: Warnsignal
Schnittstelle
SmartCoolingHub
verstellbare Ablageflachen
Material Ablagefléachen
Belastbarkeit Ablageflache
Griff

Hohe StellfiiBe

Schloss

Tire selbstschlieBend
Tlranschlag

Isolierung
Brutto-/Nettogewicht

Zubehér
CNS-Auflagerost

Auflagerost kunststoffbeschichtet
Auflageschiene U-Form rechts/links

Nachriistsatz Rollen
FuBpedaloffner
Side-by-Side-Set
Potentialfreier Alarmausgang

26

GGPv 1470 Profiline = 1 5

Monitoring ~ Frost

1361/1056 |
1430/830/2120
1236/650/1550

<]

3333 kWh

9

+10°C bis +40°C

R 290

60 dB(A)

4.0A/450 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

—10°C bis —26°C

GN 2/1, 530 x 650 mm (L&ngseinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl
Chrom-Nickel-Stahl
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
RS 485 optional
vorger(istet, zusétzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
8

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

Griffleiste

120—170 mm
vorhanden

ja

links fest/rechts fest
83—-60 mm

2147189 kg

7112904
7112908
9001761/9001757
9590583
9590639
9901969
9592746

3

GGPv 6570 Profiline smat | No

Monitoring ~ Frost

|l

597/465|
700/830/2120
510/650/1550

C]

1874 kWh

9

+10°C bis +40°C

R 290

60 dB(A)

4.0A/300W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

—10°C bis —26°C

GN 2/1, 530 x 650 mm (L&ngseinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl
Chrom-Nickel-Stahl
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
RS 485 optional
vorgertistet, zusétzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
4

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

Griffleiste

120—170 mm
vorhanden

ja

rechts wechselbar
83-60 mm

135/119 kg

7112904
7112908

9590681
9590659
9901969
9592746

1 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 9. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

GGPv 6577 Profiline

596/464 |
700/838/2120
510/650/1550

<Dl

2552 kWh

®

+10°C bis +40°C

R 290

62 dB(A)

4.0A/300W

50 Hz/220—-240V~
dynamisch

automatisch

—10°C bis —26°C

GN 2/1, 530 x 650 mm (L&ngseinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl
Chrom-Nickel-Stahl
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
RS 485 optional
vorgertistet, zusatzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
4

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

Griffleiste

120—170 mm
vorhanden

ja

rechts wechselbar
83-60 mm

137/121 kg

7112904

7112908

9590581
9590659

9592746

Smart
Monitoring

No
Frost

GGPv 6520 Profiline

597/465 |
700/830/2120
510/650/1550

{C]

1874 kWh

5

+10°C bis +40°C

R 290

60 dB(A)

4.0A/300W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

—10°C bis —26°C

GN 2/1, 530 x 650 mm (Langseinschub)
Stahl/weiB

Stahl
Chrom-Nickel-Stahl
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
RS 485 optional
vorger(stet, zusatzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
4

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

Griffleiste

120—170 mm
vorhanden

ja

rechts wechselbar
83-60 mm

137/121 kg

7112904
7112908

95905681
9590659
9901947
9592746

Smart
Monitoring

No
Frost
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Kiihl- und Gefriergerdte GN 2 /1 mit dynamischer Kihlung und Kunststoff-Innenbehélter

Die Vorteile im Uberblick

Prézise und leicht bedienbare Steuerung mit
hygienischer Membran-Bedienfldche gegen
Schmutz und die hochwertigen Kéltekomponen-
ten flr hochste Energieeffizienz. Optischer und
akustischer Alarm warnen vor unkontrolliertem
Temperaturanstieg und Kalteverlust.

Die natiirlichen und FKW-freien Kaltemittel R 290 und R 600a sind umweltfreundlich
und in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient.

Der wechselbare Tiiranschlag erméglicht die Anpassung der
Geréate an einen Aufstellungsort. Alle notwendigen Teile sind be-
reits im Lieferumfang enthalten, ein Wechsel kann ohne groBen
Zeitaufwand bei der Aufstellung erfolgen.

tor-Tirkontaktschalter minimiert den Kélteverlust
bei Tlroffnungen. Dank des Riickwand-Konden-
I sators ist das System nahezu wartungsfrei.

1 dynamisches Kiihlsystem fiir stabile und gleich-
l)‘}\)]
|
|

Der robuste Stangengriff ist fir den intensiven Gebrauch ausgelegt,
ergonomisch, besonders leicht greifbar und einfach zu reinigen.

Der tiefgezogene Innenbehalter aus lebens- I
mittelechtem Polystyrol in gewerblicher Ausfiih-

rung ist geruchsneutral, sehr robust, langlebig

und ermdglicht durch groBe Eckradien gute

Reinigungsmaglichkeit fiir perfekte Hygiene.

maBig verteilte Innentemperaturen. Der Ventila-

Uber den Ablauf in der Bodenwanne kann Schmutz-
wasser nach einer Reinigung schnell abflieBen.

)
- 1

Die kunststoffbeschichteten Trageroste erlau-
ben eine variable Nutzung des Innenraums und
sind bis 60 kg belastbar, damit Ware auch bei
Extrembelastungen sicher lagert.

Die Gerate werden ab Werk mit montierten
Edelstahl-StellfiiBen ausgeliefert, was Zeit und
Aufwand spart bei der Inbetriebnahme. Diese
konnen individuell in der Hohe verstellt werden,
um auch unter dem Gerat bequem reinigen zu
konnen. Optional sind auch Rollen erhaltlich.

GKv 6460

SelbstschlieBende Tiir mit einfach wechselbarer Magnetdichtung. Zur komfortablen Bedienung
bleiben die Tilren bei einem Offnungswinkel von 90° gedffnet, um groBere Mengen bequem

Zu bestiicken oder entnehmen zu kdnnen. Unter 60° schlieBen die Tliren zuverldssig mit Hilfe der
Magnetdichtung von selbst. Das verhindert Kalteverlust und trdgt zu Energieeffizienz bei.

HeiBgasabtauung bei GGv. Hocheffizientes HeiBgas

No taut das Gerdt in ca. 10 Minuten ab. Das minimiert
Frost den Temperaturanstieg im Innenraum wahrend der
Abtauphase und spart Energie.

eiBgasabtauung
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Kiihl- und Gefriergerdte GN 2 /1 mit dynamischer Kihlung und Kunststoff-Innenbehélter

Qualitat bis ins Detail

Fur viele Anwendungen in der Gastronomie bieten diese Modelle die perfekte L&sung. Sie vereinen einen sehr grofen Nutz-

GKv 5790 und GKv 5730 zusatzlich von -2°C bis zu +15°C. Wenn nur wenig Platz vorhanden ist, sind die Modelle mit dyna-
inhalt mit den bekannten Liebherr-Qualitéten: hygienisch, robust und langlebig, zuverlassig mit guter Kalteleistung und vielen mischer Kohlung ideal - durch ihre kompakte Bauweise steht auf kleiner Stellflache ein Maximum an Nutzvolumen zur Verfigung.

innovativen Ausstattungsdetails. Die Temperatur kann gradgenau von +1°C bis zu +15°C eingestellt werden, bei den Geréten

Vorteil der Heibgasabtauung

Zeitspanne des Temperaturanstiegs wird verringert

Leicht bedienbar, extrem prézise — die Elekironik.

Die Kihl- und Gefriergerate verfligen tiber eine prazise und
leicht zu bedienende elektronische Steuerung mit Digital-An-
zeige. Temperaturen konnen gradgenau eingestellt werden. Mit
der Ventilator-Betriebswahlfunktion lasst sich das Lagerklima
an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Die Folientasta-
tur ist schmutzunempfindlich und leicht zu reinigen. Optima-

le Hygiene ermdglicht auch die fugenlos konzipierte Membran-
Bedienflache. Bei Temperaturabweichungen, etwa durch eine
langer offen stehende Tir, gibt die Elektronik optisch und akus-
tisch Alarm und schiitzt somit die eingelagerte Ware. Bei den
Kihlgeraten lasst sich mit der Ventilator-Betriebswahlfunktion
das Lagerklima an unterschiedliche Anforderungen anpassen.
Der erweiterte Temperaturbereich von -2°C bis +15°C bei den
Modellen GKv 5730 und GKv 5790 eignet sich ideal fiir Pro-
dukte, die bei anndhernd 0°C gelagert werden miissen.

30

10 min

HeiBgasabtauung

Energieeffiziente HeiBgasabtauung bei GGv Modellen.
Abtauen — seltener und schneller: Das Geréat taut nur noch bei
Bedarf ab, da die elektronische Steuerung die optimalen
Abtauzyklen errechnet. Energieeffizientes HeiBgas verkiirzt die
Abtauzeit von ca. 30 auf nur ca. 10 Minuten — bei geringem
Temperaturanstieg im Gerat. Positiv fiir die Qualitat der
Lebensmittel: Sie missen wahrend der Abtauphase nicht ent-
nommen werden und sind keinen unnétigen Temperatur-
schwankungen ausgesetzt.

Pflegeleicht, belastbar, praktisch.

Der Innenbehdlter ist aus einem Stiick mit groBen Radien
tiefgezogen, leicht zu reinigen und hygienisch. Liebherr
verwendet daftir Polystyrol in gewerblicher Qualitat —
ein lebensmittelechtes, extrem robustes und langlebiges
Material. Die verstarkten Roste sind problemlos bis zu

45 kg bzw. 60 kg belastbar. Praktisch bei den Geraten
GKv 57 und 64: Zwei GN 1/1-Behdlter kdnnen nebenein-
ander statt hintereinander eingestellt werden.

Spezialbeschichtete Korbe (GG 52).
lhre Kunststoffbeschichtung ist extremer Kélte gewachsen,
sodass die Plastikummantelung der Korbe nicht sprode wird.

GroBes Nutzvolumen.

Die Kiihl- und Gefriergerate mit Kunststoff-Innenbehdalter ver-
fligen durch die spezielle konstruktive Auslegung (iber ein
sehr hohes Volumen.

Wartungsarm und umweltfreundlich.

Die GKv-, GGv- und GG-Modelle besitzen einen leistungsfahi-
gen und leicht zugdnglichen Riickwandkondensator, der den

Austausch oder die Reinigung von Filtern Gberfllissig macht.
Zur guten Energieeffizienz der Geréte tragt auch der Einsatz
der umweltfreundlichen Kéltemittel R 290 und R 600a bei.

Vormontierte EdelstanhlfiiBe.

Ausgewéhlte Geréte werden mit bereits werksseitig montier-
ten StellfiiBen ausgeliefert. Diese bieten ausreichend Boden-
freiheit, sodass auch unter dem Gerét leicht gereinigt werden
kann. Optional sind Rollen erhéltlich.

BlackSteel: Eleganz, Exklusivitét und
formvollendete Optik.

BlackSteel ist ein optisch hochattraktiver und auBerge-
wohnlich ansprechender schwarzer Edelstahl. Gepaart mit
hochwertiger SmartSteel-Veredelung verleint das Material
Hightech-Design und zeitlose Eleganz mit besonderer
Tiefenschérfe. Durch den rauen Schliff erzeugt BlackSteel
eine ansprechende und exklusive Optik und macht die
Modelle zu einem echten Highlight. Dank der Veredelung
an Tiren und Seitenwanden wird die Sichtbarkeit von
Fingerabdriicken deutlich reduziert. Die Oberfl&che ist
auBerdem leicht zu reinigen und reduziert somit den
Pflegeaufwand.
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Kihlgerédte GN 2 /1 mit dynamischer Kishlung und Kunststoff-Innenbehdilter

"Bl

Gastronomie

Kihlgerdte GN 2/1

mit dynamischer Kihlung

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieeffizienzklasse '
Energieverbrauch in 365 Tagen
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
Kaltemittel
Gerausch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gastronorm

Gehdusematerial / Farbe
Tlrmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Stérung: Warnsignal
verstellbare Ablageflachen
Material Ablageflachen
Belastbarkeit Ablageflache
Hohe StellfiiBe

Griff

Schloss

Ture selbstschlieBend
Tiranschlag
Brutto-/Nettogewicht
Auch erhltlich in Edelstahl

Zubehor

Auflagerost kunststoffbeschichtet
Auflagerost

CNS-Auflagerost

CNS-Bodenrost

Nachriistsatz Rollen
FuBpedaldffner

32

GKv 6460 Profiline

664/491 |
747/791/2064
650/581/1710

<]

706 kWh

5

+10°C bis +40°C

R 600a

57 dB(A)
1.3A/90W

50 Hz/220-240V~
dynamisch
automatisch

+1°C bis +15°C

GN 2/1, 650 x 530 mm
(Quereinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl

Kunststoff weiB
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
6

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

150—180 mm
Edelstahlstangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar
104/95 kg

7113485
7112439
7112351

7112349
9086457
9094502

1 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 9. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

GKv 6410 Profiline

664/491 |
747/791/2064
650/581/1710

{C]

706 kWh

®

+10°C bis +40°C

R 600a

57 dB(A)

1.3A/90 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

+1°C bis +15°C

GN 2/1, 650 x 530 mm
(Quereinschub)
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

6

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

150-180 mm
Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar
104/96 kg

7113485
7112439
7112351

7112349
9086457
9094502

GKvbs 5760 Profiline

586/432 |
747/750/1864
650/581/1510

C]

642 kWh

9

+10°C bis +40°C

R 600a

57 dB(A)

1.0A/140 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch
automatisch

+1°C bis +15°C

GN 2/1, 650 x 530 mm
(Quereinschub)
Edelstahl/BlackSteel
BlackSteel

Kunststoff silver
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
®

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

150—180 mm
Edelstahlstangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar
91/83 kg

GKv 5760

7113057
7112439
7112351

7112349
9086457
9094502

GKv 5710 Profiline

586/432 |
747/750/1864
650/581/1510

]

642 kWh

®

+10°C bis +40°C

R 600a

57 dB(A)

1.0A/75W

50 Hz/220—-240V~
dynamisch

automatisch

+1°C bis +15°C

GN 2/1, 650 x 530 mm
(Quereinschub)
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

o)

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

150—180 mm
Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar
96/88 kg

7113485
7112439
7112351

7112349
9086457
9094502

Kihlgerdte GN 2/1 mit dynamischer

Kuhlung und erweitertem Temperaturbereich

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieeffizienzklasse !
Energieverbrauch in 365 Tagen
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerausch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gastronorm

Gehdusematerial / Farbe
Tlrmaterial

Material Innenbehélter
Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Stérung: Warnsignal
verstellbare Ablageflachen
Material Ablageflachen
Belastbarkeit Ablagefldche
Hohe StellfiiBe

Griff

Schloss

Ture selbstschlieBend
Tiranschlag
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Auflagerost kunststoffbeschichtet
Auflagerost

CNS-Auflagerost

CNS-Bodenrost

Nachriistsatz Rollen
FuBpedaloffner

GKv 5790 Profiline

586/432 |
747/750/1864
650/581/1510

]

652 kWh

0

+10°C bis +40°C

R 600a

57 dB(A)
1.0A/75W

50 Hz/220-240V~
dynamisch
automatisch

—2°C bis +15°C

GN 2/1, 650 x 530 mm
(Quereinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl

Kunststoff weiB
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
)

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

150—180 mm
Edelstahlstangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar
96/88 kg

7113485
7112439
7112351

7112349
9086457
9094502

1 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 9. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

GKv 5730 Profiline

586/432 |
747/750/1864
650/581/1510

C]

652 kWh

9

+10°C bis +40°C

R 600a

57 dB(A)

1.0A/75W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

—2°C bis +15°C

GN 2/1, 650 x 530 mm
(Quereinschub)
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

®

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

150-180 mm
Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar
97/90 kg

7113485
7112439
7112351

7112349
9086457
9094502

I3



Kihlgerdte mit dynamischer Kishlung und Kunststoff-Innenbehélter

r’l.— LI — -

Kﬁhlgerafe GKv 4360 Profiline GKv 4310 Profiline GKvesf 5445 Profiline GKvesf 4145 Profiline
mit dynamischer Kihlung

Brutto-/Nutzinhalt 436/327 | 436/327 | 554/445 373/2861
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 597/680/1900 597/680/1900 750/730/1640 600/610/1800
InnenmaBe in mm (B/T/H) 475/480/1688 475/480/1688 600/560/1452 470/440/1612
Energieeffizienzklasse ' <D] <DJ <DJ <D]

Energieverbrauch in 365 Tagen 742 KWh 742 KWh 779 kWh 799 kWh

Klimaklasse 9 ©) 4 4
Umgebungstemperatur +10°C his +40°C +10°C his +40°C +10°C his +30°C +10°C his +30°C
Kaltemittel R 600a R 600a R 600a R 600a
Gerdusch-Schallleistung 55 dB(A) 55 dB(A) 52 dB(A) 52 dB(A)
Anschlusswert 2.0A/50 W 2.0A/50 W 1.5A/150 W 1.5A/160 W
Frequenz/Spannung 50 Hz/220—-240V~ 50 Hz/220—-240V~ 50 Hz/220—-240V~ 50 Hz/220—-240V~
Kihlsystem dynamisch dynamisch dynamisch dynamisch
Abtauverfahren automatisch automatisch automatisch automatisch
Temperaturbereich +1°C bis +15°C +1°C bis +15°C +1°C bis +15°C +1°C bis +15°C
Gehdusematerial / Farbe Edelstahl/Edelstahl Stahl/weiB Stahl/silver Stahl/silver

Turmaterial Edelstahl Stahl Edelstahl Edelstahl

Material Innenbehalter Kunststoff weiB Kunststoff weiB Kunststoff weiB Kunststoff weiB

Art der Steuerung elektronische Steuerung elektronische Steuerung mechanische Steuerung mechanische Steuerung
Temperaturanzeige auBen digital auBen digital auBen digital auBen digital

Storung: Warnsignal optisch und akustisch optisch und akustisch

verstellbare Ablageflachen 5 5 4 5

Material Ablageflachen Roste kunststoffbeschichtet Roste kunststoffbeschichtet Roste kunststoffbeschichtet Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflache 45kg 45Kg 60 kg 45Kg

Griff Edelstahlstangengriff Ergonomischer Stangengriff Ergonomischer Stangengriff Ergonomischer Stangengriff
Schloss vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden

Tire selbstschlieBend ja ja

Tlranschlag rechts wechselbar rechts wechselbar rechts wechselbar rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht 78/72 kg 79/74 kg 75/69 kg 69/63 kg

Zubehor

Auflagerost metallisiert 7112255 7112255 7112449 7112537

Auflagerost kunststoffbeschichtet 7113483 7113483 7113409 7113413

Satz Stellf(iBe 9086527 9086527 9590229

Rollensockel 9086381

Rollschienen 9086529 9086529

34

1 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 9. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.
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NoFrost-Gefriergerdte mit dynamischer Kihlung und Kunststoff-Innenbehélter

NoFrost-Gefriergeréte
mit dynamischer Kihlung

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieeffizienzklasse '

Energieverbrauch in 365 Tagen

Klimaklasse
Umgebungstemperatur
Kaltemittel
Gerausch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem
Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gastronorm

Gehdusematerial / Farbe
Tlrmaterial

Material Innenbehélter
Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Stérung: Warnsignal
verstellbare Ablageflachen
Material Ablageflachen
Belastbarkeit Ablageflache
Griff

Hohe StellfiiBe

Schloss

Ture selbstschlieBend
Tiranschlag

Isolierung
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor
Nachriistsatz Rollen

Auflagerost kunststoffbeschichtet

FuBpedaltffner
Schubfach

36

= |

GGv 5860 Profiline

556/377 |
747/791/2064
610/500/1395

<]

1351 kWh

5

+10°C bis +40°C

R 290

55 dB(A)

3.0A/400W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

—14°C bis —28°C

GN 1/1, 530 x 325 mm (Quereinschub)
600 x 400 mm (Quereinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl

Kunststoff weiB
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

®

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg
Edelstahlstangengriff
150—-180 mm
vorhanden

ja

rechts wechselbar

70 mm

117/109 kg

9086457
7113475
9094502
9792323

No
Frost

GGv 5810 Profiline

556/377 |
747/791/2064
610/500/1395

C]

1351 kWh

§

+10°C bis +40°C

R 290

55 dB(A)

3.0A/400W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

—14°C bis —28°C

GN 1/1, 530 x 325 mm (Quereinschub)
600 x 400 mm (Quereinschub)
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

®

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

Ergonomischer Stangengriff
150—-180 mm

vorhanden

ja

rechts wechselbar

70 mm

118/110 kg

9086457
7113475
9094502
9792323

1 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 9. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

GGvbs 5060 Profiline

486/325|
747/791/1864
610/500/1225

]

1245 kWh

)

+10°C bis +40°C

R 290

55 dB(A)

3.0A/400W

50 Hz/220—-240V~
dynamisch

automatisch

—14°C bis —28°C

GN 1/1, 530 x 325 mm (Quereinschub)
600 x 400 mm (Quereinschub)
Edelstahl/BlackSteel
BlackSteel

Kunststoff silver
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

4

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg
Edelstahlstangengriff
150—-180 mm
vorhanden

ja

rechts wechselbar

70 mm

107/99 kg

9086457
7113071

9094502
9792323

No
Frost

GGv 5060 Profiline

486/325|
747/791/1864
610/500/1225

{C]

1245 kWh

H

+10°C bis +40°C

R 290

55 dB(A)

3.0A/400 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

—14°C bis —28°C

GN 1/1, 530 x 325 mm (Quereinschub)
600 x 400 mm (Quereinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstanhl

Kunststoff weiB
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

4

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg
Edelstahlstangengriff
150—-180 mm
vorhanden

ja

rechts wechselbar

70 mm

107/100 kg

9086457
7113475
9094502
9792323

No
Frost

GGv 5010 Profiline

486/325 |

747/791/1864
610/500/1225

]

1245 kWh

5

+10°C bis +40°C

R 290

55 dB(A)

3.0A/400W

50 Hz/220—-240V~
dynamisch

automatisch

—14°C bis —28°C

GN 1/1, 530 x 325 mm (Quereinschub)
600 x 400 mm (Quereinschub)
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

4

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

Ergonomischer Stangengriff
150—-180 mm

vorhanden

ja

rechts wechselbar

70 mm

108/101 kg

9086457
7113475
9094502
9792323

No
Frost
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Gefriergerdte mit statischer Kihlung 75 cm breit

Gefriergerdate mit statischer Kihlung 60 cm breit

Gefriergerdte
mit statischer Kihlung 75 cm breit

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehéusematerial / Farbe
Tlrmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
SuperFrost
Temperaturanzeige

Stérung: Warnsignal
Schubfacher

Anzahl Korbe

Ablageflachen Gefrierteil
Material Ablageflachen
Belastbarkeit Ablageflache
Fachhéhe in mm

Hohe StellfiBe

Griff

Schloss

Tiire selbstschlieBend
Tlranschlag
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Nachriistsatz Rollen
Schubfach/Schubfach kurz
Korb/Korb kurz
FuBpedaloffner
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GG 5260 Profiline

51374721
747/750/1864
607/560/1510
440 kWh

+10°C bis +35°C
R 290

54 dB(A)

1.5A/100 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —28°C
Edelstahl/Edelstahl
Edelstanhl

Kunststoff weiB
elektronische Steuerung

auBen digital

optisch und akustisch
0

14

7

Verdampferplatten
60 kg
6x187,1x237
150—-180 mm
Edelstahlstangengriff

vorhanden

ja

rechts wechselbar
112/104 kg

9086457
9792795/9792797

9094502

GG 5210 Profiline

513/4721
747/750/1864
607/560/1510
440 kWh

+10°C bis +35°C
R 290

54 dB(A)

1.5A/100 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —28°C
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
elektronische Steuerung

auBen digital

optisch und akustisch

0

14

7

Verdampferplatten

60 kg

6x187, 1x237

150-180 mm
Ergonomischer Stangengriff

vorhanden

ja

rechts wechselbar
113/108 kg

9086457
9792795/9792797

9094502

G 5216 Profiline

513/472 1
750/750/1725
607/560/1510
384 kWh

+10°C bis +35°C
R 600a

45 dB(A)

1.5A/100 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —28°C
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weil
elektronische Steuerung
mengengesteuert
auBen digital
optisch und akustisch
14

0

7
Verdampferplatten
60 kg
6x187,1x237

Stangengriff mit integrierter
Offnungsmechanik
rechts wechselbar

109/102 kg

9141791/7112423

Gefriergerdte
mit statischer Kuhlung 60 cm breit

Brutto- /Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehéusematerial / Farbe
Tlrmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige

Stérung: Warnsignal
Schubfdcher

Anzahl Korbe

Ablageflachen Gefrierteil
Material Ablageflachen
Belastbarkeit Ablageflache
Fachhdhe in mm

Griff

Schloss

Tiire selbstschlieBend
Tlranschlag
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor
Satz StellfiiBe
Korb
Rollschienen

GG 4060 Profiline

382/348 1
597/680/1900
457/480/1686
430 kWh

+10°C bis +35°C

R 290

54 dB(A)
1.5A/75W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —28°C
Edelstahl/Edelstahl
Edelstanhl

Kunststoff weiB
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
0

3

7

Verdampferplatten
60 kg
6x224,1x240
Edelstahlstangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar
86/79 kg

9086527
9141693
9086529

Gastronomie

GG 4010 Profiline

382/348 |
597/680/1900
457/480/1686

430 kWh

+10°C bis +35°C

R 290

54 dB(A)

1.5A/75W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —28°C
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weil
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
0

8

7

Verdampferplatten
60 kg
6x224,1x240
Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar
86/81 kg

9086527
9141693
9086529
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Kihl-Gefrierkombinationen

Qualitat bis ins Detail

Die Kuhl-Gefrierkombinationen GCv sind speziell fir die gewerbliche Nutzung ausgelegt. Durch zwei Kompressoren und zwei

gefrennt geregelte Kéltekreislaufe kann die Temperatur im Kihlteil von +1°C bis +15°C und im Gefrierteil von -14°C bis -28°C

separat eingestellt werden.

40

Doppel-Kéltepower: zwei getrennte Kaltekreislaufe,

zwei Kompressoren.

Im Gegensatz zu vielen Haushalts-Kombinationen haben die
GCv-Modelle zwei Kompressoren und zwei getrennt geregel-
te Kaltekreisldufe. So kann die Temperatur im Kiihlteil von
+1°C bis +15°C und im Gefrierteil von -14°C bis -28°C
separat eingestellt werden. Zwischen Kiihl- und Gefrierteil
findet kein Luftaustausch statt, was ein Austrocknen der Ware
und eine Geruchslibertragung zwischen den beiden Berei-
chen effektiv verhindert. Insgesamt ist mit diesem Doppelkon-
zept weitaus mehr Kélteleistung verflighar — wertvoll bei hau-
figen Tiroffnungen.

Kiihl- und Gefrierbereich separat abschlieBbar.

Bei den GCv-Geraten kénnen Kiihl- und Gefrierbereich jeweils
separat abgeschlossen werden. Die stabilen Schidsser sind
auf Extrembelastungen ausgelegt. Der Stangengriff ist eben-
falls sehr robust ausgefiinrt.

Kihl-Gefrierkombinationen

Brutto- /Nutzinhalt
Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen
Umgebungstemperatur
Kaltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehausematerial/Farbe
Turmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige

Storung: Warnsignal
verstellbare Ablagefldchen
Material Ablageflachen
Belastbarkeit Ablageflachen
Griff

Schloss

Tire selbstschlieBend
Tlranschlag

Isolierung
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Auflagerost kunststoffbeschichtet

Auflagerost metallisiert
Rollschienen

Kihlteil
Gefrierteil

Kiihlteil
Gefrierteil

Kiihlteil / Gefrierteil
Kuhlteil/ Gefrierteil
Kiihlteil / Gefrierteil

Kuhlteil / Gefrierteil
Kiihlteil/ Gefrierteil

GCv 4060 Profiline

254/2401

107/105 |
597/665/2003
440/441/1105
433/433/597

529 kWh

+10°C bis +40°C

R 600a

52 dB(A)

1.5A/200 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch/statisch
automatisch/manuell
+1°C bis +15°C / =14 °C bis —28°C
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl

Kunststoff weil
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

3

Roste kunststoffbeschichtet/ Glas
45 kg/24 kg
Edelstahlstangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar

70 mm

87/81 kg

7113333
7112321
9592756

GCv 4010 Profiline

254/2401

107/105 |

597/665/2003
440/441/1105
433/433/597

529 kWh

+10°C bis +40°C

R 600a

52 dB(A)

1.5A/200W

50 Hz/220-240V~
dynamisch/statisch
automatisch/manuell

+1°C bis +15°C / =14 °C bis —28°C
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weil
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

3

Roste kunststoffbeschichtet/Glas
45 kg/24 kg
Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar

70 mm

88/82 kg

7113333
7112321
9592756

Gastronomie




Unterbauféhige Kishl- und Gefriergerdte

Die Vorteile im Uberblick

m Unterbauféhig. Die FKUv- und GGU-Modelle mit einer Héhe von 83 cm
konnen leicht unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden und sind gerade
bei wenig Stellfliche eine platzsparende und perfekte Losung.

Das umweltfreundliche Kéltemittel R 600a ist in Verbindung mit dem
hocheffizienten Kompressor leistungsstark und sehr energieeffizient.

Optischer und akustischer Alarm warnen vor unkontrolliertem Temperatur-
anstieg, Kalteverlust und offen stehender Tir.

Automatische Abtauung. Die moderne und effiziente Elektronik sorgt daftir, dass
das Gerét in den Kompressor-Stehzeiten selbststandig abtaut. Manuelles Abtauen
ist daher nicht mehr nétig.

Die stabilen Metalltrageroste sind bis zu
45 kg belastbar, wodurch Ware immer
optimal lagert und geschiitzt ist. Ihre
Hohenverstellbarkeit erlaubt eine flexible
Anordnung und Nutzung des Innenraums.

Energieeffiziente und stromsparende
LEDs bei den Glastiir-Modellen sorgen fir
eine optimale Ausleuchtung des Innen-
raums. Durch die geringe Warmeabgabe
werden Waren nicht in ihrer Qualitét und
Frische beeintrachtigt.

m Der aus einem Stiick tiefgezogene
Innenbehélter aus Polystyrol ist
leicht zu reinigen und geruchs-
neutral. Da keine storenden Ecken
vorhanden sind und die groBen
Radien die Reinigung vereinfachen,
ermdglicht dies perfekte Hygiene.
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m Hochwertige Kéltekomponenten, optimierte Isolie-
rung und eine durchdachte Konstruktion sorgen fur
hochste Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten.

m Der Tiiranschlag ist ohne zusétzliche Bauteile wech-
selbar und ermdglicht die Anpassung der Geréte an
einen Aufstellungsort.
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g

Stabile Schldsser am Kiihl- und Gefriergerét verhin-
dern unerwiinschten Zugriff.

GGU 1550

4
L
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Stabile Tragekorbe bei den GGU-Modellen sind leicht zu
entnehmen, bieten eine gute und schnelle Wareneinsicht
und sorgen flr eine flexible Aufteilung im Innenraum.

m Robuster Stangengriff. Der Stangengriff
bei FKUv- und GGU-Modellen ist fir den
intensiven Gebrauch ausgelegt. Ergono-

misch mit links oder rechts leicht greifbar

und sehr einfach zu reinigen.

SelbstschlieBende Tiir mit einfach wechselbarer Magnetdichtung. Zur komfortablen Bedienung und um Energie-
verlust zu verhindern, sorgt eine integrierte Mechanik daftir, dass die Tiir nach jedem Offnen selbststéndig schlieft.

FKUv 1663

Die Glastiir aus stabilem Isolierglas bietet eine gute Einsicht, unterstiitzt die
verkaufsfordernde Prasentation und bietet schnellen Zugriff auf die Ware.
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Unterbauféhige Kihl- und Gefriergeréte

Qualitat bis ins Detail

Die unterbauféhigen Kihl- und Gefriergeréte von Liebherr sind platzsparende Raumwunder. Denn wo wenig Stellfléche vorhan- erhalt von Lebensmitteln. Die Ware lagert in diesen kompakten Modellen immer unter besten kéltetechnischen Bedingungen,

den ist, muss freier Platz besonders effektiv genutzt werden - ohne Kompromisse in Bezug auf Kélteleistung oder den Frische- dabei sind die Gerdte sehr energieeffizient und sparsam.

Gastronomie

Unterbauféhig — und leicht integrierbar. Modernste Elektronik.

Die Geréte konnen unterhalb einer Arbeitsplatte integriert wer- Die Modelle verfiigen tiber eine hochwertige elektronische
den. In diesem Fall ist fiir die Be- und Entliftung an der Gera- T = Steuerung mit groBer Temperatur-Anzeige und vielen
teriickseite ein Luftungsquerschnitt in der Arbeitsplatte von praktischen Funktionen. Die Steuerung ist in der Tischplatte
mind. 200 cm? erforderlich. Ohne Liiftungsgitter muss die ‘ o ’ l AL ' E $ [ pj J integriert — die Temperatur kann gradgenau eingestellt
Nischenhdhe mindestens 3 cm mehr betragen als die Hohe s 5 werden. Bei unkontrolliertem Temperaturanstieg bzw. ge-
des Gerates. Die Gerate sind mit 83 cm auf die spezifischen On/Off  Ventilation ' Up/Down.  Alarm 6ffneter Tur warnen ein optischer und akustischer Tir- und
Arbeitshhen in der Gastronomie ausgelegt. Die FKUv-Reihe ist = Temperaturalarm. Bei der FKUv-Reihe vermindert die kon-

wahlweise mit Voll- oder Glasttir erhaltlich. < taktlose Ventilator-Stopp-Funktion den Kélteverlust bei Ttiroff-
nungen und trdgt zur Temperaturkonstanz bei. Die raffinierte
Abtausteuerung sorgt auch bei Extrembedingungen und héufi-
gen Turéffnungen flir einen storungs- und sorgenfreien Betrieb.
Eine Ventilator-Betriehswahlfunktion erlaubt es das Lagerklima
unterschiedlichen Produkten perfekt anzupassen.

=
{7

W2/

Praktische Kérbe (fiir GGU).

LED-Beleuchtung bei Glastiir FKUv. Die leicht zu entnehmenden Kérbe bieten eine gute und

Gerdte der FKUv-Serie sind wahlweise auch mit Glastr er- schnelle Wareneinsicht und sorgen flir beste Ordnung im I
haltlich, wodurch eine gute Wareneinsicht und -présentation Innenraum. |
maglich ist. Der einteilige Tlrrahmen ist sehr robust und op- |
tisch hochwertig. Energieeffiziente LEDS sorgen fiir eine har- Energieeffizient mit R 600a. . '
monische und gleichmaBige Ausleuchtung des Innenraums Liebherr-Geréte sind flr bestmdgliche Energieeffizienz und e Ty | '
und der Produkte — und das auf hochst energiesparende Wei- niedrige Betriebskosten optimiert. Zum Einsatz kommt aus- SelbstschlieBende Tiir (nur bei FKU). L
se: LED-Leuchten sind langlebig und wesentlich glinstiger im schlieBlich das nattirliche und umweltfreundliche Kéltemittel Fine integrierte Mechanik sorgt dafir, dass die Gerétetiir nach )

Energieverbrauch als herkdmmliche Leuchtstoffréhren. Durch R 600a. In Verbindung mit hocheffizienten Kompressoren ist jeder Bffnung von selbst wieder schiiet. Somit wird unndtiger Wechﬂselbarer Tl'lran.schlag- -

die reduzierte Warmeentwicklung wird zudem die Qualitat der dieses auBerst leistungsstark — und mit seinem niedrigen Kilteverlust verhindert. Der Tiranschlag ist leicht wechselbar. So lassen sich die
Waren nicht beeintrachtigt. Treibhauspotential auch zukunftssicher. Gerdte bestens an den Aufstellungsort anpassen.
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Unterbauféhige Kihlgerédte mit dynamischer Kihlung

e e e S —

e e e i s

Unterbaufdhige Kishlgeréite
mit dynamischer Kihlung

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen '
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehéusematerial / Farbe
Tlrmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige

Stérung: Warnsignal
Innenbeleuchtung
verstellbare Ablageflachen
Material Ablagefldchen
Belastharkeit Ablageflache
Griff

Schloss

Ture selbstschlieBend
Tiranschlag
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Auflagerost kunststoffbeschichtet

Auflagerost metallisiert

Verbindungsrahmen weiB (GGU unten/oben)
Verbindungsrahmen Edelstahl (GGU unten/oben)
Rollschienen

Bodenrost

Schloss
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FKUv 1663

Premium

141/1301
600/615/830
440/435/670

346 kWh

+16°C bis +38°C

R 600a

45 dB(A)

1.0A/80W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

+1°C bis +15°C
Edelstahl/Edelstahl
Isolierglastir

Kunststoff silver
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
LED-Beleuchtung, separat schaltbar
8

Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet
45kg
Edelstahlstangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar
45/42 kg

7112321
7777647

9086607
7113265

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

LED

FKUv 1660

Premium

141/1301
600/615/830
440/435/670

255 kWh

+16°C bis +43°C

R 600a

45 dB(A)

1.0A/50 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch
automatisch

+1°C bis +15°C
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl

Kunststoff silver
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

3

Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet
45 kg

Edelstahlstangengriff

vorhanden

ja

rechts wechselbar

38/36 kg

7112321

7777647
9086607
7113265

FKUv 1613

Premium

141/1301

600/615/830
440/435/670

328 kWh

+16°C bis +38°C

R 600a

45 dB(A)

1.0A/80W

50 Hz/220—-240V~
dynamisch

automatisch

+1°C bis +15°C
Stahl/weiB

Isolierglastir

Kunststoff weil
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
LED-Beleuchtung, separat schaltbar
3

Roste kunststoffbeschichtet
45kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar

45/42 kg

7113333
7112321
9876641

9086607
7113265
auf Anfrage

LED

FKUv 1613 Variante 744

Premium

141/1301

600/615/830
440/435/670

328 kWh

+16°C bis +38°C

R 600a

45 dB(A)

1.0A/80 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

+1°C bis +15°C
Stahl/schwarz
Isolierglastir

Kunststoff silver
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
LED-Beleuchtung, separat schaltbar
3

Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet
45kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar

45/42 kg

7112321

9086607
7113265
auf Anfrage

LED

FKUv 1610

Premium

141/130 1
600/615/830
440/435/670

255 kWh

+16°C bis +43°C

R 600a

45 dB(A)

1.0A/50 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch
automatisch

+1°C bis +15°C
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

3

Roste kunststoffbeschichtet
45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar

38/36 kg

7113333
7112321
9876641

9086607

7113265
auf Anfrage
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Unterbauféhige Kihlgerdte mit statischer Kishlung

Unterbauféhige Gefriergeréte mit statischer Kithlung

4

A

Gastronomie

Unterbaufdhige Kishlgeréite
mit stafischer Kihlung

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen '
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehéusematerial / Farbe
Tlrmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Innenbeleuchtung
verstellbare Ablageflachen
Material Ablageflachen
Belastbarkeit Ablageflache
Schloss

Tlranschlag
Brutto-/Nettogewicht

Auch erhdltlich in anthrazit

Zubehor

Dekorrahmen alufarben
Nachriistsatz Rollen

Auflagerost kunststoffbeschichtet
Flaschenrutsche
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FKU 1805

180/160 |
600/600/850
513/441/702

255 kWh

+10°C bis +32°C
R 600a

44 dB(A)
1.0A/60W

50 Hz/220-240V~
statisch
automatisch

+2°C bis +10°C
Stahl/weiB
Edelstanhl

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
auBen digital
seitliche Gliihlampe
3

Roste kunststoffbeschichtet
50 kg

vorhanden

rechts wechselbar
36/33 kg

9086967
7112064
9007675

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

FKU 1803

LED

180/160 |
600/600/850
513/441/702

438 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

44 dB(A)

1.2 A/70 W

50 Hz/220-240V~
statisch

automatisch

+2°C bis +10°C
Stahl/weiB
Isolierglastir

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
innen analog
LED-Beleuchtung, separat schaltbar
3

Roste kunststoffbeschichtet
45 kg

vorhanden

rechts wechselbar
46/43 kg

9086967
7112064
9007675

FKU 1800

180/160 |
600/600/850
513/441/702

255 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

44 dB(A)

1.0A/60 W

50 Hz/220-240V~
statisch

automatisch

+2°C bis +10°C
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
auBen digital

seitliche Gliihlampe

3

Roste kunststoffbeschichtet
50 kg

vorhanden

rechts wechselbar
36/34 kg

FKU 1800 Variante 737

9910831
9086967
7112064
9007675

Unterbaufdhige Gefriergeréte
mit statischer Kthlung

Brutto- /Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehéusematerial / Farbe
Tlrmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
SuperFrost
Temperaturanzeige

Stérung: Warnsignal
Schubfécher

Anzahl Korbe

Ablageflachen Gefrierteil
Material Ablageflachen
Belastbarkeit Ablageflache
Fachhdhe in mm

Schloss

Tlranschlag

Brutto- /Nettogewicht

Zubehor

Verbindungsrahmen Edelstahl (FKUv unten/oben)
Verbindungsrahmen weiB (FKUv unten/oben)
Rollschienen

Korb lang

Korb kurz

Schubfach

Schloss

GGU 1550 Premium

143/133 1
600/615/830
474/443/676

265 kWh

+10°C bis +40°C
R 600a

45 dB(A)

0.6 A/60 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—9°C bis —26°C
Edelstahl/Edelstahl
Edelstanhl

Kunststoff weiB
elektronische Steuerung
mengengesteuert
auBen digital
optisch und akustisch
0

4

4
Verdampferplatten
24 kg

3x150, 1x170
vorhanden

rechts wechselbar
41/39 kg

7777647

9086607

9790331

GGU 1500 Premium

143/1331
600/615/830
474/443/676

265 kWh

+10°C bis +40°C
R 600a

45 dB(A)

0.6 A/60 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—9°C bis —26°C
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weil
elektronische Steuerung
mengengesteuert
auBen digital
optisch und akustisch
8

1

4
Verdampferplatten
24 kg

3x150, 1x170
vorhanden

rechts wechselbar
41/39 kg

9876641
9086607
9141699
9141697

auf Anfrage
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Zubehor

Kapitel: Kishl- und Gefriergerdte GN 2 /1 mit dynamischer Kithlung und Edelstahl-Innenbehélter

Side-by-Side-Set

Das Side-by-Side-Set st leicht zu montieren und unterstiitzt sowohl die praktische Nutzung als auch eine optisch ansprechende
Aufstellung von zwei oder mehr Geréten nebeneinander. Zudem verhindert das Side-by-Side-Set, dass es zu Kondensation und
Eishildung zwischen zwei Gerdten kommt, die ohne das Side-by-Side-Set nebeneinander platziert werden.

Potentialfreier Alarmausgang

Der potentialfreie Alarmausgang ermoglicht die Alarmweiterleitung an ein zentrales Uberwachungssystem. Falls die Innen-
raumtemperatur +15 °C (Zubehor Kihlgerdt 9592748) bzw. -10 °C (Zubehdr Gefriergerat 9592746) iiberschreitet oder die
Tiir langer als 5 Minuten gedffnet ist, 16st der Alarm aus. Somit wird schnelles Eingreifen gewahrleistet, um die optimale
Lagerung sicherzustellen. Max. Anschlusswerte: 42V/8A aus Sicherheitskleinspannung (SELV).

U-Auflageschiene

Bei Bedarf sind weitere U-Auflageschienen als Zubehor erhaltlich.

CNS-Auflageroste

Die CNS-Roste sind robust bis zu 60 kg belastbar. Sie sind passend fiir Normbehalter bis zu Gastronorm 2/1 ausgelegt.

Auflagerost

Die kunststoffbeschichteten Trageroste sind bis zu 60 kg belastbar.

NTC-Produki-Temperaturfihler

Um Produkttemperaturen aufzuzeichnen, ist ein NTC-Produkt-Temperaturfihler als Nachriistsatz erhaltlich. Die registrierten
Temperaturen kdnnen entweder (iber die Elektronik abgelesen oder (iber die vorhandene RS 485-Schnittstelle an ein externes
Dokumentationssystem (ibertragen werden.

Nachristsatz Rollen

Die stabilen Rollen (Durchmesser 100 mm) erlauben eine gute Beweglichkeit und Reinigung des Bodens unter den Geraten.
Je zwei Rollen verflgen Uber eine Feststelloremse.
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FuBpedalsffner

Das als Zubehdr erhéltliche FuBpedal erlaubt das bequeme Turdffnen, wenn mal keine Hand frei ist.

Kapitel: Kihl- und Gefriergerdte GN 2 /1 mit dynamischer Kihlung
und Kunststoff-Innenbehélter

Nachristsatz Rollen

Die stabilen Rollen (Durchmesser 80 mm) erlauben eine gute Beweglichkeit sowie die leichte Bodenreinigung unter den Geréa-
ten. Die Rollen werden direkt am Geh&use festgeschraubt; je zwei Rollen verfiigen iiber eine Feststellbremse.

Rollensockel

Wenn der Standort von Kiihlgerdten gewechselt werden muss, stellt der stabile Rollensockel mit einer Hohe von 117 mm eine
optimale Transporterleichterung dar.

Rollschienen

Damit die Reinigung unter den Gerdten leicht und bequem erfolgen kann, konnen Rollschienen (Durchmesser 25 mm) nach-
geriistet werden.

Auflagerost

Die Trageroste sind abriebfest beschichtet und bis zu 45 kg (bei 60 cm breiten Gerdten) bzw. 60kg (bei 75cm breiten Geraten)
belastbar.

CNS-Auflageroste

Die CNS-Roste sind robust, bis zu 60 kg belastbar und erfiillen hochste Hygiene-Anspriiche.

CNS-Bodenrost

Passend zu den CNS-Auflagerosten kann ein stabiler CNS-Bodenrost nachgeriistet werden. Der Bodenrost gewdhrleistet,
dass auch der Platz am Geréteboden optimal genutzt werden kann. Er schiitzt den Innenbehdlter vor Beschadigungen und
gibt der Ware Halt.

Gastronomie



Zubehor

Kapitel: Kishl- und Gefriergerdte GN 2 /1 mit dynamischer Kihlung und
Kunststoff-Innenbehélter

Stellfife

Uberall dort, wo Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die StellfiiBe (Hohe 150-180 mm) ausreichend Bodenfreiheit,
um auch unter einem Gerat leicht und bequem reinigen zu kénnen.

FuBpedalsffner

Das als Zubehor erhaltliche FuBpedal erlaubt das bequeme Tur6ffnen, wenn mal keine Hand frei ist.

Schubfach / Schubfach kurz

Die rundum geschlossenen Schubfdcher sind besonderes stabil ausgefiihrt und eignen sich ideal zur Einlagerung von kleinem
Gefriergut.

Korb / Korb kurz

Die kunststoffbeschichteten Drahtkdrbe bieten eine gute Wareneinsicht und sorgen fir eine gute Nutzung des Innenraumes.

Kapitel: Kiihl-Gefrierkombinationen

Auflagerost / Rollschienen

Die Trageroste sind kunststoffbeschichtet und bis zu 45 kg belastbar.
Damit die Reinigung unter den Geraten leicht und bequem erfolgen kann, kénnen Rollschienen nachgeriistet werden.

Kapitel: Unterbauféhige Kihl- und Gefriergeréte

Schloss

SerienmaBig werden Gerdte mit einheitlichen Standardschléssern ausgestattet. Dabei kdnnen mit einem Schliissel gleich
mehrere Gerate abgeschlossen werden. SonderschlieBlésungen mit bis zu zehn Schldssern und Schliisseln sind erhaltlich.

Auflagerost / Bodenrost

Die Trageroste sind abriebfest beschichtet und bis zu 45 kg belastbar.
Ein stabiler Bodenrost sorgt dafiir, dass auch der Geréte-Innenboden problemlos und kratzfrei fiir schwere Waren genutzt
werden kann, beispielsweise fiir Getrankekisten oder Fasser.
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Nachristsatz Rollen

Der Rollen-Nachriistsatz zur Festmontage erleichtert den Gerétetransport. Im Lieferumfang enthalten sind u. a. vier Rollen samt
Montagezubehdr.

Verbindungsrahmen

Falls nur wenig Stellfldche vorhanden ist, kdnnen zum Beispiel die Kihlgerdte mit dynamischer Kithlung FKUv 16 und Gastro-
Gefriergerate GGU mithilfe von Verbindungsrahmen kombiniert werden. So wird neben der Geruchs- auch eine Temperatur-
trennung erzielt.

Um die optimale Standfestigkeit zu gewahrleisten, diirfen an Geréaten, die mit einem Verbindungsrahmen aufgestellt sind, keine
Rollschienen angebracht werden. Dies ist nur bei Einzelgeréten zuldssig.

Rollschienen

Die stabilen Rollen (Durchmesser 30 mm) sorgen fiir einen leichten Transport bei einem Platzwechsel des Geréts.
Um die optimale Standfestigkeit zu gewahrleisten, diirfen an Gerdten, die mit einem Verbindungsrahmen aufgestellt sind, keine
Rollschienen angebracht werden. Dies ist nur bei Einzelgeréten zuldssig.

Dekorrahmen aus Aluminium

Um das Liebherr-Kiihlgerat optisch in eine Kiichenfront zu integrieren, bietet sich der Dekorrahmen an. Das passende Front-
furnier kann mittels Dekorrahmen auf die Geratetiir fixiert werden.

Flaschenrutsche

Auf der praktischen Flaschenrutsche werden 0,5 I-Flaschen immer vorn griffbereit gehalten. Zur Befiillung kann die Rutsche
auf Teleskopschienen herausgezogen werden.

Korb lang /kurz

Die kunststoffbeschichteten Drahtkorbe bieten eine gute Wareneinsicht und sorgen fiir eine gute Nutzung des Innenraumes.

Schubfach

Die rundum geschlossenen Schubfécher sind besonderes stabil ausgefihrt und eignen sich ideal zur Einlagerung von kleinem
Gefriergut.

Gastronomie



Kihl- und Getriergerdte
tur Backerei und Konditorei

In Backstuben und Konditoreien missen Kihl- und Gefriergerdte besondere branchenspezifische Heraus-
forderungen meistern. Fir die sichere Kihlung empfindlicher Rohstoffe bietet Liebherr zahlreiche innovative
Ideen, die auch die téagliche Arbeit erleichtern: Auf den stabilen L-Auflageschienen lassen sich die normierten
Bleche {60 cm x 40 cm und 60 cm x 80 cm) bequem einschieben. Zur guten Reinigungsfreundlichkeit und
optimalen Hygiene tragen die Innenbehdalter aus Chrom-Nickel-Stahl mit groen Eckradien bei, ebenso
hohenverstellbare FiBe zur leichten Reinigung unter den Geraten. Die hochwertige Verarbeitung aller
Komponenten sorgt dafir, dass die Gerate auch den hektischen Arbeitsalltag souverdn bewdltigen. Auf

Liebherr Profi-Gerte fur Béckereien und Konditoreien ist Verlass - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr.




Kihl- und Gefriergerdte fir Béckereibleche mit dynamischer Kihlung und Edelstahl-Innenbehélter

LN ]
D | e \/ O r.I. e | | e | m b e rb | | C |< Mit Hilfe der beiden Buttons SuperCool und SuperFrost konnen Waren schnellstmoglich Super Super
L J (fir max. 1h abh&ngig von der Menge) heruntergekiihlt werden. Dies ist z. B. hilfreich, Cool Sl

falls diese aufgrund des Transports im Bereich der zuldssigen Hochsttemperatur liegen.

& Verdampfer und Kéltesystem sind
im oberen Bereich des Gerats unter-
gebracht, wodurch sich das Nutz-
volumen erhéht. Die hochklappbare
demontierbare Maschinenraumblen-
de bietet leichten Zugang bei Service
oder Reinigung.

Drahtrohr-Verfliissiger mit abnehmbarem Filter ist perfekt auf die Bedingungen in Béckereien und
Konditoreien ausgelegt. Mit minimalem Wartungsaufwand kann die Kélteleistung Giber Jahre erhalten bleiben.

Der kataphoresebeschichtete Verdampfer bietet Schutz gegen besonders aggressive und Korrosion hervor-
rufende Stoffe wie Salze oder Fruchtzucker, wie sie in Backereien und Konditoreien vorkommen kénnen.

LIEBHERR

Prézise Elektroniken in Verbindung mit hochwertigen LIEBHERR
Kéltekomponenten fiir minimalen Energieverbrauch. Optischer
und akustischer Tiroffnungs- und Temperaturalarm warnen vor
unkontrolliertem Temperaturanstieg und unnétigem Kélteverlust.

Bedarfsgesteuerte, energieeffiziente HeiBgasabtauung sorgt flir schnelles,
vollautomatisches Abtauen in ca. 10 Minuten. Dadurch verringern sich
Temperaturschwankungen und die Ware lagert unter konstanten Bedingungen.

i

l*

i

Zur Erhéhung des Nutzinhalts des Innenbehalters befinden sich Funktionsteile
wie Ventilatoren und Verdampfer platzsparend auBerhalb des Kiihlraums. Die Motorraumblende mit integrierter Elektronik sowie die Tr sind fugenlos ausgefihrt und dadurch besonders

reinigungsfreundlich.

Zwei hocheffiziente und energieeffiziente Ventilatoren sorgen fiir optimale
Kaltequalitat durch indirekte Luftfiinrung. Dadurch wird verhindert, dass kalte
Luft direkt auf die Ware stromt.

Stabile, in der Tiir integrierte Griffleiste fiir komfortable 1
Bedienung und angenehmes und leichtes Tur6ffnen. l

Das natiirliche Kéltemittel R 290 ist umweltfreundlich und in Verbindung mit
leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient.

(W

i

Bei Kilhl- und Gefriergeréten entsteht beim Tiirffnen ein Unterdruck, der das wiederholte Offnen erschwert.
Dieses Problem lost das Druckausgleichventil, das den Unterdruck schnell ausgleicht.

Einstellmdglichkeit von drei Luftfeuchtigkeitsbereichen fiir optimale Lager-
bedingungen unterschiedlicher Waren.

Steckbare Tiirdichtung kann schnell und einfach gewechselt werden. =

B _
o=

Bis zu 83 mm starke Isolation durch FKW-freien Cyclopentan-Schaum
reduziert Kélteverlust und unterstiitzt die gute Energieeffizienz der Geréte.

Leicht zu reinigender Mehlstaub-
filter schiitzt die Funktionsteile vor
Mehl- und Staubablagerungen und
erhoht die Lebensdauer der Geréte
(erhaltlich als Zubehdr).

Der Tiiranschlag ist ohne Zusatzteile wechselbar und ermoglicht
die flexible Anpassung der Gerdte an einen Aufstellungsort.

Tiefgezogener Chrom-Nickel-Stahl-
Innenbehélter mit groBen Eckradien
und %" Reinigungsablauf in der
Bodenwanne zur leichten Reinigung.

SelbstschlieBende Tiir mit einfach wechselbarer Magnetdichtung
schlieBt von selbst ab 60° Offnungswinkel, verhindert Kélteverlust
und gewahrleistet ideale Lagerbedingungen der Ware.

Zur leichten Handhabung bleibt die Ttire bei 90° offen.

Das integrierte FuBpedal unter-
stiitzt leichtes und bequemes Tiir-
6ffnen (erhéltlich als Zubehdr).

Gerate sind flir hohe Umgebungstemperaturen (+10 °C bis +40 °C) ausgelegt und gewéhrleisten Effizienz und
Wirtschaftlichkeit auch unter extremen Temperaturbedingungen, wie beispielsweise in einer heiBen Backstube.

SerienmaBig hohenverstellbare CNS-FiiBe von 120 mm bis 170 mm erleichtern
die Reinigung auch unter dem Geréat und ermdglichen optimale Hygiene.

BKPv 8470

56 57

Backerei



Kihl- und Gefriergerdte fir Béckereibleche mit dynamischer Kihlung und Edelstahl-Innenbehélter

Qualitat bis ins Detail

Die Liebherr Kuhl- und Gefriergerdte nach Béckereinorm der Profiline verfigen uber viele komfortable Ausstattungsmerkmale, oder 60 cm x 80 cm| leicht einlegen und entnehmen. Das leistungsfehige Umluftsystem und die préizise Elekironik erméglichen

die lhnen die tagliche Arbeit erleichtern: Auf den stabilen L-Auflageschienen lassen sich normierte Backbleche {60 cm x 40 cm eine exakte Temperatursteuerung sowie konstante und gleichmaBige Kihlung der Ware - fir perfekte Qualitét bei der Llagerung.

tiert immer eine ideale Kaltequalitat.

schlieBen die Turen mit Hilfe der Magnetdichtung von selbst

I

l ‘ ‘ _,__L_-——————' , Breite Temperaturbereiche fiir Flexibilitat. Komfortable Handhabung — praktische Ausstattung.

= hn Die Temperaturbereiche konnen individuell von -5 °C bis +15°C Zur komfortablen Bedienung bleiben die Tiren bei einem

L_ N und von -10°C bis -35 °C eingestellt werden. Das ermdglicht Offnungswinkel von 90° gedffnet. So kdnnen groBere Waren-
l_ maximale Flexibilitdt ganz nach eingelagerter Ware — und garan- mengen bequem bestiickt oder entnommen werden. Unter 60°
t.

Spezielle Luftfiihrung, maximale Einschubmdglichkeiten.
Zwei hocheffiziente und energiesparende Ventilatoren sorgen
durch eine indirekte Luftfiihrung fiir optimale Kéltewirkung im
Innenraum. So wird verhindert, dass kalte Luft direkt auf die
empfindliche Ware stromt und die Qualitat von Torten, Kuchen
oder Teiglingen beeintrdchtigt. StandardmaBig sind die Ge-
rate mit der maximalen Anzahl an Auflagewinkeln fiir die B&-
ckereinormbleche ausgestattet, wodurch keine weiteren Kos-
ten entstehen.

Backstubentauglich: konzipiert fiir hohe Umgebungs-
temperaturen.

Durch die groBe Isolationsstérke und die verwendeten Kom-
ponenten halten die Gerdte Umgebungstemperaturen von
+10°C bis +40 °C problemlos stand. Sie eignen sich daher
optimal flir den professionellen Einsatz — auch flr die Auf-
stellung in der Backstube.
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Bleche nach Norm.

Der Chrom-Nickel-Stahl-Innenbehélter ist optimal fiir den Ein-
schub von Backereiblechen ausgelegt. Auf den verstellbaren
L-Auflageschienen konnen je nach GerdtegréBe Backbleche
von 60 cm x 40 cm bzw. 60 cm x 80 cm komfortabel einge-
schoben werden.

MWW

N
A5

Wechselbarer Tiiranschlag.

Der Tlranschlag ist leicht und ohne zuséatzliche Teile wechsel-
bar. So lassen sich die Gerdte bestens an den Aufstellungsort
anpassen.

Drei Luftfeuchtigkeitsbereiche zur Auswahl.

Mit drei wahlbaren Luftfeuchtigkeitsbereichen bieten die Geréte
individuell optimale Lagerbedingungen flir beispielsweise Schoko-
lade, Zuckerguss oder Teigrohlinge. Somit lagern die Waren immer
unter besten Bedingungen und die Qualitét bleibt erhalten.

Energieeffizientes HeiBgas.

Abtauen — seltener und schneller: Die Geréte tauen nur noch bei
Bedarf ab, da die elektronische Steuerung die optimalen Abtau-
zyklen errechnet. Energieeffizientes HeiBgas verkiirzt die Abtauzeit
von ca. 30 auf nur ca. 10 Minuten — bei geringem Temperatur-
anstieg im Gerat. Positiv fur die Qualitat der Lebensmittel: Sie sind
keinen unnotigen Temperaturschwankungen ausgesetzt.

Climate
Class 5

Optimale Kélteleistung - iiberall.

Die Gerate sind auf Umgebungstemperaturen von +10 °C bis
+40°C ausgelegt. Damit eignen sie sich optimal flir den
Einsatz in einer heiBen Backstube oder im Filialbetrieb — sie
liefern stets eine optimale Kalteleistung. Um den anspruchs-
vollen Praxisanforderungen mit vielen Tiréffnungszyklen
standzuhalten, sind Kéltesystem und Komponenten optimal
aufeinander abgestimmt.

— das verhindert unnétigen Kalteverlust. Das stabile, als Zube-
hor erhéltliche FuBpedal erleichtert das Beftillen, wenn gerade
keine Hand frei ist. Der tiefgezogene Chrom-Nickel-Stahl-Innen-
behélter ist optimal flir den Einschub von Béckereiblechen aus-
gelegt. Auf den verstellbaren L-Auflageschienen konnen je
nach GerategroBe Backbleche von 60cm x 40cm bzw. 60cm x
80 cm komfortabel eingeschoben werden. Die Innenbehélter
sind mit groBen Eckradien und 3" Reinigungsablauf in der
Bodenwanne konzipiert und leicht zu reinigen. Bei allen Geréa-
ten ist der Turanschlag wechselbar.

I,
' " 1"L Prézise ProfiLine-Elektronik fiir Energieeffizienz.
m s
J FJ s Die leicht bedienbare Elektronik mit voreingestellten Program-
' FI" - men zu Temperaturbereichen und Feuchtigkeitsregulierung er-

laubt die gradgenaue Temperatureinstellung. Zudem sorgt sie
dafiir, dass die Gerdte nur nach Bedarf abtauen, was zur gu-
ten Energieeffizienz beitrégt. Bei Temperaturabweichungen,
etwa durch eine l&nger offen stehende Tir, gibt die Elektronik
optisch und akustisch Alarm und schiitzt somit die Ware.

Die Folientastatur der Elektronik ist schmutzunempfindlich und
pflegeleicht.
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Kihlgerdte fir Béckereibleche mit dynamischer Kihlung und Edelstahl-Innenbehélter

Gefriergerdte fir Backereibleche mit dynamischer Kishlung und Edelstahl-Innenbehélter

Kihlgerdte fir Béckereibleche

mit dynamischer Kihlung

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieeffizienzklasse '
Energieverbrauch in 365 Tagen
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerausch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem
Abtauverfahren
Temperaturbereich
Béckereinorm
Gehdusematerial / Farbe
Turmaterial

Material Innenbehélter
Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Stérung: Warnsignal
Schnittstelle
SmartCoolingHub
verstellbare Ablageflachen
Material Ablagefléachen
Hohe StellfiiBe

Griff

Schloss

Ture selbstschlieBend
Tiranschlag

Isolierung

Brutto- /Nettogewicht

Zubehor

Nachriistsatz Rollen
FuBpedaloffner
Mehlstaubfilter
Side-by-Side-Set
Potentialfreier Alarmausgang
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BKPv 8470 Profiline

Smart
Monitoring

856/677 |
790/980/2120
609/800/1550

LC]

765 kWh

5

+10°C bis +40°C
R290

58 dB(A)

2.0A/350 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

—5°C bis +15°C

600 x 800 mm (L&ngseinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl
Chrom-Nickel-Stahl
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
RS 485 optional
vorgeriistet, zusétzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
25
Chromnickelstahl-L-Auflageschienen
120-170 mm
Griffleiste

vorhanden

ja

rechts wechselbar
83—-60 mm

171/152 kg

9590581
9590659
9590247

9592748

1 Hinweise zur Verordnung 2015/1094-IV siehe Seite 9.

PR R TRRE T  —

EEEECrFFrFrrPrerPFrrrerrr

BKPv 6570 Profiline e

Monitoring

602/3651
700/830/2120
410/650/1550

{C]

542 kWh

5

+10°C bis +40°C

R 290

58 dB(A)

2.0A/250 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

—5°C bis +15°C

400 x 600 mm (L&ngseinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl
Chrom-Nickel-Stahl
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
RS 485 optional
vorgeriistet, zusétzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
20
Chromnickelstahl-L-Auflageschienen
120—170 mm
Griffleiste

vorhanden

ja

rechts wechselbar
83—-60 mm

149/132 kg

95905681
9590659
9590247
9901969
9592748

Gefriergerdte fir Béckereibleche
mit dynamischer Kihlung

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieeffizienzklasse '
Energieverbrauch in 365 Tagen
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
Kaltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem
Abtauverfahren
Temperaturbereich
Béckereinorm
Gehdusematerial / Farbe
Turmaterial

Material Innenbehélter
Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Stérung: Warnsignal
Schnittstelle
SmartCoolingHub
Ablageflachen Gefrierteil
Material Ablagefldchen
Hohe StellfiiBe

Griff

Schloss

Ture selbstschlieBend
Tiranschlag

Isolierung

Brutto- /Nettogewicht

Zubehor

Nachriistsatz Rollen
FuBpedaloffner
Mehlstaubfilter
Potentialfreier Alarmausgang

BGPv 8470 Profiline smant | No

Monitoring ~ Frost

856/677 |
790/980/2120
609/800/1550

{C]

1997 kWh

5

+10°C bis +40°C

R 290

60 dB(A)

4.0A/350W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

—10°C bis —35°C

600 x 800 mm (L&ngseinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl
Chrom-Nickel-Stahl
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
RS 485 optional
vorgeriistet, zusétzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
25
Chromnickelstahl-L-Auflageschienen
120—170 mm
Griffleiste

vorhanden

ja

rechts wechselbar
83—-60 mm

176/157 kg

9590581
9590659
9590247
9592746

1 Hinweise zur Verordnung 2015/1094-IV siehe Seite 9.
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BGPv 6570 Profiline = 1 5

Monitoring  Frost

602/365 |
700/830/2120
516/650/1550

<DJ

1874 kWh

&

+10°C bis +40°C

R 290

60 dB(A)

4.0A/300 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

—10°C bis —35°C

400 x 600 mm (L&ngseinschub)
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl
Chrom-Nickel-Stahl
elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
RS 485 optional
vorgeriistet, zusétzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
20
Chromnickelstahl-L-Auflageschienen
120-170 mm
Griffleiste

vorhanden

ja

rechts wechselbar
83-60 mm

153/136 kg

9590581
9590659
9590247
9592746

Backerei



Kihl- und Gefriergerdéte fir Béckereibleche mit Kunststoff-Innenbehdlter

Die Vorteile im Uberblick

LIEBHERR =
" !
Auswahl von zwei Luftfeuchtig- ' Die natiirlichen Kéltemittel R 290 und R 600a sind umweltfreundlich und
keitshereichen bei BKv fiir = in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient.
ideale Lagerbedingungen von
beispielsweise Schokolade, | :
Zuckerguss oder Teigrohlingen. N I ’
" !
b |
]
Das Liebherr-Luft-Leitsystem mit einem hocheffizienten Ventilator sorgt <9 * Die mechanische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige ist robust und einfach zu bedienen.
flir optimale Kéltequalitat und reduziert den Energieverbrauch. Der Umluft- e i
ventilator stoppt bei Troffnung, was das Ausstromen kalter Luft vermindert
und somit zur Energieeffizienz beitrdgt. i&;
] b— -
Geringer Energieverbrauch Hohe Kalteleistung durch Ausrichtung auf Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +40°C
durch 60 mm starke Isolation ermoglicht optimalen Einsatz etwa in heiBer Backstube, Konditorei oder Geschéftsfiliale.
M mit Cyclopentan-Schaum b
(FKW-frei).
‘ A ——r Die 10 Paar L-Auflageschienen b Die groBe Verdampferflache im Innenraum lasst Ware h
il " im Raster von 25 mm schnell abkiihlen und sorgt fiir eine hohe Luftfeuchtigkeit, .
h%"‘\-« bieten hohe Flexibilitat und i was die Haltbarkeit der Waren verlangert.
=i ; ermdglichen eine optimale ‘ l
M Nutzung des Innenraums. =
| - A
& Der aus einem Sttick tiefgezo- l Der Tiiranschlag ist wechselbar (ohne Zusatzteile) und e
| i gene Kunststoff-Innenbehélter ermdglicht die Anpassung der Gerdte an einen Aufstellungsort.
mit groBen Eckradien ist einfach
' '% zu reinigen und ermaoglicht per- | R
i &' | fekte Hygiene.
L ! Beim Gefriergerdt BG 5040 entsteht beim Turdffnen durch den Luftaustausch ein Unterdruck — mit der Folge,
Die als Zubehdr erhaltiich l ﬁ | dass sich beim wiederholten Offnen die Tiren nur schwer offnen lassen. Das Druckausgleichsventil im BG 5040
— |e e il IC &l ;M'_.f—' gleicht den Unterdruck schnell aus, wodurch Tiiren wieder leicht gedffnet werden kénnen.
hohenverstellbaren FiiBe .

‘ "
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(105 mm — 150 mm) gewahrleisten

eine leichte Reinigung auch unter
dem Gerat.

BKv 5040

Smart
Frost Die energieeffiziente SmartFrost-Technik (BG 5040) reduziert die Bereifung von Innenraum
und Gefriergut, macht Abtauen seltener erforderlich und sorgt fiir eine gleichméaBige Kiihlung.
63
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Kihl- und Gefriergerdéte fir Béckereibleche mit Kunststoff-Innenbehdlter

Qualitat bis ins Detail

Bei professionellen Kihl- und Gefriergeraten sind Qualitat und Wirtschaftlichkeit entscheidende Faktoren fir den erfolgreichen
Einsatz. Mit dem BKv 5040 und dem BG 5040 bietet Liebherr zwei weitere Gerdte fir die speziellen Anforderungen in Bécke-
reien und Konditoreien: Die Modelle bieten perfekte Kalteleistung durch eine optimierte Isolation und das dynamische Kihlsystem.
Sie sind auf Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +40 °C ausgelegt. Dank der Normierung ist auch der Einschub von Blechen
(60cm x 40cm) moglich. Elektronische Steuerungen sowie fugenlose Innenbehdlter gewdhrleisten eine komfortable Bedienung

der Gerdte - und leichte Reinigung fur perfekte Hygiene in der Backstube.

Ideale Lagerbedingungen.

Mit zwei wahlbaren Luftfeuchtigkeitsbereichen bietet der BKv
ideale Lagerbedingungen fiir beispielsweise Schokolade,
Zuckerguss oder Teigrohlinge. Somit lagern die Waren immer
unter besten Bedingungen und die Qualitét bleibt erhalten.

Perfekte Kélteleistung.

Die Geréte sind auf Umgebungstemperaturen von +10°C bis
Bleche nach Norm fiir den Einsatz in Backereien und +40°C ausgelegt. Damit eignen sie sich optimal fir den Ein-

Konditoreien. satz in einer heiBen Backstube oder im Filialbetrieb — sie liefern
stets eine optimale Kélteleistung. Um den anspruchsvollen Pra-
xisanforderungen mit vielen Turdffnungszyklen standzuhalten,
sind Kéltesystem und Komponenten optimal aufeinander abge-

Der Kunststoff-Innenbehdlter ist optimal fiir den Einschub von
genormten Béckereiblechen ausgelegt. Auf den verstellbaren
L-Auflageschienen kdnnen je nach GerédtegroBe Backbleche
der GroBe 60 cm x 40 cm komfortabel eingeschoben werden. stimmt.

Stabile L-Auflageschienen.
Die besonders belastbaren Auflageschienen bieten Platz flir
maximal 22 Béckereinormbleche (60 cm x 40 cm), auf denen
das Kuhlgut tibersichtlich gelagert werden kann. Zur Grund-
ausstattung der Gerate gehoren 10 Paar Auflageschienen. Sie
sind im Raster von 25 mm héhenverstellbar und erlauben eine
flexible Innenraumnutzung nach Bedarf.

Pflegeleichter Kunststoff-Innenbehélter.

Der aus einem Stiick tiefgezogene Kunststoff-Innenbehalter
mit groBen Eckradien erleichtert die einfache, hygienische
Reinigung. S

Komfortable Handhabung — Rostentnahme bei 90° Tiirdffnung.
Zur komfortablen Bedienung bleibt die Tiir bei einem
Offnungswinkel von 90° gedffnet. So kdnnen groBere
Warenmengen bequem bestiickt oder entnommen werden.
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Kihl- und Gefriergeréte fir
Béckereibleche

Brutto- /Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieeffizienzklasse '
Energieverbrauch in 365 Tagen
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
Kaltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Béckereinorm
Gehdusematerial / Farbe
Turmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige
verstellbare Ablagefldchen
Material Ablageflachen

Griff

Schloss

Turanschlag

Brutto- /Nettogewicht

Zubehor

Auflageschiene L-Form rechts
Auflageschiene L-Form links
Rollensockel

StellfiiBe

Schloss

[ —
T—
[T
M'
| T
|
O
-

BKv 5040

491/3751

750/730/1640
600/540/1410

<D]

753 kWh

5

+10°C bis +40°C

R 600a

50 dB(A)

1.5A/90 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

+2°C bis +15°C

600 x 400 mm (Quereinschub)
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
auBen digital

10
Chromnickelstahl-L-Auflageschienen
Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

rechts wechselbar

85/80 kg

9006231
9006229
9086365
9590229

1 Hinweise zur Verordnung 2015/1094-1V siehe Seite 9.

LELEEELL]

BG 5040 Smart

Frost

491/486 |
750/730/1640
600/540/1410

614 kWh

+10°C bis +40°C

R 290

52 dB(A)

25A/120W

50 Hz/220-240V~

statisch

manuell

—9°C his —26°C

600 x 400 mm (Quereinschub)
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weil

mechanische Steuerung

auBen digital

10
Chromnickelstahl-L-Auflageschienen
Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

rechts wechselbar

93/86 kg

9006231
9006229
9086365
9590229
auf Anfrage
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Zubehor

Kapitel: Kishl- und Gefriergeréte fir Béckereibleche mit dynamischer Kishlung und

Edelstahl-Innenbehdlter BKPv/BGPv

Side-by-Side-Set

Das Side-by-Side-Set st leicht zu montieren und unterstiitzt sowohl die praktische Nutzung als auch eine optisch ansprechende
Aufstellung von zwei oder mehr Gerdten nebeneinander. Zudem verhindert das Side-by-Side-Set, dass es zu Kondensation und
Eishildung zwischen zwei Gerdten kommt, die ohne das Side-by-Side-Set nebeneinander platziert werden.

Potentialfreier Alarmausgang

Der potentialfreie Alarmausgang ermdglicht die Weiterleitung von Temperaturalarmen an ein zentrales Alarmsystem. Bei
Uberschreiten eines definierten Temperaturwertes wird der Alarm ausgeldst, um schnelles Eingreifen zu gewéhrleisten und
die optimale Lagerung sicherzustellen.

Nachristsatz Rollen

Die stabilen Rollen (Durchmesser 100 mm) sorgen fiir eine gute Beweglichkeit des Gerats und erleichtern die Bodenreinigung
unter den Gerdten. Je zwei Rollen verfiigen tber eine Feststellbremse.

Fubpedalsftner

Das als Zubehor erhaltliche FuBpedal erlaubt das bequeme Tir6ffnen, wenn mal keine Hand frei ist.

Mehlstaubfilter

Der Mehlstaubfilter schiitzt die kéltetechnischen Komponenten vor Staubablagerung, beispielsweise durch bemehlte Teiglinge und
gewdhrleistet einen nahezu wartungsfreien Einsatz. Nach dem Einbau kann die integrierte Metallfiltermatte ohne Werkzeug entnommen
und geséubert werden. Reinigung im Geschirrspiiler bei 50 °C mdglich.
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Kapitel: Kishl- und Gefriergeréte fir Béckereibleche mit Kunststoff-Innenbehélter BKv/BG

Auflageschienen L-Form

Fir die Verwendung von Béckereinormblechen (60 cm x 40 cm) sind weitere L-Auflageschienen erhltlich.

Rollensockel

Der stabile Rollensockel mit einer Hoéhe von 125 mm erleichtert den Transport, wenn ein Gerat umgestellt werden muss. Seine
stabile Ausflihrung und solide Qualitat garantieren eine lange Lebensdauer.

Stellfife

Wo die tagliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die hdhenverstellbaren FiiBe (105-150 mm) ausreichende Boden-
freiheit und gewéhrleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerét leicht und bequem erfolgen kann.

Schloss

SerienmdBig werden Gerate mit einheitlichen Standardschléssern ausgestattet. Dabei kénnen mit einem Schliissel gleich
mehrere Gerate abgeschlossen werden. SonderschlieBlosungen mit bis zu zehn Schléssern und Schliisseln sind erhéltlich.

(Y4
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Kihlgerate Getrankeindustrie

In der Getrénkeindustrie werden hohe Anforderungen an Kihlgeréte gestellt. Von der Auswahl hoch-
wertigster Materialien Uber die Konzeption der Kaltekomponenten bis zur Entwicklung des Designs - bei
Liebherr steht immer die langjéhrige Verwendung der Geréte im Fokus. Ebenso der Nutzen fir unsere
Kunden: Deshalb sind Liebher-Modelle nicht nur leicht zu befillen, sondem auch einfach zu reinigen,
bequem bedienbar, platzsparend sowie energieeffizient und wirtschafilich im Dauereinsatz. Und - sie
erméglichen eine optimale Warenprésentation. Dank attraktiver Branding-Maéglichkeiten kénnen Sie auf
Liebherr-Kihlgerdten lhre Marke wirkungsvoll darstellen und entscheidende Anreize zum Impulskauf geben.
Liebherr verfigt Gber ein umfangreiches Programm an passenden Modellen fir die Getréinkeindustrie fir

nahezu jeden Einsatzzweck mit zahlreichen innovativen Ideen in Spitzenqualitét und Top-Design.




Steigern Sie die

Bekanntheit |hrer Marke

Ob in Threm individuell gestalteten Marken-Llook oder mit speziellen Ausstattungsmerkmalen: Die Gerdte von Liebherr werden

nahezu jeder Anforderung gerecht. Die breite Auswahl an Modellen und eine vielseitige Zubehdrpalette machen es leicht, fur

jeden Einsatzzweck die ideale L&sung zu finden.

lhr Branding

im richtigen Licht

BlackSteel

BlackSteel ist ein optisch hoch-

aftrakfiver und auBergewshnlich
ansprechender schwarzer Edel-
stahl. Gepaart mit hochwertiger
SmartSteel-Veredelung verleiht das
Material dem Gerat Hightech-
Design und zeitlose Eleganz. Durch
den Querschliff erzeugt BlackSteel
eine ansprechende und exklusive
Optik. Dank der Veredelung an
Turen und Seitenwéinden wird die
Sichtbarkeit von Fingerabdriicken
deutlich reduziert. Die Oberfléiche
ist auBerdem leicht zu reinigen und
wesentlich unempfindlicher gegen

Kratzer.
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LED-Beleuchtung in der
Glastir integriert

Ein individuelles Motiv kann in der
Glastir eingraviert und anschlie-
Bend beleuchtet werden. Dabei
leuchtet lediglich das Motiv und
kommt dadurch hervorragend

zur Geltung. Die Gravur befindet
sich zwischen den beiden Isolier-
glasscheiben [maglich bei FKv 50
und FKv 30).

ittzkola”

!
«?
!
§

i

Individuelle Farbgestaltung

Durch individuelle Farbgestaltung
lasst sich Ihre Marke aufmerksam-
keitsstark prasentieren und die
Ware noch ansprechender in
Szene setzen. Um Seitenwéinde,
Turrahmen, Griff, Sockel, Display-
rahmen und Innenbehdlter kunden-
spezifisch zu gestalten, kénnen
verschiedene Materialien und

Effekte verwendet werden.

Glastiraufkleber
Auf die Glastir konnen Aufkleber

mit individuell gestalteten Moti-

ven aufgeklebt werden. Diese
sind auch als ,non-permanent”
Aufkleber verfigbar, die sich
jederzeit problemlos rickstands-

frei entfernen lassen.

PVC-Aufkleber

Das gewinschte Branding wird
abhéngig von Stickzahl und Motiv
entweder im Siebdruck- oder im
Digitaldruckverfahren auf einen
geeigneten Aufkleber aufgebracht,
meist PVC-Folie. Dieser wird prézise
auf das gesch&umte Truhen- oder

Schrankgehéuse aufgezogen.

S

-

[

Boumgartner

Bler reife Hochgernss, /

=

3

e 3

Thermosublimation

Die Dekoration wird in zwei
Schritten durchgefihrt. Zunéchst
wird das Sublimationspapier im
digitalen Inkjet-Verfahren her-
gestellt. AnschlieBend wird das
Design auf ein in Platinenform
vorliegendes Grundmaterial -
ebenes, ungeformtes und speziell

beschichtetes Blech - transferiert.

Getrdnke



Cin Eyecatcher
tUr |hr Unternehmen.

Designen Sie mit MyStyle von Liebherr Ihren Getrankekihlschrank ganz

nach lhren Wiinschen und sorgen Sie fir einen einzigartigen Eyecatcher
in lhrem Unternehmen. Bei einer Vielzahl an individuellen Gestaltungs-
méglichkeiten - von Motiven, Farben bis hin zum eigenen Firmenlogo -
sind Ihrer Phantasie dabei keine Grenzen gesetzt. Entscheiden Sie tber
den Look und die Ausstattung und stellen Sie sich lhren MyStyle-Minikihl-
schrank ganz einfach tber den Online-Konfigurator zusammen.

Ausstattung

Sie haben nur wenig Platz zur Verfigung,
wollen aber nicht auf ein Maximum an
Stauraum verzichten? Kein Problem! Dank
der Flexibilitat, die hnen MyStyle bietet,
entscheiden Sie wie viele Ablage- oder
Schubfécher Sie benstigen.

Farbe

Farbenfroh oder lieber im Uni-Look?
Sie entscheiden welche Oberfléchen-
farbe Sie fur lhr Unternehmen méchten.
Wahlen Sie hier aus einem breiten
Spekirum einfach Ihren Wunschfarbton
aus.

e

~ i
I

Logo, Bilder & Werbefléche

Setzen Sie mit dem MyStyle- Getréinke-
kihlschrank neue MaBstabe fir Ihr
Unternehmen. Dank der vielféltigen
Gestaltungsmaglichkeiten verwandeln
Sie lhren MyStyle-Getrankekihlschrank

in eine mobile Werbeflache.

= Ksl7C1 / Ksl 7CO A v 2

Isolierglastir / Volltir

Energieeffizienzklasse:

N‘ Le Energieverbrauch Jahr / 24 h: 109/0,297 kWh
J ?" Nutzinhalt gesamt: 60 |
o Gerdusch-Schallleistung: 36 dB(A)

Klimaklasse: N (+16°C bis +32°C Umgebungstemperatur)
AuBenmaBe in mm (B/T/H): 503/540/612

www.designyourfridge.com
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Display-Kiihlgeréte mit dynamischer Kiihlung

Die Vorteile im Uberblick

Der wechselbare Tiiranschlag ermoglicht
die Anpassung an einen Aufstellungsort.

Das LED-Display garantiert eine hohe
Aufmerksamkeit flr den Inhalt.

Das Displayfeld kann kundenseitig
individuell angepasst werden.

Der variable Temperaturbereich erlaubt die individuelle Regelung der Temperatur.

Bei Tliroffnung minimiert die automatische Ventilator-Stopp-Funktion
das Ausstromen kalter Luft.

Die Ttren sind mit einer einfach wechselbaren Magnetdichtung ausgefiihrt.

— Das dynamische Kiihlsystem (mit Ventilator)
kiihlt frisch eingelagerte Getrénke innerhalb
kiirzester Zeit auf Genusstemperatur ab und sorgt
fur eine konstante Temperatur im Innenraum.

-

Design und Funktionalitat cool kombiniert:
Das HardLine-Design mit seitlichen Lichtkanten
erfillt hochste Anspriiche in puncto Eleganz.

Der tiefgezogene Kunststoff-Innenbehdlter

ist geruchsneutral, sehr robust,

langlebig und bietet perfekte Hygiene durch groBe,
leicht zu reinigende Eckradien.

Der robuste Griff ermdglicht einen schnellen
Zugriff und gewahrleistet Stabilitat auch bei
haufigen TUroffnungen.

Die separat zuschaltbare LED-Innenbeleuchtung
’l ist energieeffizient und riickt die Produkte fiir eine

Die Isolierglastiir bietet einen perfekten Einblick,
sorgt fir eine optimale Energieeffizienz und unterstiitzt
die wirkungsstarke Warenpréasentation.

optimale Warenprasentation in den Mittelpunkt.

Das Gehduse aus pulverbeschichtetem Stahlblech ist ohne Spalten ausgefihrt und
dadurch &uBerst robust, stoBfest und einfach zu reinigen. Die hochgezogenen Seitenwénde
kénnen kundenspezifisch individuell gestaltet und zu Brandingzwecken eingesetzt werden.

Die kunststoffbeschichteten, engmaschigen Trageroste sind hohenverstellbar und erlauben eine
variable Nutzung des Innenraums, um verschiedene FlaschengréBen und Gebinde zu lagern.

Die integrierte Arretierung der Roste (FKDv 4503/..13/..23) ermdglicht ein sicheres Befiillen

der Gerate und sorgt dafiir, dass die Trageroste fest aufliegen und nicht verrutschen.

RoHS- und WEEE-Konformitat durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien
in Verbindung mit optimaler Recyclingfahigkeit.

Die hochdammende Isolation senkt den l
Energieverbrauch und sorgt fir eine konstante ”
Temperatur im Innenraum.

!

Das nattirliche und FKW-freie Kaltemittel R 600a ist umweltfreundlich und

in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient. FKDv 4513

74 75

Getrdnke



Display-Kiihlgeréte mit dynamischer Kishlung

Qualitat bis ins Detail

Display-Kuhlgerate von Liebherr biefen ideale Voraussetzungen fir eine wirkungsstarke und verkaufsférdernde Warenprésen-

Brandingvarianten individuell gestalten. Héhenverstellbare Roste erlauben die flexible Anpassung an  unterschiedliche
FlaschengréBen und Gebinde. Das dynamische Kihlsystem trégt zum raschen Herunterkishlen bei - und damit zur schnellen

Verkaufbarkeit.

tation. Vom LED-Display ber zuschaltbare LED-Innenbeleuchtungen bis zum variablen Innenraum verfigen diese Gers-

te Uber viele Maglichkeiten, die eingelagerten Produkte perfekt zu prasentieren. Das Display lésst sich durch attraktive

FKDv 4523 FKDv 4513
Attraktives Leuchtdisplay. ! !

Liebherr bietet attraktive Mdglichkeiten, um die Aufmerksam-
keit fir Gerate, Waren und lhre Marke zu erhéhen. Je nach
Bedarf kann das Displayfeld kundenseitig angepasst werden. |“|||||| f'
Vier individuelle Display-Varianten untersttitzen Sie dabei: | e

Ml

Das an der Trinnenseite installierte, transparente LightGuide-
Display (FKDv 4523) ist partiell beleuchtbar. Somit wird eine
gute Sicht auf die Ware bei gleichzeitig hoher Aufmerksamkeit
flr Ihre Marke ermdglicht.

Das auBenliegend auf der Tiir angebrachte, vollfldchig leuch-
tende LightGuide-Display (FKDv 4513) stellt Ihre Marke wir- FKDv 4503 ., [KDv4203/4213
kungsstark in den Vordergrund und sorgt flir Aufmerksamkeit.
Fir die Beleuchtung wird keine separate Stromversorgung
bendtigt.

Der auf der Innenseite der Tir aufgebrachte Tiraufkleber ¢
(FKDv 4503) wird durch die Deckenbeleuchtung wirkungs- L —
stark in Szene gesetzt.

Das LED-hinterleuchtete Display (FKDv 4203/4213)
sorgt fiir eine hohe Aufmerksamkeit der Marke.

Energieverbrauch in 24 h

- mit eingeschalteter Beleuchtung

Display-
Kihlgerate
mit LED-
Beleuchtung

| -
| Beste Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten.

Alle Display-Kiihlgerdte verfiigen (iber eine innovative LED-Beleuchtung. Durch
die hohe Effizienz der LED-Beleuchtung reduziert sich der Gesamtenergiever-
brauch bei eingeschalteter Beleuchtung zwischen 13 und 25 Prozent gegeniiber
vergleichbaren Modellen mit Leuchtstoffrohre. Die Betriebskosten sinken deutlich
— und der hohere Anschaffungspreis von Display-Kihlgerdten mit LED-Beleuch-
tung amortisiert sich innerhalb kiirzester Zeit.

Dynamisches Kiihlsystem.

Das dynamische KiihIsystem (mit Ventilator) kiinlt frisch einge-
lagerte Ware ziigig ab und sorgt dabei fiir eine konstante
Temperatur im Innenraum. Bei Tr6ffnung minimiert die auto-
matische Ventilator-Stopp-Funktion das Ausstromen kalter Luft.
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LED-Innenbeleuchtung.

Die separat zuschaltbare LED-Innenbeleuchtung ist energieeffizient und riickt
Produkte fiir eine optimale Warenprésentation in den Mittelpunkt.

Unsere Varianten in der Ubersicht:

Die beidseitige LED-Lé&ngsbeleuchtung setzt die Ware durch Lichtakzente von
zwei Seiten optimal in Szene. Die Ausleuchtung des Innenraums unterstreicht
die Exklusivitét lhrer Ware (FKDv 4523).

Die einseitige LED-Langsbeleuchtung ermdglicht eine perfekte Warenpréasentation
(FKDv 4213/4503/4513).

Die platzsparend integrierte LED-Deckenbeleuchtung sorgt fiir die akzentuierte
Ausleuchtung des Innenraums von oben (FKDv 4203/4503).

Sonderausstattung als Kundenvariante

EMS-Steuerung.

Die serienmaBige EMS-Steuerung beim Modell FKDv 4523 (bei anderen
Display-Kiihlgerdten als Sonderausstattung erhaltlich) ist die komfortable
Technologie flir mehr Energieeffizienz. So erkennt die Steuerung beispiels-
weise Tir6ffnungszyklen, worauf die Kaltetechnik durch bedarfsgerechte
Kuhlung reagiert. Das flhrt in Kombination mit einer Lichtabschaltung zu
einer deutlichen Energieersparnis.

;' FKDv 4523

[ i =y

FKDv 4213/4503/4513

FKDv 4203/4503

Getrdnke
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Optimiertes Facing.

Die hochgezogene Isolierglastiir erlaubt eine gute Einsicht in
das Gerdt und eine optimale Warenprasentation. Zusatzlich
steht deutlich mehr Nutzinhalt zur Verfligung. Das spezielle
Glas sorgt fiir eine gute Isolation und unterstitzt den geringen
Energieverbrauch (FKDv 4503/4513/4523).
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Display-Kiihlgeréte mit Glastir und dynamischer Kishlung

Display-Kihlgeréte
mit Glastir und dynamischer Kihlung

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen '
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem/Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehdusematerial / Farbe
Turmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Innenbeleuchtung

verstellbare Ablageflachen
Material Ablageflachen

Beladung 0,5 PET/Facing 0,51 PET
Beladung 0,331 Dose/Facing 0,331 Dose
Belastbarkeit Ablageflache

Griff

Schloss

Tire selbstschlieBend

Tlranschlag

Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Auflagerost kunststoffbeschichtet
Auflagerost metallisiert, transparent pulverbeschichtet
Bodenrost

Holzrost

Lochblechauflage
Scannerschiene

Flaschenrutsche ausziehbar
Flaschenrutsche fest
Schutzbiigel

Rollen flir Schutzbligel

Schloss

Side-by-Side-Set

/8

FKDv 4523

PremiumPlus

449/422 |

600/696/2027
456/516/1804

650 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

52 dB(A)

1.5A/150 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch/automatisch
+2°C bis +12°C
Stahl/schwarz

Isolierglastir

Kunststoff silver

elektronische Steuerung

innen digital
LED-Léngsbeleuchtung, parallel
schaltbar zum Display, beidseitig
6

Roste metallisiert, transparent
pulverbeschichtet

304/7

608/7

45 kg

Aluminiumgriff massiv
vorhanden

ja

rechts wechselbar

94/85,6 kg

7112585
7113265
7114000
7746179
7435063
9007659
9007045
7790671
7790761

9902462

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

LED

f P

!
ey r_|" L

Ll

f_f{,f!.ﬂ.{r#.l
Frrgey i

T
|
Y

FKDv 4523 Var. 875

PremiumPlus

LED

449/422 |

600/696/2027
456/516/1804

650 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

52 dB(A)

1.5A/150 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch/automatisch
+2°C bis +12°C
Stahl/schwarz

Isolierglastir

Kunststoff silver

mechanische Steuerung

innen analog
LED-Léngsbeleuchtung, parallel
schaltbar zum Display, beidseitig
6

Roste metallisiert, transparent
pulverbeschichtet

304/7

608/7

45 kg

Aluminiumgriff massiv
vorhanden

ja

rechts wechselbar

93/88 kg

7112585
7113265
7114000
7746179
7435063
9007659
9007045
7790671
7790761

9902462

FKDv 4513

Premium

LED

449/422 |
600/696/2027
456/516/1804

700 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

52 dB(A)

1.5A/150 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch/automatisch
+2°C bis +12°C
Stahl/silver

Isolierglastiir

Kunststoff weil
mechanische Steuerung
innen analog
LED-Léngsbeleuchtung, parallel
schaltbar zum Display

6

Roste kunststoffbeschichtet

304/7

608/7

45 kg

Aluminiumgriff massiv
nachristbar

ja

rechts wechselbar
93/86 kg

7113267

7113265
7114000
7746179
7435063
9007659
9007045
7790671
7790761
9590067

FKDv 4503

Premium

LED

449/422 |
600/696/2027
456/516/1800

700 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

52 dB(A)

1.5A/150 W

50 Hz/220—-240V~
dynamisch/automatisch
+2°C bis +12°C
Stahl/silver
Isolierglastir

Kunststoff weil
mechanische Steuerung
innen analog
LED-Decken- und Léngsbeleuchtung

6
Roste kunststoffbeschichtet

304/7

608/7

45 kg

Aluminiumgriff massiv
vorhanden

ja

rechts wechselbar
91/85 kg

7113267

7113265
7114000
7746179
7435063
9007659
9007045
7790671
7790761

FKDv 4213

Comfort

412/385 |

600/687/2010
456/516/1660

564 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

52 dB(A)

1.5A/150 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch/automatisch
+2°C bis +12°C
Stahl/weiB

Isolierglastir

Kunststoff weil
mechanische Steuerung
innen analog
LED-Léngsbeleuchtung, parallel
schaltbar zum Display

5

Roste kunststoffbeschichtet

256/7

512/7

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

rechts wechselbar
86/79 kg

7113267

7113265
7114000
7746179
7435063
9007659
9007045
7790603
7790761
auf Anfrage
9902275

LED

FKDv 4213 Variante 744

Comfort

412/385 |
600/687/2010
456/516/1660

564 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

52 dB(A)

1.5A/150 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch/automatisch
+2°C bis +12°C
Stahl/schwarz
Isolierglastir

Kunststoff silver
mechanische Steuerung
innen analog
Langsbeleuchtung, parallel
schaltbar zum Display

5

Roste metallisiert, transparent
pulverbeschichtet

256/7

512/7

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

rechts wechselbar
86/79 kg

7113269
7113265
7114000
7746179
7435063
9007659
9007045
7790603
7790761
auf Anfrage

FKDv 4203

Comfort

LED

412/385 |

600/687/2010
456/516/1660

569 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

52 dB(A)

1.5A/150 W

50 Hz/220—-240V~
dynamisch/automatisch
+2°C bis +12°C
Stahl/weiB

Isolierglastir

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
innen analog
LED-Deckenbeleuchtung, parallel
schaltbar zum Display

5

Roste kunststoffbeschichtet

256/7

512/7

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

Getrdnke

rechts wechselbar
85/78 kg

7113267

7113265
7114000
7746179
7435063
9007659
9007045
7790603
7790761
auf Anfrage
9902275
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Kihlgerdte mit Glastir

Qualitat bis ins Detail

Die Glastir-Kihlgerste von Liebherr biefen ideale Voraussetzungen, um Getrénke wirkungsstark zu présentieren und Anreize zum frische Weise in den Fokus. Dazu Uberzeugen die Glostirgeréte mit der Profi-Leistung, die alle Modelle mit dynamischer Kihlung von

schnellen Impulskauf zu schaffen: Eine optimale, energieeffiziente Beleuchtung und atiraktive Isolierglastiiren stellen Produkte auf optisch Liebherr auszeichnet: Eingelagerte Getrénke werden im gesamten Innenraum schnell auf die gewiinschte Genusstemperatur abgekuhlt.

80

Dynamisches Kiihlsystem.
Das dynamische Kiihlsystem (mit Ventilator) kiihlt frisch einge-
lagerte Ware ziigig ab und sorgt dabei fir eine konstante

Temperatur im Innenraum. Bei Turéffnung minimiert die auto-
matische Ventilator-Stopp-Funktion das Ausstrémen kalter Luft.

Perfekte Warenprésentation.

Die Liebherr Glastiir-Kiihlgeréte sind mit innovativer LED-Be-
leuchtungstechnologie ausgeristet. Diese gewahrleistet in
Kombination mit speziellen Lichtabdeckungen eine &uBerst
homogene, dabei energiesparende Ausleuchtung des Innen-
raums. Dank der Isolierglastiir besteht immer eine gute Sicht
auf die Ware, die auf den stabilen, engmaschigen und héhen-
verstellbaren Rosten sicher und verkaufsfordernd lagert.

Ergonomischer Stangengriff.
Der robuste Stangengriff ist fiir den intensiven Gebrauch aus-
gelegt. Er ist ergonomisch positioniert und einfach zu reinigen.

Energieverbrauch in 24 h

mit eingeschalteter Beleuchtung

Display-
Kuhlgerate
mit LED-

Beleuchtung

Tragfahige Losung.

Die hohenverstellbaren Ablageroste sind mit bis zu 60 kg
belastbar. Sie erlauben eine variable Nutzung des Innenraums
— optimal fr alle FlaschengroBen und Gebinde.

Beste Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten.

Alle Display-Kiihlgerate verfiigen tber eine innovative LED-
Beleuchtung. Durch die hohe Effizienz der LED-Beleuchtung
reduziert sich der Gesamtenergieverbrauch bei eingeschal-
teter Beleuchtung zwischen 13 und 25 Prozent gegeniiber
vergleichbaren Modellen mit Leuchtstoffréhre. Die Betriebs-
kosten sinken deutlich — und der héhere Anschaffungspreis
von Display-Kuhlgerédten mit LED-Beleuchtung amortisiert
sich innerhalb kiirzester Zeit.

Digitale Temperaturanzeige.

Die digitale Temperaturanzeige der FKvsl-Modelle informiert
gradgenau Uber die Innenraumtemperatur des Kiihlgeréts. Sie
lasst sich mit einem Blick von auBen ablesen.

Getrdnke



Kihlgerdte mit Glastir und dynamischer Kishlung

Kuhlgeréte
mit Glastir und dynamischer Kihlung

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen '
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehéusematerial / Farbe
Tlrmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Innenbeleuchtung
verstellbare Ablageflachen
Material Ablageflachen

Beladung 0,51 PET
Beladung 0,331 Dose
Belastbarkeit Ablageflache
Griff

Schloss

Tire selbstschlieBend
Tlranschlag
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Auflagerost kunststoffbeschichtet
Tragrost metallisiert
Bodenrost
Rollensockel
Schutzbiigel

Rollen flir Schutzbligel
Satz Stellf(iBe
Scannerschiene
Flaschenrutsche
Displayaufsatz
Schloss
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FKvsl 5413

Premium

LED

572/536
750/730/1640
600/560/1452

498 kWh

+10°C bis +38°C

R 600a

48 dB(A)

1.5A/200 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

+1°C bis +15°C
Stahl/silver

Isolierglastir

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
auBen digital
LED-Beleuchtung, separat schaltbar
5

Roste kunststoffbeschichtet

426

788

60 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar

99/93 kg

7113409
7112449
7113265
9086381
7790739
7790761
9590229

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

FKvsl 4113

Premium

LED

378/3591

600/610/1800
470/440/1612

421 kWh

+10°C bis +38°C

R 600a

48 dB(A)

1.5A/170 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

+1°C bis +15°C
Stahl/silver

Isolierglastir

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
auBen digital
LED-Beleuchtung, separat schaltbar
5

Roste kunststoffbeschichtet

256

512

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar

84/78 kg

7113413
7112537
7113265

7790747
7790761

7435063
9007659
9600457

FKv 4143 Var. 744

LED

388/359 1

600/610/1800
470/440/1612

465 kWh

+10°C bis +38°C

R 600a

48 dB(A)

1.5A/170 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

+1°C bis +15°C
Stahl/schwarz

Isolierglastiir

Kunststoff silver
mechanische Steuerung
auBen digital
LED-Beleuchtung, separat schaltbar
5

Roste metallisiert, transparent
pulverbeschichtet

260

512

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

rechts wechselbar
81/76 kg

7112537
7113265

7790747
7790761

7435063
9007659

auf Anfrage

FKvsl 3613

Premium

348/3201
600/610/1640
470/440/1452

447 KWh

+10°C bis +38°C

R 600a

48 dB(A)

1.5A/160 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

+1°C bis +15°C
Stahl/silver

Isolierglastir

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
auBen digital
LED-Beleuchtung, separat schaltbar
5

Roste kunststoffbeschichtet

210

466

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar

79/73 kg

7113413

7112537

7113265
9086321
7790773
7790761

9590231
7435063
9007659
9600457

LED

FKv 3643 Variante 744

LED

348/320 |

600/610/1640

470/440/1452

447 kWh

+10°C bis +38°C

R 600a

48 dB(A)

1.5A/160 W

50 Hz/220-240V~

dynamisch

automatisch

+1°C bis +15°C

Stahl/schwarz

Isolierglastir

Kunststoff silver

mechanische Steuerung

auBen digital

LED-Beleuchtung, separat schaltbar
4

Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet

214

466

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

rechts wechselbar
74/69 kg

7112537
7113265

7790773
7790761
9590231
7435063
9007659

auf Anfrage

FKvsl 2613

Premium

LED

250/229 |
600/610/1250
470/440/1062

376 kWh

+10°C bis +38°C

R 600a

48 dB(A)

1.0A/150 W

50 Hz/220—-240V~
dynamisch

automatisch

+1°C bis +15°C
Stahl/silver

Isolierglastir

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
auBen digital
LED-Beleuchtung, separat schaltbar
4

Roste kunststoffbeschichtet

164

328

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar

64/60 kg

Getrdnke

7113413

7113265
9086321

9590231
7435063
9007659
9600457
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Kihlgerdte mit Glastir und statischer Kishlung

Kuhlgeréte
mit Glastir und statischer Kihlung

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen '
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehéusematerial / Farbe
Tlrmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Innenbeleuchtung
verstellbare Ablageflachen
Material Ablageflachen
Beladung 0,51 PET

Beladung 0,331 Dose
Belastbarkeit Ablageflache
Griff

Schloss

Turanschlag

Brutto- /Nettogewicht

Zubehor

Auflagerost kunststoffbeschichtet
Tragrost metallisiert
Bodenrost
Rollensockel
Scannerschiene
Schutzbigel

Rollen fiir Schutzbligel
Satz Stellf(iBe
Flaschenrutsche
Schloss

84

FK 5442

572/5431
750/730/1640
600/560/1452

404 kWh

+10°C bis +38°C

R 600a

40 dB(A)

1.5A/170 W

50 Hz/220-240V~
statisch

automatisch

+2°C bis +10°C
Stahl/weiB

Isolierglastir

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
4

Roste kunststoffbeschichtet
426

788

60 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

rechts wechselbar

92/87 kg

7113413
7112449
7113265
9086365

7790739
7790761
9590229

auf Anfrage

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

FK 4142

388/366 |
600/610/1800
470/440/1612

367 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

40 dB(A)

1.5A/170 W

50 Hz/220-240V~
statisch

automatisch

+2°C bis +10°C
Stahl/weiB

Isolierglastir

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
5

Roste kunststoffbeschichtet
256

512

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

rechts wechselbar

80/75 kg

7113413
7112537
7113265

7435063
7790747
7790761

9007659
auf Anfrage

FK 3642

348/3251
600/610/1640
470/440/1452

333 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

40 dB(A)

1.5A/170 W

50 Hz/220-240V~
statisch

automatisch

+2°C bis +10°C
Stahl/weiB

Isolierglastir

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
4

Roste kunststoffbeschichtet
210

466

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

rechts wechselbar

74/69 kg

7113413

7113265
9086323

7790773
7790761
9590231
9007659
auf Anfrage

FK 2642

250/2351

600/610/1250
470/440/1062

291 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

40 dB(A)

1.0A/150 W

50 Hz/220-240V~
statisch

automatisch

+2°C bis +10°C
Stahl/weiB

Isolierglastir

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
3

Roste kunststoffbeschichtet
164

328

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

rechts wechselbar

60/56 kg

7113413

7112537
7113265
9086323

9590231
9007659
auf Anfrage
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Kihlgerate mit Volltir

Die Vorteile im Uberblick

Der variable Temperaturbereich erlaubt die individuelle Regelung der Temperatur. Design und Funktionalitét cool kombiniert:
Das elegante SwingLine-Design mit seitlichen
Lichtkanten macht die Geréate der FKvsl-Reihe

zur ersten Wah! fir hochste Anspriiche.

Das Gehéuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech ist duBerst robust, stoBfest und einfach zu
reinigen. Die hochgezogenen Seitenwande kénnen durch Branding kundenspezifisch individuell
gestaltet werden.

Die Tiiren sind mit einer einfach wechselbaren Magnetdichtung ausgefiihrt.

ROHS- und WEEE-Konformitét durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien

in Verbindung mit optimaler Recyclingfahigkeit. Bei Ttiroffnung minimiert die automatische Ventilator-Stopp-Funktion das Ausstromen kalter Luft.

Das robuste Schloss verhindert
unerwiinschten Zugriff.

Der wechselbare Tiiranschlag ermdglicht die
Anpassung der Geréte an einen Aufstellungsort.

Dynamisches Kiihlsystem (mit Ventilator) kiihlt
: eingelagerte Getrdnke innerhalb kiirzester Zeit auf
I”' Genusstemperatur ab und sorgt fiir eine konstante

Der ergonomische Stangengriff ermdglicht einen schnellen Zugriff
und gewdahrleistet Stabilitdt auch bei haufigen Tiréffnungen.

| Temperatur im Innenraum.

"

k t L k L t b :\ Die kunststoffbeschichteten Trageroste sind

hohenverstellbar und erlauben eine variable

’ Nutzung des Innenraums. Die engmaschigen Roste
A sind mit bis zu 45 kg extrem belastbar und bieten
a \\X\‘ Flaschen und Gebinden einen sicheren Stand.

i \_-_ ==

Der tiefgezogene Kunststoff-Innenbehélter ist geruchs- i ‘*
neutral,sehr robust, langlebig und ermdglicht perfekte ' ‘ ;
Hygiene durch groBe, leicht zu reinigende Eckradien.

Stabile Transportgriffe, wenn das Gerat
einmal den Platz wechseln muss.

Das nattirliche und FKW-freie Kéltemittel R 600a ist umweltfreundlich und in Verbindung
mit leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient.

Die hocheffiziente Isolation senkt den Energieverbrauch
und sorgt flr konstante Temperaturen im Innenraum.

Der stabile Bodenrost schiitzt den
Innenbehdlter vor Beschadigungen zum
Beispiel durch Bierkisten oder Fésser.

Der stabile Schutzbiigel (bei FKBvsl, bzw. als Zubehdr erhéltlich)
bewahrt das Gerdt vor Transportschéden. Die Griffmulde gibt Halt
beim Heben und Tragen des Geréts.

FKvsl 3610

Getrdnke



Kihlgerate mit Volltir

Qualitat bis ins Detail

Optimierte Ké&ltekomponenten und eine effizient isolierende Volltir senken den Energieverbrauch und tragen somit zu niedrigen

Betriebskosten bei. Das leistungsfahige dynamische Kihlsystem sorgt fur schnelles Abkihlen frisch eingebrachter Ware auf

Extrem robust — fiir Profi-Einsatze.

Die Liebherr-Kuhigerate mit Volltiir sind speziell fir die inten-

sive Nutzung im Gewerbe konzipiert: Hochwertige Materialien
und eine sorgféltige Verarbeitung verleihen ihnen Zuverldssig-
keit und Langlebigkeit auch bei harter Beanspruchung. Alle

Bauteile werden in praxisgerechten Tests intensiv gepriift. Die
elektronischen und kaltetechnischen Komponenten sind opti-
mal aufeinander abgestimmt. Damit gewahrleisten die Geréte

Tag fiir Tag optimale Leistung und Wirtschaftlichkeit.

Beste Energieeffizienz.

Durch die leistungsstarken Kompressoren und die prézise
Steuerung arbeiten die Liebherr-Volltiirgerate sehr energie-
effizient. Die verstéarkte und hochwirksame Isolation in Ver-
bindung mit dem umweltfreundlichen und leistungsstarken
FKW-freien Kéltemittel R 600a sorgt fir einen reduzierten
Energiebedarf. Das schont die Umwelt und trégt zu niedrigen
Strom- und Betriebskosten bei.
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Dynamische Frische mit Umluftsystem.

Das leistungsfahige dynamische Kiihlsystem sorgt flir schnel-
les Abkiihlen frisch eingebrachter Ware und eine gleichméBige
Kuhltemperatur im gesamten Innenbereich. Die Luftfeuchtig-
keit kann bei Bedarf durch sténdige Ventilation erhoht wer-

den. Frei verstellbare Roste bieten maximale Flexibilitat, zum

Beispiel beim Einlagern groBer Flaschen und Packungen.
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Viel Volumen - leichte Pflege.

Ein stabiler Bodenrost sorgt dafiir, dass auch der Gerate-In-
nenboden problemlos und kratzfrei fir schwere Waren genutzt
werden kann, beispielsweise flir Getrankekisten oder Fasser.
Der tiefgezogene, fugenlose Kunststoff-Innenbehélter ist ge-
ruchsneutral, sehr robust, langlebig und ermdéglicht perfekte
Hygiene durch groBe, leicht zu reinigende Eckradien.

Waren-Sicherheit.
Das robuste Schloss verhindert unerwiinschten Zugriff. So ist
die Ware immer bestens geschiitzt.

Hohe Mobilitét.

Kein anstrengendes Heben und Tragen mehr: Zwei auf der

Gerdateriickseite eingeschdumte Griffe sowie Rollen am Ge-
rateboden (erhaltlich als Zubehor) erleichtern den Transport.

Genusstemperatur und eine gleichmé&Bige Kihltemperatur im gesamten Innenbereich. Und dank des fugenlosen Innenbehélters
lassen sich die Gerdte leicht reinigen und erméglichen eine perfekte Hygiene.
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Kihlgeréte mit Volltir und dynamischer Kihlung

Kihlgerdt mit dynamischer
Kihlung und Transportschutzbige

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehéusematerial / Farbe
Tlrmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige
verstellbare Ablageflachen
Material Ablageflachen
Beladung 0,51 PET
Beladung 0,331 Dose
Belastharkeit Ablageflache
Griff

Schloss

Turanschlag

Brutto- /Nettogewicht

Zubehor

Auflagerost kunststoffbeschichtet
Scannerschiene

Flaschenrutsche

Q0

FKBvsl 3640

333/307 1
600/680/1663
470/440/1452
346 kWh

+10°C bis +43°C
R 600a

48 dB(A)

1.5A/130 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch
automatisch

+1°C bis +15°C
Stahl/silver

Stahl

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
auBen digital

5

Roste kunststoffbeschichtet
210

466

45 kg

Griffmulde
vorhanden

rechts wechselbar
72/63 kg

7113413
7435063
9007659

Kuhlgeréte
mit Volltir und dynamischer Kuhlung

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehéusematerial / Farbe
Tlrmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige
verstellbare Ablageflachen
Material Ablageflachen
Beladung 0,51 PET
Beladung 0,331 Dose
Belastharkeit Ablageflache
Griff

Schloss

Ture selbstschlieBend
Tiranschlag
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Auflagerost kunststoffbeschichtet
Tragrost metallisiert
Bodenrost
Rollensockel
Schutzbigel

Rollen fiir Schutzbligel
Displayaufsatz

Satz Stellf(iBe
Scannerschiene
Flaschenrutsche

FKvsl 5410

Premium

554/520 |
750/730/1640
600/560/1452

359 kWh

+10°C bis +43°C

R 600a

48 dB(A)

1.5A/150 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

+1°C bis +15°C
Stahl/silver

Stahl

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
auBen digital

5

Roste kunststoffbeschichtet
426

788

60 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar
78/72 kg

7113409
7112449
7113265
9086381
7790739
7790761

9590229

FKvsl 3610

Premium

333/307 |
600/610/1640
470/440/1452

346 kWh

+10°C bis +43°C

R 600a

48 dB(A)

1.5A/130 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

+1°C bis +15°C
Stahl/silver

Stahl

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
auBen digital

5

Roste kunststoffbeschichtet
210

466

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar
61/56 kg

7113413
7112537
7113265
9086321
7790773
7790761
9600457
9590231
7435063
9007659

FKvsl 2610

Premium

240/2211
600/610/1250
470/440/1062

287 kWh

+10°C bis +43°C

R 600a

48 dB(A)

1.0A/120 W

50 Hz/220—-240V~
dynamisch

automatisch

+1°C bis +15°C
Stahl/silver

Stahl

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
auBen digital

4

Roste kunststoffbeschichtet
164

328

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar
51/46 kg

7113413

7113265
9086321

9600457
9590231
7435063
9007659

Getrdnke



Kihlgeréte mit Volltir und statischer Kithlung

Kuhlgeréte
mit Volltir und statischer Kihlung

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehéusematerial / Farbe
Tlrmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
verstellbare Ablageflachen
Material Ablageflachen
Beladung 0,51 PET

Beladung 0,33I Dose
Belastbarkeit Ablageflache
Griff

Schloss

Tlranschlag
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Auflagerost kunststoffbeschichtet
Tragrost metallisiert

Bodenrost

Rollensockel

Scannerschiene

Schutzbigel

Rollen fiir Schutzbligel

Satz Stellf(iBe

Flaschenrutsche

Q2

FK 5440

554/526 |
750/730/1640
600/560/1452

229 kWh

+10°C bis +43°C

R 600a

40 dB(A)

1.5A/150 W

50 Hz/220-240V~
statisch

automatisch

+2°C bis +10°C
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
4

Roste kunststoffbeschichtet
426

788

60 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

rechts wechselbar
75/69 kg

7113413
7112449
7113265
9086365

7790739
7790761
9590229

FK 4140

373/3521
600/610/1800
470/440/1612

189 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

40 dB(A)

1.5A/150 W

50 Hz/220-240V~
statisch

automatisch

+2°C bis +10°C
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
5

Roste kunststoffbeschichtet
256

512

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

rechts wechselbar
68/63 kg

7113413
7112537
7113265

7435063
7790747
7790761

9007659

FK 3640

333/3291|
600/610/1640
470/440/1452

166 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

40 dB(A)

1.5A/150 W

50 Hz/220-240V~
statisch

automatisch

+2°C bis +10°C
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
4

Roste kunststoffbeschichtet
210

466

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

rechts wechselbar
58/53 kg

7113413

7113265
9086323

7790773
7790761
9590231
9007659

FK 2640

240/2291
600/610/1250
470/440/1062

165 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

40 dB(A)

1.0A/140 W

50 Hz/220-240V~
statisch

automatisch

+2°C bis +10°C
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
mechanische Steuerung
8

Roste kunststoffbeschichtet
164

328

45 kg

Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

rechts wechselbar
48/44 kg

7113413

7112537
7113265
9086323

9590231
9007659

Q3
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Thekenkiihler zur Verkaufsférderung

Qualitat bis ins Detail

So steht lhre Ware immer im Mittelpunkt: Die Lliebherr-Thekenkihlgerate sind verkaufsférdernder Blickfang und effizientes
Kuhlgerat in einem. Dank des dynamischen Kuhlsystems werden Getranke zigig auf die optimale Genusstemperatur
heruntergekuhlt, und es herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Héhenverstellbare  Ablageroste
erméglichen eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Flaschen- und GebindegréfBen. Durch die hochisolierende

Glastir besteht eine gute, kaufanregende Sicht auf die Produkte.

— Glastiir mit Edelstahlrahmen.

Das Edelstahl-Gerat FKv 503 ist mit einer Glastiir mit
Edelstahlrahmen ausgestattet — eine Materialkombination
mit besonders hochwertiger Wirkung.

Vertikale LED-Innenbeleuchtung.

Ideal flr die ansprechende Warenprésentation: Die LED-
Lichtsaule ist seitlich im Innenraum des BCv 1103
integriert und gewdahrleistet eine gute Ausleuchtung.

So ist die Ware immer im Fokus.

I ket EEEEEEE
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Thekenkihler
mit dynamischer Kihlung

Brutto- /Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen '
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehéusematerial / Farbe
Tlrmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Innenbeleuchtung

verstellbare Ablageflachen
Material Ablageflachen
Beladung 0,51 PET
Beladung 0,331 Dose
Belastbarkeit Ablageflache
Griff

Schloss

Tire selbstschlieBend
Tlranschlag

Brutto- /Nettogewicht

Zubehor

Auflagerost kunststoffbeschichtet
Scannerschiene

Set Verbindungselemente links
Set Verbindungselemente rechts

FKv 503

Premium

45/42 |

425/450/612
338/270/516

279 kWh

+10°C bis +38°C

R 600a

39 dB(A)

1.0A/130 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

+2°C bis +12°C
Edelstahl/Edelstahl
Isolierglastir

Kunststoff anthrazit
mechanische Steuerung
LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und
stufenlos dimmbar

2

Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet
27

60

30kg

vorhanden

rechts fest
34/31 kg

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

LED

BCv 1103

LED

110/901
497/548/830
417/391/651

510 kWh

+10°C bis +32°C

R 600a

49 dB(A)

1.0A/140 W

50 Hz/220—-240V~
dynamisch

manuell

+2°C bis +12°C
Stahl/silver
Isolierglastir

Stahl

mechanische Steuerung
LED-Léngsbeleuchtung rechts

2

Roste kunststoffbeschichtet
51

147

30 kg

Griffmulde

vorhanden

ja

rechts wechselbar
43,2/40,7 kg

7113031

7444050
9875023
9875025

Q5

Getrdnke



Kihltruhen mit statischer Kihlung

Die Vorteile im Uberblick

Das gehartete Einscheibensicherheitsglas verleiht
dem oberen Truhenbereich Stabilitt.

Die analoge Temperaturanzeige informiert gradgenau Uber die eingestellte Innenraumtemperatur.

Der mehrteilige Rahmen im attraktiven und modernen
Design mit gerundeten Ecken sorgt fir Stabilitat und schiitzt
bei der Warenentnahme.

Der stabile Glasschiebedeckel ermdglicht eine gute Sicht auf
die Produkte und eine wirkungsstarke und tiberzeugende Waren-
prasentation. Optional ist ein Deckelschloss erhéltlich.

Durch den diinnen, aber robusten Abdeckrahmen
haben wir eine groBtmadgliche Wareneinsichtsflache.

ROHS- und WEEE-Konformitét durch den Einsatz umweltfreundlicher
Materialien in Verbindung mit optimaler Recyclingfahigkeit.

Individuelles Branding erhoht die Aufmerksamkeit
flr ein Unternehmen und die Produkte.

Stabile Lenkrollen erleichtern den
Transport, wenn das Gerdt umgestellt
werden muss und ermdglichen die
komfortable Bodenreinigung unter
dem Gerat.

Q6

Leichtes Offnen und SchlieBen des Truhendeckels
durch spezielle Gleitschicht in den Dichtungsprofilen.

Das Gehéuse ist ohne Spalten ausgefiihrt und dadurch robust und stoBfest.

Die hochwirksame Isolation reduziert den Energieverbrauch und sorgt fiir konstante Temperaturen.

MRHsc 2862

Das nattirliche und FKW-freie Kéltemittel R 600a ist umweltfreundlich
und in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient.

%
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Kihltruhen

Qualitat bis ins Detail

Liebherr-Getrankekihliruhen sind optimal ausgestattet fir den professionellen Dauereinsatz. Fir zuverlgssige Leistung und

Effizienz sorgen der langlebige, leise Kompressor und die hochwirksame Isolation. Die stabilen Glasschiebedeckel schlieen
selbst bei intensiver Beanspruchung dicht ab, verhindern Temperaturverlust und erlauben eine gute Wareneinsicht. Uber
die stufenlose Temperaturregelung kénnen zwischen +2°C und +15°C konstant gehalten werden. Das Stahlblechgehé&use
und der rostfreie Aluminium-Innenbehdlter machen die Kuhltruhen unempfindlich gegen StéBe und erméglichen eine leichte

Reinigung.

Robuste Glasschiebedeckel. Kihltruhen MRHsc 2862 MRHsc 2852
Die Glasschiebedeckel des Modells FT 3302 bestehen aus
gehdrtetem Einscheiben-Sicherheitsglas und ermdglichen

o8

eine wirkungsvolle Warenprasentation durch schianken, aber Brutto-/Nutzinhalt 275/222| 2r5/2221
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 1045/680/825 1045/680/825
robusten Abdeckrahmen. .
InnenmaBe in mm (B/T/H) 920/535/523 920/535/523
Energieverbrauch in 365 Tagen 187 kWh 146 kWh
Umgebungstemperatur +10°C bis +30°C +10°C bis +30°C
Kaltemittel R 290 R 290
Gerdusch-Schallleistung 42 dB(A) 42 dB(A)
Anschlusswert 15A 15A
Frequenz/Spannung 50 Hz/220-240V~ 50 Hz/220—-240V~
Kiihlsystem statisch statisch
Abtauverfahren manuell manuell
Temperaturbereich +2°C bis +15°C +2°C his +15°C
Gehdusematerial / Farbe Stahl/weiB Stahl/weiB
Deckelmaterial Glasschiebedeckel Aluminium-Schiebedeckel
Farbe Abdeckrahmen grau grau
Material Innenbehélter Stahl Stahl
Art der Steuerung mechanische Steuerung mechanische Steuerung

Anzahl Korbe

0

0

Maximale Kérbeanzahl 4 4
Rollen Lenkrollen Lenkrollen
Stabile Lenkrollen. Schloss nachriistbar nachriistbar
Wenn Truhen héufig ihren Platz wechseln missen, stellen Brutto-/Nettogewicht 61,9/54,4 kg 61,9/54,4 kg
Lenkrollen eine praktische Transporterleichterung dar. o
Die FT-Modelle sind mit hochwertigen gummierten 50-mm Zubehor —
Lenkrollen ausgestattet. Steckschloss fiir geschdumte Deckel 7042835 =_g
Steckschloss fiir Glasschiebedeckel 7043359, [
7043660 (ab Mérz 2020) ©
Korb groB (250 mm) 7111081 7111081
Korb klein (210 mm) 7111079 7111079
Regelknopf auf Anfrage auf Anfrage

Q9



Zubehor

Kapitel: Kishlgeréte mit Glastiir und Volltir

Side-by-Side-Set

Mit dem Side-by-Side-Set lassen sich zwei Display-Kihlgeréte einfach zu einem 120 c¢m breiten Doppeltiirgerdt umfunktio-
nieren. Das Uber beide Geréte hinweg durchgehende Display sorgt fir eine perfekte Prasentation der Marke.

Display-Aufsatz

Das fiir die 60 cm breiten FKvsl-Modelle nachriistbare Leuchtdisplay garantiert eine hohe Aufmerksamkeit flr das Gerdt und
seinen Inhalt. Die Gestaltung des Displayfeldes kann leicht dem individuellen Bedarf angepasst werden.

Auflagerost

Die Trageroste sind abriebfest beschichtet und bis zu 45 kg (bei 60 cm breiten Geraten) bzw. 60 kg (bei 75 cm breiten Gera-
ten) belastbar. Ein stabiler Bodenrost sorgt dafiir, dass auch der Gerdte-Innenboden problemlos und kratzfrei fiir schwere
Waren genutzt werden kann, beispielsweise fiir Getrankekisten oder Fésser.

lochblechauflage

Die stabilen Trageroste sowie zusétzliche Lochblechauflagen gewéhrleisten die optimale Standfestigkeit von Flaschen.
Getrénke und Gebinde lagern somit stets sicher. Die Lochblechauflagen sind extrem belastbar und optimal geeignet fiir die
Befillung mit Getranken.

Schutzbiigel /Rollen fir Schutzbigel

Der robuste Biigel schiitzt beim Transport von (groBeren) FK(vsl)-Modellen sowohl den Verfliissiger an der Gerateriickseite
als auch die Unterseite optimal gegen StoBe. Ideal fiir den Geratetransport mit dem LKW. Um den Gerétetransport zu erleich-
tern, kénnen direkt am Schutzbiigel auf der Hinterseite zwei stabile Rollen montiert werden. Dadurch I&sst sich das Geréat
wie mit einer Sackkarre leicht transportieren.

Scannerschiene

An der praktischen Scannerschiene lassen sich Preisschilder, Scancodes oder individuelle Werbebotschaften anbringen und
optimal ablesen. So haben Sie alles schnell und iibersichtlich im Blick. Einfach die Scannerschiene an der Vorderseite der
Roste aufstecken!

StellfuBe / Rollensockel

Die robusten StellfiiBe mit einer Héhe von 105-150 mm bieten ausreichend Bodenfreiheit und gewahrleisten, dass auch unter
dem Gerat leicht und bequem gereinigt werden kann.

Der stabile Rollensockel mit einem Durchmesser von 125 mm erleichtert den Transport, besonders wenn Kiihlgeréte haufig
umgestellt werden. Dank seiner hochwertigen Verarbeitung und Qualitét ist eine lange Lebensdauer gewahrleistet.
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Holzrost

Der stabile Holzrost aus Rotbuche ist optimal auf die sichere Lagerung von Flaschen abgestimmt. Es verleiht dem Innenraum \
einen hochwertigen Charakter und ermoglicht neben der guten Ubersicht auch bequemen Zugriff auf die Flaschen. I

Set Verbindungselemente

Um die vorhandene Stellfldche optimal zu nutzen, kénnen Countertop Kiihler bzw. Gefrierer mit Hilfe der Verbindungselemente
sicher (ibereinander platziert werden.

Flaschenrutsche

Auf der praktischen Flaschenrutsche werden 0,5 I-Flaschen immer vorn griffbereit gehalten. Zur Befiillung kann die Rutsche
auf Teleskopschienen herausgezogen werden.

Schloss

SerienmaBig werden Geradte mit einheitlichen Standardschléssern ausgestattet (auBer FKDv 4513). Dabei kdnnen mit einem Schllssel gleich mehrere Gerédte abgeschlossen werden.
SonderschlieBlésungen mit bis zu zehn Schldssern und Schliisseln sind fiir die Modelle FKDv 42.. und FK..42 erhdltlich. Fiir das Modell FKDv 4513,daB serienméBig kein Schloss enthalt,
kann ein Schloss als Zubehdr bestellt werden.

Kapitel: Kihltruhen

Steckschloss fur geschéumte Deckel /Steckschloss fir Glasschiebedeckel

Um den Truheninhalt zu sichern, kann bei allen Modellen ein Steckschloss eingesetzt werden. Steckschloss flir geschdumte
Deckel passend fiir MRHsc 2852, Steckschloss fiir Glasschiebedeckel passend flir MRHsc 2862.

Einhéingekarbe

Mit den Einhdngekorben I&sst sich die Ware bersichtlich présentieren.

Externer Regelknopf

Der externe Regelknopf erleichtert bei den MRHsc Truhen den Zugang zum Thermostat, um einfacher die Temperatur
verstellen zu konnen. Er ist in sechs Farbvarianten erhaltlich.

Getrdnke



Gefriergerate
Tietkihl- und Eiscremeindustrie

Der professionelle Dauereinsatz stellt an Gefriergerate fur die Tiefkhl- und Eiscremeindustrie spezielle
Anforderungen. Deshalb achtet Liebherr bei der Entwicklung dieser Geréte genauestens darauf, lhre
Kundenwinsche durch hochwertige Qualitét und innovative Ideen zu erfillen. Hochisolierende Dammstof-
fe in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren, effizienten KuhImitteln und optimal aufeinander abge-
stimmten Kaltekomponenten sowie préziser Elektronik sichern eine ausgezeichnete Kalteleistung - auch unter

Extrembedingungen. Zudem sind die Gerdte einfach zu reinigen und besonders wirtschaftlich im Verbrauch.

Mit individuellen Marken- und Produktbrandings lassen sich entscheidende Anreize zum Impulskauf geben.

Liebherr verfugt tber ein umfangreiches Programm an Modellen fir nahezu jeden Einsatzzweck, immer
iberzeugend durch Spitzenqualitét und Top-Design. Autf Liebherr Profi-Gerdte ist Verlass - 24 Stunden am
Tag und 365 Tage im Jahr.
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Steigern Sie die
Bekanntheit lhrer Marke

Liebherr biefet zahlreiche M&glichkeiten, Gefriergeréte individuell und eindrucksvoll zu branden. Sie kénnen dabei zwischen
unterschiedlichen Verfahren und verschiedenen Modellen wéhlen. Auf Wunsch entwickeln wir fir Sie eigene Gerétekonzepte,

die lhrer Marke und den spezifischen Anforderungen perfekt gerecht werden.

104
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-Effekt

Individuelle Beklebung

Das gewinschte Branding wird abhangig von Stickzahl und Motiv entweder im Siebdruck- oder im Digitaldruck-
verfahren auf einen geeigneten Aufkleber aufgebracht, meist PVC-Folie. Dieser wird prézise auf das geschéumte

Truhen- oder Schrankgehduse aufgezogen.

Display-/Seitenwand-/Tirbeklebung

Durch individuelle Farbgestaltung Iésst sich Thre Marke aufmerksamkeitsstark prasentieren und die Ware
noch ansprechender in Szene setzen. Um Seitenwdande, Turrahmen, Giriff, Sockel, Displayrahmen und Innen-

behalter kundenspezifisch zu gestalten, kénnen verschiedene Materialien und Effekte verwendet werden.

LED-logo

Zwischen den beiden Isolierglasscheiben der Glastir kann
ein individuelles Motiv eingraviert und iber LED beleuchtet
werden. Der Effekt ist beeindruckend - das Motiv kommt so

hervorragend zur Geltung.

Individuelle Farbgestaltung

Durch individuelle Farbgestaltung lésst sich lhre Marke auf-
merksamkeitsstark prasentieren und die Ware noch anspre-
chender in Szene setzen. Um Seitenwande, Torrahmen, Griff,
Sockel, Displayrahmen und Innenbehdlter kundenspezifisch
zu gestalten, kénnen verschiedene Materialien und Effekte

verwendet werden.

3D-Branding

3D-Brandings verleihen einem Gerét auBergewdhnliche
Anziehungskraft und erétfnen dem kreativen Einsatz von
Marke und Logo véllig neue Méglichkeiten. Die Seiten-
wande der Geréte kénnen mittels Laserschnitt individuell
gestaltet werden. Ebenso besteht die Méglichkeit die
dahinterliegenden Stahlplatinen in kontrastreichen Farben
auszufthren. Durch den entstehenden 3D Effekt wird
iedes Gerat zum individuellen Blickfang und regt zum

Impulskauf an.

Eiscreme



Gefriertruhen

Die Vorteile im Uberblick

Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung fir eine
wirkungsstarke und (iberzeugende Angebotsprasentation.
Optional ist ein Deckelschloss erhéltlich.

Stabile Einhdngekdrbe ermdglichen eine (ibersichtliche
Warenprasentation.

Deckel entfernt werden.

Das gehértete Einscheibensicherheitsglas ist bruchsicher, belastbar
und bietet Stabilitat im oberen Truhenbereich. Zudem wird dank der
geringeren Warmestrahlung eine optimale Sicht auf die eingelagerten
Waren gewahrleistet. Zur einfachen Handhabung und Reinigung kann der

Profildichtung fiir ein einfaches Offnen und SchlieBen des Deckels.

=
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Der mehrteilige Rahmen aus Kunststoff und Aluminium im attraktiven und modernen Design mit
gerundeten Ecken sorgt flr Stabilitdt sowie eine bessere Hygiene und schiitzt bei der Warenentnahme.

Die hochddmmende Isolation sorgt fiir

konstante Temperaturen und reduziert
den Energieverbrauch.
H_..-..’M

RoHS- und WEEE-konform dank umweltfreundlicher
Materialien in Kombination mit optimaler Recycelbarkeit.

Stabile Lenkrollen erleichtern den Transport,
wenn das Gerdt umgestellt werden muss, und
ermoglichen die komfortable Bodenreinigung

unter dem Gerét.
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Der Stahl-Innenbehalter mit gerundeten Ecken ist
leicht zu reinigen, ermdglicht perfekte Hygiene und
besitzt eine gute Fahigkeit zur Kalteleitung.

“ EFI 3553



Gefriertruhen

Qualitat bis ins Detail

Die Gefriertruhen von Lliebherr sind speziell fir extreme Anforderungen und hohe Belastungen im Profi-Bereich ausge-

Zur wirkungsstarken Warenprasentation tragen stabile Kérbe und gut einsehbare Glasschiebedeckel bei. Im umfangreichen
legt. Robuste Materialien, hochwertige Kéltekomponenten und die qualitative Verarbeitung gewdhrleisten Langlebigkeit.

Verkaufstruhen-Programm finden Sie fir jeden Anspruch das richtige Gerét mit den passenden Ausstattungsmerkmalen.

Leichtgéngige Glasschiebedeckel.

Die leicht gebogenen Glasschiebedeckel der EFI-Truhen
bestehen aus gehartetem Einscheibensicherheitsglas.
Durch die Profildichtungen und den tber den Kompressor
mit HeiBgas beheizten Kunststoffrahmen lassen sich die
Deckelhdlften immer leicht bewegen.

Wirkungsstarke Warenprasentation.

Die EFI/EFE-Gefriertruhen sind mit separat zuschaltbarer
LED-Innenbeleuchtung ausgestattet. Diese ist horizontal und
blendfrei in der Vorderseite des Innenbehélters integriert.

Fir Impuls- und Streicheis sind stabile Korbe in ver-
schiedenen GréBen erhéltlich. Durch die flexible Anordnung
kann der Innenraum stets optimal genutzt werden. Praktische
Trennwénde hierfiir sind als Zubeh6r erhaltlich.
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Isolierter Schiebedeckel.

Dank der Verbundabdeckung aus Aluminium und Hart-PVC
sind die mit festem Schaumstoff isolierten Deckel besonders
belastbar. Die Oberseite ist mit einer kratzfesten Aluminium-
Arbeitsflache versehen. Der schaumstoffisolierte Schiebe-
deckel ist als Alternative zu den Glasschiebedeckeln
erhaltlich. Ein Steckschloss ist als Zubehdr lieferbar.

Glasabschirmung.

Die robuste Glasabschirmung aus gehértetem Sicherheitsglas schiitzt
die Eiscreme beim Verkauf vor Verschmutzungen und untersttitzt
eine attraktive Warenprasentation. Die besonders tiefe Glasab-
schirmung an der Vorderseite bietet eine hervorragende Sichtbarkeit,
sodass Kunden die Waren problemlos aus verschiedenen Winkeln
betrachten konnen. Dieser Effekt wird bei den Modellen EFI 3553
und EFI 4853 durch die LED-Innenbeleuchtung unterstrichen.
Waffelhalter, Servietten und andere gangige Zubehrteile lassen sich
bequem auf der flachen Ablagefldche abstellen. (Nur fiir Zubehor.)

Optimale Warenprésentationsfléche.

Durch den diinnen, aber zugleich robusten Abdeckrahmen
aus Kunststoff und Aluminium entsteht eine groBtmagliche
Flache zur Warenprdsentation. Kunden haben somit eine

optimale Sicht auf die eingelagerten Waren im Truheninneren.

Zudem lasst sich Ware noch besser prasentieren.

P A A S

Leiser durch AuBenhautverfliissiger.

Durch den eingeschaumten AuBenhautverfliissiger arbeiten
die Eiscremetruhen sehr gerdusch- und vibrationsarm — und
das Gehéuse kann leicht gereinigt werden. Zudem bildet sich
auBen kein Schwitzwasser.

Stabilitat und Design.

Dank der Kombination aus Kunststoffteilen und Aluminium-
profilen wirkt der Abdeckrahmen der EFI- und EFE-Modelle
optisch besonders ansprechend. Der Stahl-Innenbehalter
mit gerundeten Ecken ist leicht zu reinigen, rostfrei und
kratzfest. Dabei sorgt der Stahl flr eine hervorragende
Kélteleitung.

Stabile Lenkrollen.

Wenn Truhen haufig ihren Platz wechseln missen, stellen
Lenkrollen eine praktische Transporterleichterung dar. Alle
EFE/EFI-Modelle sind mit hochwertigen gummierten 50-mm
Lenkrollen aus Polyurethan ausgestattet.
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Impuls Verkaufstruhen

Impuls Verkaufstruhen

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)

Warenprésentationsfliche in m? (TDA)

Energieverbrauch in 365 Tagen '
Umgebungstemperatur
Kaltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kihlsystem
Abtauverfahren
Temperaturbereich
Deckelmaterial
Gehdusematerial / Farbe
Material Innenbehélter
Farbe Abdeckrahmen
Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Innenbeleuchtung
Anzahl Korbe

Maximale Korbeanzahl (siehe Abbildung)

Rollen

Schloss

Isolierung
Tauwasserablauf
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Korb 270 mm

Korb 210 mm

Trenngitter 270 mm/hohes Raster
Trenngitter 210 mm/hohes Raster
Trenngitter 270 mm/niedriges Raster
Trenngitter 210 mm/niedriges Raster
Gummidampfer grau

Steckschloss fir Glasschiebedeckel

Glasaufsatz
Streicheisbehalter

Korbe flir Streicheisbehalter
Regelknopf

EFI 5653

558/408 |
1885/680/825
1760/535/490
1,03

1206 kWh

+10°C bis +35°C
R 290

52 dB(A)

25A

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
gewdlbter Glasschiebedeckel
Stahl/weiB

Stahl

grau

mechanische Steuerung
innen analog

LED

8

8

Lenkrollen
nachriistbar

60 mm

ja

90,9/80,7 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043359,

7043660 (ab Mérz 2020)

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

LED

EF1 4853

488/356 |
1681/691/825
1535/525/656
0,91

987 kWh

+10°C bis +35°C
R 290

52 dB(A)

25A

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
gewdlbter Glasschiebedeckel
Stahl/weiB

Stahl

grau

mechanische Steuerung
innen analog

LED

7

7

Lenkrollen
nachriistbar

70 mm

ja

89,5/80 kg

7111009
7111039
7111031
7111784
7111033
7111787
7266707
7043359,
7043660 (ab Marz 2020)
9809162
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

LED

EF1 4453

417/303 |
1465/680/825
1340/535/490
0,79

765 kWh

+10°C bis +35°C
R 290

52 dB(A)

25A

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
gewdlbter Glasschiebedeckel
Stahl/weiB

Stahl

grau

mechanische Steuerung
innen analog

LED

6

6

Lenkrollen
nachristbar

60 mm

ja

76,6/67,7 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

711787

7266707

7043359,

7043660 (ab Mérz 2020)

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

LED

Eiscreme



Impuls Verkaufstruhen

Impuls Verkaufstruhen EFI 3553 o EFI 2853 o EFI 2153 o EFI 1453 o
Brutto-/Nutzinhalt 347/2501 276/197 | 206/1451 135/91 |
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 1255/680/825 1045/680/825 835/680/825 625/680/825
InnenmaBe in mm (B/T/H) 1130/535/656 920/535/490 710/535/656 500/535/490
Warenprésentationsfliche in m? (TDA) 0,67 0,54 0,42 0,30
Energieverbrauch in 365 Tagen ' 726 kKWh 594 kWh 471 kWh 402 kWh
Umgebungstemperatur +10°C his +35°C +10°C his +35°C +10°C bis +35°C +10°C his +35°C
Kaltemittel R 290 R 290 R 290 R 600a
Geréusch-Schallleistung 52 dB(A) 42 dB(A) 42 dB(A) 42 dB(A)
Anschlusswert 15A 15A 15A 15A
Frequenz/Spannung 50 Hz/220—-240V~ 50 Hz/220—-240V~ 50 Hz/220—-240V~ 50 Hz/220—-240V~
Kihlsystem statisch statisch statisch statisch
Abtauverfahren manuell manuell manuell manuell
Temperaturbereich —10°C bis —24°C —10°C bis —24°C —10°C bis —24°C —10°C bis —24°C

Deckelmaterial
Gehéusematerial / Farbe

gewdlbter Glasschiebedeckel
Stahl/weiB

gewdlbter Glasschiebedeckel
Stahl/weiB

gewdlbter Glasschiebedeckel
Stahl/weiB

gewdlbter Glasschiebedeckel
Stahl/weiB

Material Innenbehélter Stahl Stahl Stahl Stahl

Farbe Abdeckrahmen grau grau grau grau

Art der Steuerung mechanische Steuerung mechanische Steuerung mechanische Steuerung mechanische Steuerung

Temperaturanzeige innen analog innen analog innen analog innen analog

Innenbeleuchtung LED LED LED LED

Anzahl Korbe 5 4 3 2

Maximale Korbeanzahl (siehe Abbildung) 5 4 3 2

Rollen Lenkrollen Lenkrollen Lenkrollen Lenkrollen

Schloss nachrtistbar nachristbar nachrtistbar nachriistbar

Isolierung 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Tauwasserablauf ja ja ja ja

Brutto-/Nettogewicht 68,6/60,4 kg 61,3/53,8 kg 54,2/47,5 kg 47,4/41,6 kg

Zubehor

Korb 270 mm 7111009 7111009 7111009 7111009

Korb 210 mm 7111039 7111039 7111039 7111039

Trenngitter 270 mm/hohes Raster 7111031 7111031 7111031 7111031

Trenngitter 210 mm/hohes Raster 7111784 7111784 7111784 7111784

Trenngitter 270 mm/niedriges Raster 7111033 7111033 7111033 7111033

Trenngitter 210 mm/niedriges Raster 7111787 7111787 7111787 7111787

Gummidampfer grau 7266707 7266707 7266707 7266707

Steckschloss firr Glasschiebedeckel 7043359, 7043359, 7043359, 7043359,
7043660 (ab Mérz 2020) 7043660 (ab Mérz 2020) 7043660 (ab Mérz 2020) 7043660 (ab Mérz 2020)

Glasaufsatz 9809160

Streicheisbehalter auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Korbe flir Streicheisbehalter auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Regelknopf auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

Eiscreme



Verkaufstruhen

Verkaufstruhen EFE 6052 ..  EFE5152 EFE 4652 .  EFE3852

Brutto-/Nutzinhalt 593/457 | 540/480 | 444/340 | 369/280 |

AuBenmaBe in mm (B/T/H) 1885/680/825 1675/680/825 1465/680/825 1255/680/825

InnenmaBe in mm (B/T/H) 1760/535/523 1555/535/585 1340/535/523 1130/535/523

Warenprésentationsfliche in m? (TDA) 1,03 0,91 0,78 0,66

Energieverbrauch in 365 Tagen ' 1112 kWh 910 kWh 751 kWh 620 kWh

Umgebungstemperatur +10°C his +35°C +10°C his +35°C +10°C bis +35°C +10°C his +35°C

Kaltemittel R 290 R 290 R 290 R 290

Geréusch-Schallleistung 52 dB(A) 52 dB(A) 52 dB(A) 52 dB(A)

Anschlusswert 25A 25A 2.5A 1.5A

Frequenz/Spannung 50 Hz/220—-240V~ 50 Hz/220—-240V~ 50 Hz/220—-240V~ 50 Hz/220—-240V~

Kihlsystem statisch statisch statisch statisch

Abtauverfahren manuell manuell manuell manuell

Temperaturbereich —10°C bis —24°C —10°C bis —24°C —10°C bis —24°C —10°C bis —24°C

Deckelmaterial Glasschiebedeckel Glasschiebedeckel Glasschiebedeckel Glasschiebedeckel

Gehdusematerial / Farbe Stahl/weiB Stahl/weiB Stahl/weiB Stahl/weiB

Material Innenbehélter Stahl Stahl Stahl Stahl

Farbe Abdeckrahmen grau grau grau grau

Art der Steuerung mechanische Steuerung mechanische Steuerung mechanische Steuerung mechanische Steuerung

Temperaturanzeige innen analog innen analog innen analog innen analog

Innenbeleuchtung LED LED LED LED

Anzahl Korbe 0 0 0 0

Maximale Kérbeanzahl 8 7 6 5

Rollen Lenkrollen Lenkrollen Lenkrollen Lenkrollen

Schloss nachriistbar nachristbar nachriistbar nachristbar

Isolierung 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Tauwasserablauf ja ja ja ja

Brutto-/Nettogewicht 92,5/82,3 kg 89,5/80 kg 78/69,1 kg 69,8/61,6 kg

Zubehor

Korb 270 mm 7111011 7111011 7111011 7111011

Korb 210 mm 7111041 7111041 7111041 7111041

Trenngitter 270 mm 7111029 7111029 7111029 7111029

Trenngitter 210 mm 7111784 7111784 7111784 7111784

Gummid&mpfer grau 7266707 7266707 7266707 7266707

Steckschloss fiir Glasschiebedeckel 7043359, 7043359, 7043359, 7043359,
7043660 (ab Mérz 2020) 7043660 (ab Méarz 2020) 7043660 (ab Marz 2020) 7043660 (ab Méarz 2020)

Streicheisbehalter auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Korbe fir Streicheisbehélter auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Regelknopf auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

Eiscreme



Verkaufstruhen
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Verkaufstruhen EFE 3052 .  EFE2252 EFE 1552 w  EFEN52

Brutto-/Nutzinhalt 294/222 | 220/163 1 145/1051 108/84 |

AuBenmaBe in mm (B/T/H) 1045/680/825 835/680/825 625/680/825 751/481/825

InnenmaBe in mm (B/T/H) 920/535/523 710/535/523 500/535/523 605/315/657

Warenprésentationsfliche in m? (TDA) 0,54 0,42 0,30 0,16

Energieverbrauch in 365 Tagen ' 529 kWh 422 kWh 370 kWh 324 kWh

Umgebungstemperatur +10°C his +35°C +10°C his +35°C +10°C bis +35°C +10°C his +35°C

Kaltemittel R 290 R 600a R 600a R 600a

Geréusch-Schallleistung 42 dB(A) 42 dB(A) 42 dB(A) 42 dB(A)

Anschlusswert 15A 15A 15A 15A

Frequenz/Spannung 50 Hz/220—-240V~ 50 Hz/220—-240V~ 50 Hz/220—-240V~ 50 Hz/220—-240V~

Kihlsystem statisch statisch statisch statisch

Abtauverfahren manuell manuell manuell manuell

Temperaturbereich —10°C bis —24°C —10°C bis —24°C —10°C bis —24°C —10°C bis —24°C

Deckelmaterial Glasschiebedeckel Glasschiebedeckel Glasschiebedeckel Glasschiebedeckel

Gehdusematerial / Farbe Stahl/weiB Stahl/weiB Stahl/weiB Stahl/weiB

Material Innenbehélter Stahl Stahl Stahl Stahl

Farbe Abdeckrahmen grau grau grau grau

Art der Steuerung mechanische Steuerung mechanische Steuerung mechanische Steuerung mechanische Steuerung

Temperaturanzeige innen analog innen analog innen analog innen analog

Innenbeleuchtung LED LED LED LED

Anzahl Korbe 0 0 0 0

Maximale Korbeanzahl 4 8 2 8

Rollen Lenkrollen Lenkrollen Lenkrollen Lenkrollen

Schloss nachriistbar nachristbar nachriistbar nachristbar

Isolierung 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Tauwasserablauf ja ja ja ja

Brutto-/Nettogewicht 62,2/54,7 kg 55,3/48,7 kg 48,7/42,9 kg 58,7/55 kg

Zubehor

Korb 270 mm 7111011 7111011 7111011

Korb 210 mm 7111041 7111041 7111041

Trenngitter 270 mm 7111029 7111029 7111029

Trenngitter 210 mm 7111784 7111784 7111784

Trenngitter 195 mm 7111712

Korb 7112788

Gummidampfer grau 7266707 7266707 7266707 7266707

Steckschloss firr Glasschiebedeckel 7043359, 7043359, 7043359, 7043359,
7043660 (ab Mérz 2020) 7043660 (ab Mérz 2020) 7043660 (ab Mérz 2020) 7043660 (ab Mérz 2020)

Streicheisbehélter auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Korbe fir Streicheisbehalter auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Regelknopf auf Anfrage auf Anfrage auf Anfragee auf Anfrage

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

Eiscreme



Verkaufstruhen

Verkaufstruhen

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Deckelmaterial
Gehdusematerial / Farbe
Material Innenbehélter
Farbe Abdeckrahmen

Art der Steuerung
Temperaturanzeige

Anzahl Kérbe

Maximale Korbeanzahl
Rollen

Schloss

Isolierung

Tauwasserablauf
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Korb 270 mm

Korb 210 mm

Trenngitter 270 mm

Trenngitter 210 mm

Gummidampfer grau

Steckschloss flir geschdumte Deckel
Streicheisbehélter

Korbe fiir Streicheishehalter
Regelknopf

EFE 5100

540/4801|
1675/680/825
1550/535/523
589 kWh

+10°C bis +35°C
R 290

52 dB(A)

2.0A

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Aluminium-Schiebedeckel
Stahl/weiB

Stahl

grau

mechanische Steuerung
innen analog

0

7

Lenkrollen
nachriistbar

60 mm

ja

89,5/80 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

EFE 4600

444/382 |
1465/680/825
1340/535/523
751 kWh

+10°C bis +35°C
R 290

52 dB(A)

25A

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Aluminium-Schiebedeckel
Stahl/weiB

Stahl

grau

mechanische Steuerung
innen analog

0

6

Lenkrollen
nachristbar

60 mm

ja

77,4/68,5 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

EFE 3800

369/316 |
1255/680/825
1130/535/585
377 kWh

+10°C bis +35°C
R 290

52 dB(A)

15A

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Aluminium-Schiebedeckel
Stahl/weiB

Stahl

grau

mechanische Steuerung
innen analog

0

5

Lenkrollen
nachristbar

60 mm

ja

69,4/61,2 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

EFE 3000

294/251 |
1045/680/825
920/535/585

360 kWh

+10°C bis +35°C
R 290

42 dB(A)

15A

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Aluminium-Schiebedeckel
Stahl/weiB

Stahl

grau

mechanische Steuerung
innen analog

0

4

Lenkrollen
nachrtistbar

60 mm

ja

61,9/54,4 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

EFE 2200

220/163 |
835/680/825
710/535/523

422 kWh

+10°C bis +35°C
R 600a

42 dB(A)

15A

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Aluminium-Schiebedeckel
Stahl/weiB

Stahl

grau

mechanische Steuerung
innen analog

0

3

Lenkrollen
nachriistbar

60 mm

ja

66/53 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

EFE 1500

145/120 |
625/680/825
500/535/523

370 kWh

+10°C bis +35°C
R 600a

42 dB(A)

15A

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Aluminium-Schiebedeckel
Stahl/weiB

Stahl

grau

mechanische Steuerung
innen analog

0

2

Lenkrollen
nachrtistbar

60 mm

ja

48,7/42,9 kg

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Eiscreme



Gefriertruhen

Die Vorteile im Uberblick

L Der Verfliissiger zur Kélteerzeugung ist ringsum in die AuBenhaut

eingeschaumt, wodurch das Gerat vibrationsarm und leise arbeitet.
Am Gehdause hildet sich kein Schwitzwasser; die AuBenhaut I&sst sich
leicht reinigen — flir perfekte Hygiene.

e,

Der robuste Griff unterstiitzt das leichte Offnen des Truhendeckels.

(L]

Hochwirksame Isolation verhindert Energieverlust und unterstiitzt die gute
Energieeffizienz der Truhen.

Das Geh&use aus pulverbeschichtetem Stahlblech ist ohne Spalten ausgefiihrt
und dadurch sehr robust, kratzfest und unempfindlich gegen StoBe.

Der Aluminium-Innenbehélter mit
gerundeten Ecken ist leicht zu reini-
gen und erfiillt Hygieneanforderungen.
Durch das rostfreie und kratzfeste
Aluminium verfiigt der Behalter tiber
eine sehr gute Kélteleitfahigkeit.

i

Gute Ausleuchtung des Innenraums
durch effiziente Beleuchtung.

Das robuste Schloss verhindert unerwiinschten Zugriff.

Stabile Gitterkdrbe zum
Einhangen sorgen fiir Ubersicht-
lichkeit im Truhen-Innenraum
und eine flexible Aufteilung

der Waren.

Das natiirliche und FKW-freie Kaltemittel R 600a ist in Verbin-
dung mit leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient.

Der Truhen—Korpus ist sehr robust und stabil ausgeftihrt.
Somit ist sichergestellt, dass die Truhen auch intensiven
Belastungen standhalten und verwindungsfrei sind.

Stop

Frost
Das StopFrost-System reduziert die Bereifung des Gefrier-

innenraums und der eingelagerten Waren, wodurch Abtauen
seltener erforderlich wird. Auch nach dem Offnen und SchlieBen kann
die Truhe miihelos wieder gedffnet werden, da kein Unterdruck entsteht.

Variabler Temperaturbereich, nach individuellem
Bedarf zwischen -14°C und -26° C einstellbar.

Die analoge Temperaturanzeige
informiert gradgenau tber :
die Innenraumtemperatur. E —3(1_1' -eﬂ]
* Sl bt %

GTL 6106

Eiscreme



Gefriertruhen
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Gefriertruhen

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen '
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Deckelmaterial
Gehéusematerial / Farbe
Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Innenbeleuchtung

Anzahl Kérbe

Maximale Korbeanzahl

Griff

Schloss

Isolierung

Tauwasserablauf
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor
Korb

122

GTL 6106 stop p

rost

598/571 |
1647/776/898
1520/575/702
556 kWh

+10°C bis +40°C
R 290

44 dB(A)
1.5A/200 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —26°C
Edelstahl
Stahl/weiB
Aluminium
mechanische Steuerung
auBen analog

LED

3

6

Aluprofil
vorhanden

60 mm

ja

85/71 kg

12727

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

&
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GTL 6105 stop g

Frost

598/571 |
1647/776/907
1520/575/702
556 kWh

+10°C bis +40°C
R 290

44 dB(A)
1.5A/200 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —26°C
Stahl

Stahl/weiB
Aluminium
mechanische Steuerung
auBen analog

LED

3

6

Aluprofil
vorhanden

60 mm

ja

84/71kg

12727

GTL 4906 stop

rost

482/460 |
1372/776/898
1245/575/702
484 kWh

+10°C bis +40°C
R 290

42 dB(A)
1.5A/140 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —26°C
Edelstahl
Stahl/weiB
Aluminium
mechanische Steuerung
auBen analog

LED

2

4

Aluprofil
vorhanden

60 mm

ja

75/66 kg

712727

- = T vl

GTL 4905 stop

Frost

482/460 |
1372/776/907
1245/575/702
484 kWh

+10°C bis +40°C
R 290

42 dB(A)
1.5A/140 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —26°C
Stahl

Stahl/weiB
Aluminium
mechanische Steuerung
auBen analog

LED

2

4

Aluprofil
vorhanden

60 mm

ja

74/63 kg

7112727

GTL 3006 stop

Frost

297/2831
998/725/898
871/526/702
284 kWh

+10°C bis +40°C
R 600a

42 dB(A)
1.0A/120 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —26°C
Edelstanhl
Stahl/weiB
Aluminium
mechanische Steuerung
auBen analog

LED

2

3

Aluprofil
vorhanden

60 mm

ja

57/48 kg

7112725

GTL 3005 stop

Frost

297/2831
998/725/907
871/526/702
284 kWh

+10°C bis +40°C
R 600a

42 dB(A)
1.0A/140 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —26°C
Stahl

Stahl/weiB
Aluminium
mechanische Steuerung
auBen analog

LED

2

3

Aluprofil
vorhanden

60 mm

ja

56/47 kg

7112725

Eiscreme



Gefriergerdte zur Verkaufsférderung

Die Vorteile im Uberblick

Das durch energieeffiziente LEDs hinterleuchtete Display erhoht
die Aufmerksamkeit fiir das Gerat und seinen Inhalt. Das Display-
feld kann individuell angepasst und parallel zur Innenbeleuchtung
geschaltet werden. Zudem steigert spezifisches Branding die
Aufmerksamkeit fiir eine Marke oder Produkte. Fir Gehduse und
Tirrahmen bestehen diverse Farboptionen.

Die hocheffiziente HeiBgasabtauung verkiirzt die Abtauzeit auf ca. 10 Minuten,
wodurch der Temperaturanstieg im Gerat deutlich verringert wird. Die Qualitét der
Lebensmittel bleibt so l&nger erhalten, da die Produkte wéhrend der

Abtauphase nicht entnommen werden miissen und sie keinen unnétigen
Temperaturschwankungen ausgesetzt werden. HeiBgasabtauung

Individuelle Brandingoptionen im Display, am Gehduse und Ttrrahmen steigern die Aufmerksamkeit
flr Produkte oder ein Unternehmen und unterstiitzen die Verkaufsforderung.

Das NoFrost-Modul ist hinter dem Display verbaut und ermoglicht eine maximale Nutzung des Innenraums.

THINS

2T

Die beidseitig angebrachte vertikale LED-Beleuchtung sorgt
flr eine gute Ausleuchtung des Innenraums und trégt durch die
optimale Warenprasentation zur Verkaufsforderung bei.

Das leistungsfahige dynamische Kiihlsystem sorgt fir
schnelles Abkiihlen frisch eingebrachter Ware und eine
gleichméBige Kiihltemperatur im gesamten Innenraum.

Zur komfortablen Bedienung der Geréate bleiben die Glastiiren mit Aluminium-
rahmen ab einem Offnungswinkel von 90° gedffnet. So kénnen groBere
Warenmengen bequem bestlickt oder entnommen werden. Unter 60° schlieBen
die Ttren mit Hilfe der Magnetdichtung von selbst, um Kalteverlust zu verhindern.

Der robuste Stangengriff ist ergonomisch, leicht greifbar
und leicht zu reinigen.

Die Isolierglastiir mit 3-fach-Verglasung
verhindert Kélteverlust und Kondensatbildung.

LIEBHERR

Die stabilen Tragroste sind kunststoffbeschichtet und bis 50 kg
extrem belastbar. Bequeme Entnahme bei 90° Turdffnung maglich.

Der im unteren Bereich des Innenbehalters angebrachte Air-Stream-Breaker
unterbricht den Luftstrom vom Innenraum auf die Glasscheibe
und verhindert so das Kondensieren von Wasser an der Tiir. Auch die

verbesserte Glastrisolation wirkt der Kondensatbildung an der Tir entgegen und
ermaglicht so eine optimale Warenprasentation.

Der tiefgezogene Innenbehdlter aus lebensmittelechtem
Polystyrol ist geruchsneutral, sehr robust und langlebig.
Dank groBer, leicht zu reinigender Eckradien ermdglicht

er perfekte Hygiene.

Die spezielle Anti-Beschlag-Folie verzogert deutlich das Beschlagen der Tiir nach dem Offnen
und SchlieBen und sorgt so stets fir eine optimale Sicht auf die eingelagerten Produkte.

Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau tiber die eingestellte Temperatur im Innenraum.
Uber die prazise Elektronik ist der Temperaturbereich einstellbar von -10°C bis -25°C.

Das natiirliche und umweltfreundliche Kéltemittel R 290 ist FKW-frei und in Verbindung mit leistungs-

starken Kompressoren sehr energieeffizient.
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Das robuste Schloss verhindert unerwiinschten Zugriff.

FDv 4643

Eiscreme



Gefriergerdte zur Verkaufsférderung

Optimale Warenprdsentation

tur TietkUhlkost

Eine ansprechende Warenprasentation ist entscheidende Voraussetzung, um die Aufmerksamkeit der Kunden auf Produkte zu lenken.
Die modernen und energieeffizienten Glastir-Gefriergerate im attraktiven Anthrazit-Aluminium-Design bieten dafir verkaufsunter-
stitzende Pluspunkte: Die beidseitig angebrachte vertikale LED-Beleuchtung sorgt fur eine hervorragende Ausleuchtung des
Innenraums. Dank einer speziellen Anti-Beschlag-Folie, wird beim Offnen der Glastir das Beschlagen der Innenseite deutlich

verzégert, was eine gute und ungetribte Sicht auf die Ware erméglicht. Der neu integrierte Air-Stream-Breaker in Kombination

mit einer verbesserten Glastirisolation verhindert das Kondensieren von Wasser an der Tir, wodurch stets die beste Warenein-

sicht gewdahrleistet ist.

126

Anti-Beschlag-Folie fiir klare Sicht

Die spezielle Anti-Beschlag-Folie verzigert deutlich das
Beschlagen der Tiir nach dem Offnen und SchlieBen und
sorgt so stets flir eine optimale Sicht auf die eingelagerten
Produkte.

Geringerer Energieverbrauch

Dank der verbesserten Glasttirisolation kann der Energie-
verbrauch deutlich gesenkt werden. Zudem unterstiitzt

die dreischichtige Glasscheibe die hervorragende Effizienz
der Gefriergeréte.

Keine Kondensatbildung
Der im unteren Bereich des Innenbehdlters angebrachte
Air-Stream-Breaker (FDv 4643) unterbricht den Luftstrom
vom Innenraum auf die Glasscheibe und verhindert so
das Kondensieren von Wasser an der Tr. Auch die
verbesserte Glastirisolation wirkt der Kondensatbildung
an der Tir entgegen und ermdglicht so eine optimale
Warenpréasentation.

Gefriergerdte
zur Verkaufsférderung

Brutto- /Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen '
Umgebungstemperatur
Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehéusematerial / Farbe
Tlrmaterial

Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Innenbeleuchtung

Stérung: Warnsignal
verstellbare Ablageflachen
Material Ablageflachen
Belastbarkeit Ablagefldche
Griff

Rollen

Schloss

Tire selbstschlieBend
Tlranschlag

Isolierung
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Korb 30 Liter

Trenngitter flir den Korb 30 Liter
Scannerschiene

Auflagerost kunststoffbeschichtet
Set Verbindungselemente links
Set Verbindungselemente rechts

FDv 4643 No

Frost

461/307 |

670/730/1957
532/568/1275

1453 kWh

+10°C bis +30°C

R 290

62 dB(A)

4.4 A/166,66 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

—10°C bis —25°C
Stahl/weiB

Glas

Kunststoff weiB
elektronische Steuerung
auBen digital

LED

optisch und akustisch

4

Roste kunststoffbeschichtet
50 kg

Ergonomischer Stangengriff
2 Lenkrollen und 2 feste Rollen
vorhanden

ja

links wechselbar/rechts wechselbar
67 mm

154/141 kg

7111758
7111759
7443779
7438722

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

FV 9] 3 No D
Premium e
88/741

497/558/816
377/371/611

1008 kWh

+10°C bis +30°C

R 290

60 dB(A)

1.5A/250 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

—10°C bis —25°C
Stahl/silver

Isolierglastir

Stahl

elektronische Steuerung
auBen digital
LED-L&ngsbeleuchtung rechts
optisch und akustisch

2

Roste kunststoffbeschichtet
30 kg

Griffmulde

vorhanden

ja

rechts wechselbar
60 mm
48,9/46,4 kg

7444051
7113033
9875023
9875025

F913

LED

88/88 |

497/558/816
377/430/611

811 kWh

+10°C bis +30°C

R 290

50 dB(A)

1.5A/240 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —25°C
Stahl/silver
Isolierglastir

Stahl

mechanische Steuerung
innen analog
LED-Lé&ngsbeleuchtung rechts

2

Roste kunststoffbeschichtet
30 kg

Griffmulde

vorhanden

ja

rechts wechselbar
60 mm
47,8/45,3 kg

7444051
7113035
9875023
9875025
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Zubehor

Kapitel: Gefriertruhen

Streicheisbehdlter

Die Streicheisbehdlter aus Edelstahl haben 5 Liter Fassungsvermdgen, sind robust verarbeitet und besonders leicht zu
reinigen. Sie ermdglichen perfekte Hygiene und passen optimal in die Drahtkérbe der Liebherr-Eiscremetruhen.

Glasaufsatz

Der robuste Glasaufsatz aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) schiitzt das Speiseeis vor Verunreinigung beim Verkauf
und unterstitzt die attraktive Warenprésentation. Durch die extra tiefe Front des Glasaufsatzes ist eine gute Wareneinsicht
gewdhrleistet, sodass Kunden aus verschiedenen Blickwinkeln immer eine gute Sicht auf die ausgestellte Ware haben. Dazu
trégt auch die LED-Innenbeleuchtung bei den Geréten EFI 4853 und EFI 3553 bei. Auf der flachen Abstellflache kinnen
Waffelhalter, Servietten oder weiteres typisches Eis-Zubehdr komfortabel abgestellt werden.

Trenngitter

Die Trenngitter flir Kérbe tragen zur optimalen Warenprdsentation bei und helfen dabei, den Innenraum flexibel zu
strukturieren.

Korbe fur Streicheisbehalter

Die robusten Korbe fir Streicheisbehdlter sind speziell fiir EFI/EFE-Truhen ausgelegt. In die Kérbe lassen sich die Behalter
optimal einstellen. So kann das Eis perfekt prasentiert werden. Zudem I&sst es sich beim Verkauf von Eiskugeln gut portionieren.

Einhangekorbe

Mit den Einh&ngekdrben lIasst sich die Ware ibersichtlich prasentieren.

Steckschloss fur geschédumte Deckel

Um den Truheninhalt zu sichern, kann bei allen Modellen ein Steckschloss eingesetzt werden. Steckschloss flir geschédumte
Deckel passend fir alle EFE-Modelle.

Steckschloss fir Glasschiebedeckel

Um den Truheninhalt zu sichern, kann bei allen Modellen ein Steckschloss eingesetzt werden. Steckschloss fiir Glasschiebe-
deckel passend fir alle EFI- und EFE-Modelle.

128
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Externer Regelknopf

Der externe Regelknopf erleichtert bei den Truhen den Zugang zum Thermostat, um einfacher die Temperatur verstellen zu
kénnen. Er ist in sechs Farbvarianten erhaltlich.

Kapitel: Gefriergeréte zur Verkaufstérderung

Korb

Der stabile Korb hat 30 Liter Fassungsvermogen.

Trenngitter fir Korb

Die Trenngitter fiir Kdrbe tragen zur optimalen Warenprésentation bei und helfen dabei, den Innenraum flexibel zu strukturieren.

Scannerschiene

An der praktischen Scannerschiene lassen sich Preisschilder, Scancodes oder individuelle Werbebotschaften anbringen
und optimal ablesen. So haben Sie alles schnell und tibersichtlich im Blick. Einfach die Scannerschiene an der Vorderseite
der Roste aufstecken!

Auflagerost

Die kunststoffbeschichteten Tragroste sind héhenverstellbar und erlauben eine variable Nutzung des Innenraums fiir verschiedene
Tiefklihlprodukte. Die engmaschigen Roste sind extrem belastbar und geben der Ware immer einen sicheren Stand.

Set Verbindungselemente

Um die vorhandene Stellfldche optimal zu nutzen, kénnen Countertop Kiihler bzw. Gefrierer mit Hilfe der Verbindungselemente
sicher Ubereinander platziert werden.

Eiscreme
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liebher-Gewerbegerdte finden Sie tberall,
wo Service und Beratung grobgeschrieben werden:
Im Fachgeschaft!

Den Uberblick zu weiteren Liebherr-Gerdten finden Sie in unseren Katalogen.
Erhaltlich im Handel oder unter home.liebherr.com.

Frch bt e g e

Kiihl- und Gefriergertile
Labor & Medizin

Special

Wein

Smarte Kommunikation auf allen Kandlen

Tauchen Sie ein in die Frische-Welt von BIM-Daten ab sofort verfigbar

FreshMAG und erfahren Sie von unseren Durch die Zusammenarbeit von Liebherr-
Experten alles rund um unsere Geréite, Hausgeréte und Specifi® haben Planer und
Lebensmittellagerung, Ernéhrung, Rezepte

und vieles mehr.

Héndler weltweit Zugang zu einer digitalen
Liebherr-Hausgerdte-Bibliothek mit BIM-Modellen
fir die Bereiche Food Service und Scientific.
Kompatibel mit AutoCAD® und Revit.

. home.liebherr.com/bimdata
f > in

Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanélen:

socialmedia.home.liebherr.com ( !

Anderungen vorbehalten. Aktueller Datenstand siehe home.liebherr.com.

Printed in Germany by Eberl. 7900770-01/12.2019

Hier erfahren Sie alles Gber unsere Hier erfahren Sie, welche App fiir welches Ewig
aktuellen SocialMedia-Kandle. Betriebssystem (Apple, Android, etc.) MIX

und welchen Gerdgtetyp verfiigbar ist. Papier aus ver-
. antwortungsvollen
apps.home.liebherr.com

socialmedia.home.liebherr.com
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