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P rOd u ktd aten blatt — Elektro-Kocher Wok Induktion

MKN-Nr.:
1223106

Herd nach DIN 18851 zum universellen Einsatz in
der gewerblichen Kiiche. Zur Zubereitung von
Speisen in Tépfen und Pfannen auf einer Flache.
Zum Kochen, Dlinsten, Braten, Schmoren, Sieden
und Poelieren.
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Material:

Gehause und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl
(Werkstoff-Nr. 1.4301). AISI 304.

Sichtbare Oberflachen geschliffen und matt gebiirstet, Kérnung
320.
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Auf- und Abkantungen:

Abdeckung vorne 30 mm nach unten, hinten 20 mm nach oben
gekantet. Vorne an der Unterseite als Tropfkante ausgefiihrt. 50
mm Deckplatteniiberstand bis zum Korpus geschlossen.
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Korpus: Bedienblende:
Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene Konstruktion Bedienblende pultférmig fiir héchste Ergonomie-Anspriiche und
mit Seitenwanden, Rickwand und Boden. héchste Reinigungsfreundlichkeit. Abnehmbar von vorne fiir
einfachen und kostengtinstigen Servicezugang.
Pragung hinter den Knebeln, ergonomisch geformte Knebel zur
einfachen Erkennung der Position.
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Nutzflache: Aufstellung:
Fugenloses, reinigungsfreundliches Glaskeramik-Kochfeld 6 mm Vorbereitet zur Aufstellung auf einen 580 mm hohen Counter
dick, hohengleich in die Abdeckung eingeklebt. Kochfeld rund, & SL-Unterbau mit hdhenverstellbaren, abnehmbaren
350 mm. Abnehmbarer Wok-Aufsatz fir Wokpfannen & 280-500 Geratebeinen (150 mm hoch). Arbeitshéhe 850 mm.
mm auf der Abdeckung montiert.
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Energiearten: Besonderheit:
Gerat intern vollstandig elektrisch verdrahtet, alle fiir den Betrieb
erforderlichen Schaltschiitze sind eingebaut.
Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker.
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Beheizung: € INDUKTION
Beheizung durch leistungsstarken Induktions-Generator fiir schnelle Energielibertragung. Energiesparend durch hohen Wirkungsgrad.
Elektronisches, energiesparendes Topferkennungssystem serienméafRig. Heizleistung stufenlos einstellbar. Mit Gerateschalter und
Kontrollleuchte ausgestattet.
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Master of Performance

Technische Anderungen vorbehalten!
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Herd zur Zubereitung von Speisen in Topfen Aktuelle Planungszeichnungen finden Sie hier:
und Pfannen auf einer Flache. Zum Kochen, www.mkn.eu
Diinsten, Braten, Schmoren, Sieden und » Service & Support
Poelieren. » Ersatzteildatenbank & Download
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Weitere Ausstattungsmerkmale Technische Daten
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"o Verbindung, Abdichtung mittels Verbindungstechnik — h (—Geréte_Ma[Se (LxBxH*) (mm): 500 x 700 x 270 1\
Klemmsteg ist zur leichteren Reinigung hinten gerundet (R 20) Nuzfiachen: 1
o Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A
Nutzflache MaRe (LxBxH) (mm): 350 x 350 x
Durchmesser (mm): 350
Nenninhalt (L):
Nutzfillmenge (L):
Anschlusswert Elektro (kW): 5,0
Spannung’ (V): 400 3 NPE AC
Empfohlene Absicherung (A): 3x16
Frequenz (Hz): 50/60
Nennwarmebelastung (kW):
Standard-Gasdruck Erdgas? (mbar):
Standard-Gasdruck Flissiggas? (mbar):
Ankochzeit nach DIN 18855 (Min.):
Dampfdruck (bar):
Kalteleistung (kW):
Gewicht netto (kg): 32
Gewicht brutto® (kg): 40
Warmeabgabe latent (W): 400
Warmeabgabe sensibel (W): 350
Schutzart: IPX4
A
* Korpushdhe zzgl. optionaler Geréatefiife in 150 mm oder 200 mm Hohe.
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Produktsicherheit
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e CE-Kennzeichnung
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Installationsvoraussetzungen Optionen/Zubehor
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("o CEE-Steckdose 16 A ) r ™
MKN-Artikelnr:  Beschreibung:
10017353 Edelstahl-Wokpfanne @ 360 mm
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Technische Anderungen vorbehalten! ' Sonderspannung auf Anfrage 2 weitere Gasarten auf Anfrage

12.09.2018 * seemaRige Verpackung auf Anfrage



