Edelstahl-Sockel
mit Abtropfschale

Stellen Sie den Kaffee- oder den HeiB-
wasserautomat auf den Edelstahl-
Sockel und Sie kénnen einfach und
ohne groBen Aufwand Kaffee, Tee oder
heiBes Wasser, direkt in Isolierkannen
oder Pumpkannen abfiillen.

Der Edelstahl-Sockel ist besonders mas-
siv und standfest, hat eine Stellfliche
von 40 x 40 cm, eine 3-seitige Reeling
und verstellbare FiiBe zum H&hen-
ausgleich.

® Sockel aus hochwertigem Edelstahl
mit 1,5 mm Materialstérke

® Hohe 22 cm-25 cm

® Hohe Reeling 10 cm

® \erstirktes Bord L/B 40 x 40 cm

e Traglast 25 kg

® Fiir Isolierkannen bis ca. 35 cm Héhe

® Tropfschale aus hochwertigem
Edelstahl mit 0,8 mm Materialstédrke

MaBe L/B/H 245x 17,0x 1 cm

Sie wollen mehr erfahren? -

Einfach mit dem Smartphone
einscannen oder online unter:

www.hogastra.de/
anwendungshinweise.html

UND FUR NOCH GROSSEREN BEDARF:
DIE HOGASTRA-DUO-TEC-KAFFEESTATION.

Modell CNS 200 CNS 260 CNS 320

15-200 Tassen  15-260 Tassen  15-320 Tassen

2-25 Liter 2-33 Liter 2-40 Liter
Inhalt pro Gerat:  15-100 Tassen 15-130 Tassen ~ 15-160 Tassen
2-12,5 Liter 2-16,5 Liter 2-20 Liter

Technische Daten:

AuBenmaBe der Fillstation: H 65 cm, B 80 cm, T 50 cm

Leistungsaufnahme: 230 Volt/50 Hz

Stromverbrauch
- beim Briihen: je 1.600 Watt
- beim HeiBhalten: je 200 Watt

L] &
® 2 Schukosteckdosen

230 Volt/16 A

® 1 Kaltwasseranschluss/
Eckventil @ 10 mm mit
Abstellvorrichtung

Anschliisse am Aufstellungsort:

Die Duo-Tec-Kaffeestation kombiniert eine zentrale Fiillstation mit
zwei mobilen Hogastra-Kaffeeautomaten zu einer Einheit mit einer
Gesamtkapazitdt von 200 Tassen, 260 Tassen oder 320 Tassen.

EDELSTAHL-ISOLIERKANNEN

Mit formschoner Optik und moderner Technik

Die moderne Vakuumtechnik halt alle Flissigkeiten lange heiB und servierbereit. Durch die doppelwandige
Edelstahl-Konstruktion sind die Hogastra-Isolierkannen unzerbrechlich. Kein Nachkauf von Glaseinsitzen
erforderlich.

Modern-Line mit Drehverschluss und Drucktaste -
fiir praktische Einhandbedienung

Classic-Line mit Drehverschluss - auslaufsicher
fiir unterwegs

1.8 L

1.8 L

121L

10L 101

Pump—lsolierkannen mit AusgieBautomatik New-Line mit groBer Offnung - fiir Teebeutel

geeignet
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affeeautomaten

briihen ohne Filterpapier vollaromatischen
Filterkaffee und halten ihn automatisch
viele Stunden heiB und ausgabebereit.
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KAFFEEAUTOMATEN

Ein Hogastra-Kaffeeautomat ist iiberall
dort ideal, wo zu einer bestimmten Zeit
oder iiber mehrere Stunden verteilt, guter,
vollaromatischer Filterkaffee bendtigt
wird.

In Gaststdtten, Hotels, Pensionen, Kantinen, Cafeterien,
Clubs, Imbissstuben, Metzgereien und Backereien. An
jedem Arbeitsplatz, in Biiros, bei Konferenzen, bei Behorden,
im Einzelhandel und Handwerk. Auf Messen, Event- und
Partyservice. Bei kirchlichen Veranstaltungen, in
Krankenhdusern, Pflegeeinrichtungen, Hilfswerken,
Vereinen und Schulen.

UND SO FUNKTIONIERT DER HOGASTRA-
KAFFEEAUTOMAT:

e Den Behidlter des Kaffeeautomaten mit kaltem
Wasser fiillen.

® Das Kaffeemehl ohne Filterpapier in den Aufsatz-
filter geben.

DIE FORM FOLGT DER FUNKTION: SCHLICHT, GERADLINIG UND KLAR. LANGLEBIG UND ZEITLOS.
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STECKDECKEL MIT ISO-KNOPF

Spriihschild zur optimalen Befeuchtung des
Kaffeemehls.

MICRO-FILTER-DISC

Die spezielle Feinfilterscheibe sorgt fiir hohe
Ergiebigkeit und macht Filterpapier tiberflis-

sig.
AUFSATZFILTER

Der Aufsatzfilter sorgt mit seinem groBen
Briihvolumen fiir die optimale Freisetzung der
Aromastoffe. Praktische Griffe zur einfachen
und problemlosen Entsorgung des heiBen
Kaffeesatzes.

STEIGROHR

Verfligt bei allen Modellen Gber eine
Pumpleistung bereits ab 15 Tassen.

ISO-GRIFFE

Die ergonomische Form der praktischen Griffe
sorgt fiir sicheren Transport.

FLOSSIGKEITSBEHALTER

® Nahtlos gearbeitet mit Innengraduierung zur
leichten Fiillkontrolle.

® AufBenskala fiir die Inhaltsanzeige.

o Tropffreier Zapfhahn fiir Tassenfiillung oder
Schnelldurchlauf zum Befiillen von Kannen.

SOCKEL
® Stand- und kippsichere Ausarbeitung.

HOGASTRA-Classic-Line

mit Domdeckel

CNS 50 CL HWA 6 CL

.Coffee & Tea"

Reprasentatives, formschénes Design
mit klassischem Charakter

Fiir das Friihstiicksbuffet oder den Brunch, fiir
Events, Partyservice, Tagungen, Prdsentationen,
oder Uberall dort, wo Kaffee und Tee in anspruchs-
vollem Ambiente serviert wird, fiigen sich die

HEIBWASSERAUTOMATEN

Wenn Sie jederzeit heiBes Wasser fiir kraftigen oder feinen Schwarztee, Friichte-
oder Krautertee, fiir japanischen Griintee oder gehaltvollen Grog bendétigen, sind
Hogastra-HeiBwasserautomaten die richtigen Helfer.

Sie haben die Wahl zwischen 6, 10, 15 und 20 Liter und zwei verschiedenen Temperatursteuerungen.

Serie HWA: Die automatische Steuerung erhitzt das
Wasser auf 95°C und schaltet dann in die energiesparen-
de HeiBhaltephase um. Die passive Warmhaltung garan-
tiert eine gleichbleibende Vorratstemperatur von ca. 95°C
und arbeitet gerduscharm.
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Serie HWT: Mit dem traditionellen Temperaturregler
wahlen Sie die gewiinschte Temperatur zwischen
30-95°C. Ideal fiir griinen Tee oder Gliihwein!

Technische Daten:

HWA [ HWT 2.000 Watt /

Leistungsaufnahme: 230V 50 Hz

HWA 160 / 180 | 260 Watt
HWT 200-300 Watt
je nach Modell

HeiBhaltephase:

Stundenleistung: ca. 15 Liter

GUTE

GRUNDE

FUR EINEN
HOGASTRA
AUTOMATEN:

Rost
fre

Quality
MADE IN
GERMANY

Komplett aus
hochwertigem
Edelstahl (ein-
fachste Reinigung)

Gepriifte Sicherheit

e Den Aufsatzfilter mit dem Steigrohr aufsetzen. i o Brleudiiciar Sdielier il Kemimslladias Kaffee- und HeiBwasserautomaten unserer Classic- -
mit Spritzschutzkappen. Line optimal ein. E m
° i - i . i Andli i i . . . ! co-LIne i hiitz-
Deckel schlieBen - Kaffeeautomaten einschalten - it vz el st Sie haben die Wahl zwischen sechs verschiedenen IPX 4 fgrﬁl\tljzs\/f\liik?:;geiér:t(ezn
o SoWohl der Br[jhvorgang a|S auch dle Warmhaltung m * Gummlzulmtung 1.5 m mit Flex-Knickschutz. Kaffeeautomaten von 35_160 Tassen und V|er F x GroBkiich g t
des Kaffees werden automatisch gesteuert. SR e S Classic-Line roBkiicheneinsatz
Die automatische Steuerung garantiert beim aritfrand. rach PR i T :
Briihvorgang eine Briihtemperatur von ca. 95° C und ] L s IS H RS LIEISIS S Oder kombinieren Sie einfach: Coffee & Tea
. o - Geratehandling.
wdhrend der Warmhaltung durch eine =
separate Warmhalteheizung auch liber Stunden eine
gleichbleibende Temperatur von ca. 83° C. Diese
konstanten Temperaturbereiche gewahrleisten eine oy
gute Kaffeequalitit. Technische Dat Konformitét nach
. " CCTIISCIETIATEN : i den EU-Richtlinien
® Aus dem prakt'SChen Zapfhahn kénnen Tassen oder Leistungsaufnahme: 1.600 Watt /230 Volt [ 50 Hz ‘3 t
im Schnelldurchlauf Kannen gefiillt werden. Ein o brauch bem Brihen: T i
Schauglas informiert iiber die noch vorhandene b ol : 2
Kaffeemenge. Stromverbrauch beim HeiBhalten: 100 /175/200 Watt, je nach Modell
§ I__' -. 'y ) . : . a = N Garantie
e - n -t - Serie HWA mit automatischer Serie HNT mit manuell ein- Pflegeleichte Edelstahl-Unterboden- Garantie auf Teile
- -l " F =R - S HeiBhaltephase bei konstant stellbarem TCTPCFBEUFFCQW heizung. Kein Verkalken offenliegender 2 und Arbeitszeit
= -t Th - _l"‘ il !-5_ I =1 !i-'- . -k i | | e 95°C. wahlbar von 30°C-95°C Heizspiralen und  empfindlicher
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Durch Thermosicherungen ist er gegen Uberhitzen und § a | L j. ' 1 i_ H i - ‘ : T i
Trockenkochen geschiitzt. In IPX4-spritzwassergeschiitzter (r | |!!l w 5 [ L & s QEs , o e T— —
Ausfii . . . 1 | i i J k Als Zubehor kénnen Sie eine Teekugel aus 18/8 Edelstahl, 15 cm Durchmesser, bestellen. Ersatzteile =
usfiihrung entspricht er den Vorschriften fiir - - Nachkaufgarantie
GroBkUchengeréte. ' 1 0 flir alle Ersatzteile
Eco-Line | Classic-Line CNS 35 | CNS 35 CL CNS 50 | CNS 50 CL CNS 75 | CNS 75 CL CNS 100 | CNS100CL  CNS130 | CNS130CL  CNS 160 | CNS 160 CL Eco-Line | HWA 6 oder HWT | HWA 10 oder HWT10 | HWA 15 oder HWT 15 | HWA 20 oder HWT 20 | .
Classic-Line HWA 6 CL oder HNT6 CL  HWA 10 CL oder HNT10 CL ~ HWA 15 CL oder HWT 15 CL  HWA 20 CL oder HWT 20 CL Jahre
Ein Hogastra-Kaffeeautomat erspart Ihnen das standi- e
g_ . €€ . P . ) mit Aufsatzfilter: 38cm | 44cm 45cm | 50 cm 49cm | 53 cm 53cm | 59 cm 57cm | 63 cm 61cm | 67 cm Hohe 215 Err:] ig Em gg Eg ?S Em
ge Hantieren mit Glaskriigen und hélt immer herrlich ohne Aufsatzfilter: 35cm | 40 cm 41cm | 45cm 42 cm | 48 cm 47cm | 52cm 49 cm | 55cm 52 cm | 59 cm
duftenden Kaffee bereit. Fassunasvermaaen 15-35 Tassen 15-50 Tassen 15-75 Tassen 15-100 Tassen 15-130 Tassen 15-160 Tassen Fassungsvermdgen 2-6 Liter 2-10 Liter 2-15 Liter 2-20 Liter
9 9 2-4,5 Liter 2-6,5 Liter 2-95 Liter 2-12,5 Liter 2-16,5 Liter 2-200 Liter
Kundendienst
Durchmesser 22 cm 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm Durchmesser 22.cm 24cm 28cm 30cm



