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Kaffee- und Heisswasserautomaten




Wahlen Sie Ihr Design fiir Kaffee und Tee
ECO-LINE

fur den praktischen Einsatz

CLASSIC-LINE

fur den reprasentativen Einsatz

Kaffeeautomaten

CLASSIC-LINE | ECO-LINE

funktioniert
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Heisswasserautomaten

CLASSIC-LINE | ECO-LINE

Temperatur-
steuerungen
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IHRE VORTEILE

e Volles Aroma Uber Stunden - wie frisch gebriht
e Filterdisc statt Filterpapier

e Einfache Bedienung

e Einfache Reinigung

e Mobil und Uberall einsetzbar

e Hochwertige Fertigung aus rostfreiem Edelstahl
e Wartungsfreie Technik

e Hergestellt in Deutschland

® 10 Jahre Ersatzteilgarantie

e 48 Stunden Kundendienst

EINSATZBEREICHE

e Gastgewerbe

e Kranken- und Pflegeeinrichtungen
e Grosskichen

e Cateringservice und Events

e Messen

e Bildungszentren

e Hilfsorganisationen

e Vereine

e Kirchen

e Unternehmen und Verwaltungen

® u.v.m.



Wahlen Sie Ihr Design fiir Kaffee und Tee
ECO-LINE CLASSIC-LINE

fur den praktischen Einsatz fur den reprdsentativen Einsatz

|

Kaffeeautomaten Heisswasserautomaten
CLASSIC-LINE| ECO-LINE .o CLASSIC-LINE| ECO-LINE
STECKDECKEL MIT ISO-KNOPF Der VOlle ru hgenuss oo @

Sprihschild befeuchtet Tasse fir Tasse ... ... Stunde fir Stunde

Kaffeemehl ideal

-——

EDELSTAHL|®

e MICRO-FILTER-DISC
| Ersetzt Filterpapier
pap SERIE HWA
Konstant heifd
bei 95°C,
AUFSATZFILTER gerauscharm
Einfaches Handling und optimale und energiesparend
Freisetzung von Aromastoffen
STEIGROHR
Pumpleistung schon ab 15 Tassen
ISO-GRIFFE
Sicherer, komfortabler Transport SERIE HWT
Individuell regelbar
.. . von 30° - 95 °C
FLUSSIGKEITSBEHALTER Auch fir Glihwein

ideal

Nahtlos gearbeitet

SCHAUGLAS r

Leichte Fillkontrolle, Inhaltsanzeige
|, -
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ZAPFHAHN

Micro-Filter-Disc 1 Tropffreie Entnahme tassenweise EDELSTAHLUNTER-
; S—— BODENHEIZUNG
- bzw. kannenweise durch , \ /
Schnelldurchlauf Erleichtert die
SOCKEL Reinigung
Stand- und kippsicher,
spritzgeschitzte Schalter/ Leuchten,
Ubersichtliche Dosieranleitung
— -
GRIFFRAND
. - VOLLER
versenkt, fur leichtes Handlin .. .
g So funktionieren die Hogastra Kaffeeautomaten GESCHMACK
CNS 35 2,0-45 | 15-35 Tassen CNS 100 2,0-12,5|1 15-100 Tassen Behalter mit kaltem Wasser fillen | Kaffeemehl ohne Filterpapier in den Aufsatzfilter geben | Fur alle Teesorten
Aufsatzfilter mit Steigrohr einsetzen | Deckel schlieen | Kaffeeautomat einschalten geeignet HWA 6 HWA 10 HWA 15
CNS50 2,0-6,51 15-50 Tassen CNS 130 2,0-16,51 15-130 Tassen HWT 6 HWT 10 HWT 15
Brihvorgang und Warmhaltung werden automatisch gesteuert (Briihtemperatur 95°C /
(NS75  2,0-951 15-75T 15-160 Tassen . . 2-6l 2-10| 2-15|
2 2 9175 Tassen -_ Warmbhaltetemperatur ca. 83°C) und garantieren vollaromatischen Kaffeegenuss tber Stunden 6 0 2

IHRE VORTEILE EINSATZBEREICHE

e Volles Aroma ber Stunden - wie frisch gebriht e Gastgewerbe
e Filterdisc statt Filterpapier e Kranken- und Pflegeeinrichtungen

e Einfache Bedienung ® Grosskichen

 Einfache Reinigung e Cateringservice und Events

, . . e Messen
e Mobil und uberall einsetzbar
e Bildungszentren
e Hochwertige Fertigung aus rostfreiem Edelstahl . o
e Hilfsorganisationen

e Wartungsfreie Technik

e Vereine
e Hergestellt in Deutschland e Kirchen
* 10 Jahre Ersatzteilgarantie e Unternehmen und Verwaltungen

e 48 Stunden Kundendienst e u.v.m.




Auch als
Einzelgerate

nutzbar

Fin starkes

Die Hogastra-DuoTec-Station
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WAHLEN SIE IHRE WUNSCHKOMBINATION

Kaffee

2 x CNS 100 = 25 Liter

H HeiBwasser

2 x HWA/HWT 10 = 20 Liter

uo!

Beliebige
Gerdtekombinationen

TECHNISCHE DATEN

ECE

+
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—+Hogasta ®

AuBenmaBe Flllstation

H 65 cm, B80cm, T50cm

Leistungsaufnahme

2 x CNS 130 = 33 Liter

2 x HWA/HWT 15 = 30 Liter

230 Volt / 50 Hz

Stromverbrauch

2 x CNS 160 = 40 Liter

2 x HWA/HWT 20 = 40 Liter

1XCNS 75 (9,51) + 1 x HWA/HWT 10 (10 I) = 19,5 Liter

beim Briihen
beim HeiBhalten

je nach ModellgréBe:
1.600 - 2.000 Watt
200 - 300 Watt

Anschlliisse am
Aufstellungsort

1 x CNS 130 (16,5 I) + 1 x HWA/HWT 15 (15 I) = 31,5 Liter

1 x CNS 160 (20,0 I) + 1 x HWA/HWT 20 (20 I) = 40 Liter

2 Schukosteckdosen
230 Volt/ 16 A

1 Kaltwasseranschluss /
Eckventil @ 10 mm
mit Abstellvorrichtung

Anderungen vorbehalten




Der volle Genuss ...
Kanne fiir ( X annel

ISOLIERKANNEN IN
DREI DESIGNLINIEN

Moderne Vakuumtechnik
halt Getranke extrem lange
heild oder kalt

Doppelwandiger Edelstahl -

= groBBe unzerbrechlich!
- Offnung
z %SSSLL?; Hochwertig gefertigt

mit
AusgieR-

automatik

Drehver-
= : Drehverschluss oder Drucktaste

schluss =
+/- Drucktaste (zur Einhandbedienung)

New-Line
j 1,0+ 1,5+ 2,0 Liter -
Einfache Handhabung durch

; Classic-Line den ergonomischen Griff
—~— 1,0+1,2+ 1,518 Liter

Pumpkanne Modern-Line Leichte Reinigung
2,0+ 3,0 3,5 Liter 1,0-1,2+1,5+1,8 Liter

uhlmann-f.de




Kaffee- und Heisswasserautomaten

Hergestellt in Hochwertiger
Deutschland Edelstahl

Garantie
Gepriifte Teile und
Sicherheit Arbeitszeit

Spritzwassergeschitzt Garantie
Ersatzteilnachkauf

Konformitat nach 48 h Kundendienst
EU-Richtlinien

Sie wollen mehr erfahren?
Einfach mit dem Smartphone einscannen oder online unter:
www.hogastra.de/anwendungshinweise.html

Anderungen vorbehalten

uhlmann-f.de




